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Zataczniki graficzne:

- lokalizacja przepompowni $ciekdw na Oczyszczalni Sciekéw w Srebrzyszczu

- frasa przebiegu projektowane] sieci wodociggowej w gminie Chetm
NAZWA ZADANIA

wodociggowych, budowe przydomowych —oczyszczalni

JRozwo] gospodarki wodno-sciekowe] w Gminie Chetm poprzez budowg  sieci
§ciekéw  oragz  przebudowe

oczyszczolni $ciekdw komunalnych™

1

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Gmina Chetm fo gmina wigjska w wojewddziwie lubelskim, w powiecie chetmskim.

Siedziba wiadz gminy to Pokrowka.

Dziatka obejmujgca swym obszarem inwestycje: |, Przebudowa oczyszczalni Sciekdw
2



komunainych" zlokalizowana jest w migjscowosci Srebrzyszcze.
Dzictki obeimujgce swym obszarem inwestycje: ,Budowa przydomowych oczyszczalni

sciekdw” wymienione zostaty w punkcie: 6.3.1
Dziotki obejmujagce swym obszarem inwestycje: ,Budowa sieci wodociggowych”

wymienione zostaty w punkcie: 6.3.3

9 NAIWY | KODY CPV ROBOT
Kody CPV: ‘

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7  Roboty budowlane
45111200-0  Roboty w zakresie przygofowania terenu pod budows i roboty ziemne

45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45232410-9  Roboly w zakresie kanalizacji sciekowe]

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekow

45255600-5  Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacii

45232400-6  Roboty budowiane w zakresie kanatow $ciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw | rurociqgow  do
odprowadzania Sciekdw

45310000-3  Roboty instalacyjne elekiryczne
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mgr inz. Jacek Roszczyc, upr. nr PDL/0054/POOS/09
5 CIESC OPISOWA -

6 Opis ogdlny przedmiofu zamdwienia
6.1 Dane ogdlne

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentaci projektows]
oraz wykonanie robdt budowlanych na zadanie ,,Rozwd) gospodarki wodno-iciekowej w
Gminie Chetm poprzez budowe sieci wodociggowych, budowe przydomowych oczyszczalni
sciekéw oraz przebudowe oczyszczalni  Sciekdw  komunalnych" wraz  z uzyskaniem

niezbednych pozwoler na budowe,
Reafizacja catego zakresu zamowienia wymaga zaprojektowania nastepujgcych

elementdw:
1. Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw w Gminie
2. Przebudowa oczyszczalni ciekdw w Srebrzyszczu
3, Budowa sieci wodociggowej w gminie Chetm

6.2 Podstawa prawna
Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 9 czerwea 2011 1. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U.z 2011 .
Nr 163 poz. 981 z pdiniejszymi zmianami}..

Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U, z 2005 nr 239 poz.
20192 z pdiniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 nr
243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami). ‘

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 1. w sprawie
szczegdtowego  zakresu | formy  dokumentacii  projekiowe], specyfikacj
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz  programu
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funkcjonaino uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z péiniejszymi

zmianaimi),
e Innych przepiséw szczegolnych oraz zasad wiedzy techniczngj

o Materiaty i informacje uvzyskane z gminy
Rozporzqdzenia Minisira Srodowiska z dnia 18 listfopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu {ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substangji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego {Dz. U. 2014 Poz. 1800),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzaniu  $ciekdéw. _[(Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z poéin. zmicnamil,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospalite] Polskie] z cnia 12 czerwea 2006 1. w
sprawie ogtoszenia jednolifego fekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniv w wodeg |

zbiorowym odprowadzaniu ciekdw (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858)

o]

6.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

6.3.1 Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw
Przedmiol zamdwienia redlizowany bedzie w miejscowosciach potozonych na terenie

gminy Chetm dia 129 sziuk lokalizacii.
Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w nastepujacych migjscowoiciach:

Deputtycze Krélewskie, Koza Gotdwka, Deputtycze Krélewskie-Kolonia, Nowe Deputtycze,

Henrysin, Horodyszcze, Horodyszcze Kolonia, Janéw, Jozefin, Krzywice, Krzywice-Kolonia,
Nowiny, Nowosiotki, Okszdw-Kolonia, Pokréwka, Parypse, Rudka, Roidzatdow, Rozdzcidw-
Strupin - Duzy. Uher,

Kolonia, Srebrzyszcze, Staw, Stankéw, Stotpie, Strupin - tanowy,
Weremowice, Wolka Czutczycka, Zagroda, larzecze, 16hance, Ochoza-Kolonia,

W konsekwencji realizacji inwestyci nacznej poprawie ulegnie jakod¢ Srodowiska
przyrodniczego oraz $wiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzenia Sciekdw.

Lista lokalizacji przydomowych biologicznych oczyszezalni §clekdw w gminie Chefn:

Lp. Nr dzialki Obreb

1 44 Deputtycze Krdlewskie

2 92/11,93/1 Depuitycze Krolewskle -
3 33 Koza Gotowka

4 174/1 Deputtycze Krolewskie

5 34 Depuitycze Krolewskie

b 381 Deputtycze Krélewskie-Kolonio
7 301 Deputlycze Krdlewskie-Kolonia
8 40/3 Depuiiy./cze Krélewskie-Kolonia
9 231 Deputtycze Krdlewskie-Kolonia
10 228 Depullycze Krdlewskie-Kolonia
1 244 Deputtycze Krdlewskie-Kolonia
12 374 Deputiycze Krolewskie-Kolonia
13 314/4 Nowe Deputtycze




14 417 Nowe Depuitycze
15 390/3 Nowe Deputiycze
16 23412 Nowe Deputtycze
17 311/2 Nowe Depuitycze
18 172/4 Henrysin

19 110/3 Henrysin

20 143/14 Horodyszcze

21 57414 Horodyszcze

22 802 Horodyszcze

23 194/4 Horodyszcze

24 269 Horodyszcze

25 198 Horodyszcze

26 47 Horodyszcze-Kolonia
27 14G Horodyszcze-Kolonia
28 102 Horodyszcze-Kalonia
29 27 Horodyszcze-Kolonia
30 135/5 Horodyszcze-Kolonia
31 104 Horodyszcze-Kolonia
32 101 Horodyszcze-Kolonia
33 180/2 Jandw

34 62110 Jandw

35 78/21,78/23 Jandw

36 234 Jandéw

37 134/1 Jandw

38 138 Janéw

39 132/5 Jandw




40 404 Jézefin

41 90 Krzywice

42 94 Krzywice

43 74 Krzywice-Kolonia
44 73 Krzywice-Kolonia
45 2/2 Koza Goidwka
45 i0 Kozo Gotowka
47 7 Koza Goidwka
48 273 Kozo Gotdwka
49 3772 Koza Gotéwka
50 23/2, 23/3 Koza Gotdwka
5 157 Koza Gotéwko
52 36 Koza Gotdwka
53 65/1 Nowiny

54 26/1, 26/2 Nowosiotki

55 46 Nowosiotki
56 5 Nowosiotk
57 45/1 Nowosiéiki

58 71 Nowosiotki

59 331/3 Okszdw-Kotonia
40 193 Okszow-Kolonia
61 164 Okszdw-Kolonia
42 685 Pokrowka

43 | 922/1,922/2 Pokrowka
64 20 Parypse

65 219/3 Parypse




66 9/t Rudka

¥ 35/% Rudka

48 15/2 Rudka

&9 | 30/8,341/24 Rudka

70 44/1 Rucka

71 352 Rozdzatbw
72 198 Rozdiatdw
73 499 Rozdzotow
74 439 Rozczatdw
75 628 Rozdzatéw
76 73 Rozazatéw-Kolonia
77 11412 Rozdzatdow-Kolonia
78 211/8 Srebrzyszcze
79 211/9 Srebrzyszcze
80 149/2 Srebrzyszcze
81 122/2 Srebrzyszcze
g2 129/1 Srebrzyszcze
83 206 Srebrzyszcze
84 187 Staw

a5 111 Staw

86 128 Staw

&7 539/2 Stankéw

88 116/5 Stotpie

89 180 Siolpie

20 76/1 Strupin tanowy
91 63 Strupin tanowy




92 170 Strupin tanowy
23 18/1 Strupin Lanowy
94 367 Strupin DuZy
$5 289 Strupin Buzy
26 290/2 Strupin Duzy
97 450 Strupin Duzy
28 452 Strupin Duzy
99 66/1 Strupin Duzy
100 448 Strupin Duzy
101 283 Strupin Duzy
102 863 Strupin Duzy
103 299/1 Strupin DUIZ;/
104 135 Stotpie

105 156 Stotpie

104 570 Uher

107 400,601 Uher

108 513/1 Uner

109 485 Uher

110 327 Uher

m 228/2 Weremowice
112 224 Weremowice
13 44 Weremowice
114 237 Weremowice
115 316/3 Weremowice
146 232 Wersmowice
17 232 Walka Czutczycka




118 405 Zagrodd
119 279 Zogrode
120 |. 202203 Zagreda
¥l 198 Zorzecze
122 205 Zarzecze
123 189 i6ttance
124 353/3 Iotance
125 299/2, 239 Strupin Duzy
126 148 Srebrzyszcze
127 - 288/5 Qchaza-Kotonia
128 145/1 . Strupin tanowy
129 130 Srebrzyszcz'e

6.3.2 Przebudowa oczyszczalni §ciekdw w Srebrzyszczv
Projekiuje sie przebudowe oczyszczalni sciekow w SrebrzyszCzu w postaci mo

pionowego wraz z konfenerem oraz wymianeg poemp zatapiainych na nowe.
a usytuowana jest na dziatce nr 211/31
a w miejscowosci Srebrzyszcze na terenie

niazu sita

Objeta do ninigjszego projekiu oczyszczalni
stanowiqcej wiasno$¢ Gminy Chetm, zlokalizowan

Gminy Chetm
istniejgea oczyszezalnia mechaniczno biclogiczna odbiera §cieki komunaine z Osiedld

mieszkainego. Nastepnie. §cieki mieszajqce sie ze $ciekami komunalnymi przeptywajq przez
kratke do przepompowni i dalej toczone pompg Na Zoiornik Nr 1 Miniblok, ktéry stanowi
wstepny osadnik, ze zoiornika I pompy li stopnia §cieki przepompowywane sq nd zhiornik Nr
2, gdzie zachodzi proces napowietrzania sciekow dmuchaowdq. Redukcja éciekdw w te] fazie

wynosi okolo 60%. Scieki przelewdiq sie do odplywu perforowanej insialacii przewoddw d

nastepnie poprzez yozdzielacz sciekow na poletka trzcinowe.
Opis oczyszczalni. Scieki wezesnie] oczyszczone woistnigjacy
wchodza: :
- krata reczna typu KUR-400-15,
_ piaskownik szczelinowy,
- pompownia §ciekow,
- dwa urzgdzenia typu . Miniblok-M8".
Uktad techniczny. W skiad technologii oczyszczalni §ciekdw wehodza:
1. Osadnik Huszczu szi. 2 poj. 54M3
2. Kratka koszowa.
3. Komora przepompowni z kratkqg koszowd.
. Ruraciqg ttoczony
_Komora rozdzielnika §ciekdw surowych.
. Cigg oczyszczania biologicznego MINIBLOK" M8-2 szi.

4
5
b
7. Komora rozdzielnicza odplywowda.
8
%
1

m sysiemie w sktad ktérego

. Rurociqg spustu osadu nadmiernego.
. Rurociag odptywu sciekow oczyszczonych.
0. Ibiormnik bezodpiywowy na osad nadmiemy.



11. Budynek sterowni i agregatorni,
12. Zasiek na skratki,
13. Agregatornia,

14, AKP.
15, Poletko é komeorowe obsadzone frzcing.
W konsekwencji redlizacji inwestycji znaczne] poprawie ulegnie jakoié¢ Srodowiska

przyrodniczego oraz Swiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzenia Sciekdw.,

6.3.3 Budowua sieci wodociggowef w gminie Chetm

Projekiuje sie budowe wodociggu w gminie Chetm. Trasa projekfowanege wodociqgu

pizebiega przez nastepujqcee dziakki:
- obreb geod. Pokréwka,.gdm. Chetm: 892, 963/1, 964, 965/1, 965/4, 958/4, 9572

CJ-J\
- obreb geod. Nr 30, miaste Chetm: 30 2

Na tym terenie mieszkancy korzysfajg ze studni gfebinowych, kidre doceiowo bedg
wyigezone z uiytkowania. Zainteresowani korzystaniem z wody gminnej wybudujg sami
przytgeza wodociggowe ¢ 40 z rur PE na odcinku od sieci gtownej do budynku mieszkainego

-ub do istniejgce] rury tqcezgeej studnie gtebinowg z domem

W konsekwencji redlizacji inwestycji znaczne] poprawie ulegnie jako$¢ Srodowiska
przyrodniczego oraz swiadczonych na terenie gminy ustug zaopatrzenia w wode jak réwniez
poprawie ulegnie bezpieczenstwo p.poz na rozpatrywanym terenie.

Budowa systemu wodociggowego przyczyni sie do zmniejszenia przerw w dostawie
wody, poprawi jokos< wody pitnej. Pozwoli takze na podiqczenie nowych odbiorcéw oraz

optymalizacje tego systemu po pofgczeniu z istniejgcymi elementami sieci.
inwestycja zapewni poprawe stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej wodly.

7 Ogdine wiasciwosici funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z

budowq przydomowych oczyszczalni Sciekdw, przebudowqg oczyszczalni Sciekdw  w

Srebrzyszczu, budowie sieci wodociggowej w gminie Chetm powinna byéredlizowana w

oparciv o podstawowe  wymagania, kidre zapewniq je] prawidfowe wiasciwoici

funkcjonaino-uzytkowe: ‘

“Jako podstowe opracowania projekidw i wykonania robdt nalezy prayvialé zatozenia |
wymagania  przedstawions  w  Programie Funkcjonaino-Uiytkowym, kidre pod
wzgledem fechnicznym pozwcelg uzyskac spodziewany efekt inwestycii.

‘Rozwigzania projekiowe, zasfosowane materiaty oraz jakoi¢ wykonanych robdt powinny
zapewniad wysokq frwatosc i niezawodnos¢ budowanych sieci | urzgdzen, Powinny
rowniez uwzgledniad mozliwosé bezawaryingj ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projekfowania | robdt

budowlanych.
*Dobdr parametrow technicznych materictdw powinien by przeprowadzony w oparciu o

: analize rzeczywistych warunkow pracy

Jastosowane do zabudowy materioty winny by< wysokiej jakodci, trwate | odporne na
korozie w .srodowisku wodnym. W | klasie wykonanic.

«Zastosowana armafura powinna charakteryzowad sie wysokq jokosciq, niezawodnoscig
orgz  wysokim standardem  wykonania, ze szczegdinym  uwzglednieniem  ich
"agresywnego” srodowiska pracy.

*Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskad ckceptacje Zamawidigcego.,

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny byC dopuszczone do obrotu | sfosowania
zgodnie z obowiqzujgcym prowem [w fym w szczegohosci Prawem budowlanym i
Ustawqg o wyrobach budowlanych) i posiadad wymagane prawem dekiaracje ub

certyfikaty zgodnoici i oznakowanie,

*Proponowane rozwigzania muszg zapewnial skuteczng  ochrone
powigrzchniowych i podziemnych,

*Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod kgtem technicznym
i przystosowane  do istniejgee]  infrastruktury  wodno-Sciekowej, z  jednoczesnym

zwréceniem uwagi na zasfosowanie rozwigzan optymanych pod wzgledem koszidw
10
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inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Proponowane  rozwiqzania  powinny  zapewni¢  w orzysztoci  minimalizacje  kosziow
eksploatacii.

Proponowane rozwiqzania powinny gwarantowac sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikaci obstugujgcego
personelu.

WDobor rur stuzgqeych do budowy przydomowych oczyszczalni §ciekow oraz budowy
wodociqgu., jak réwniez pozostatych materiatow uiytych do  budowy sieci
wodociqgowej, przebudowy oczyszczalni  Sciekow i budowy przydomowych
biologicznych oczyszczalni Sciekdw powinien zostad poparty przez Wykonawce nd
etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato§ciowymi,

“Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie
robét budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

8 Szczegolowe wiasciwoscei funkcjonaino-uzytkowe
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie: kompletnej dokumentacii projektowej oraz
robét budowlanych w ramach realizacyi: ,Budowy przydomowych oczyszezalni sciekdw" na
terenie gminy Chetm.

Roboty budowlane obejmujg swoim zakresem dostawe, montaz i uruchomienie
przycdomowych biologicznych oczyszczalni sciekéw [PBOS) spetniajgeych wymogi normy PN-
EN 12566-3+A2:2013.

Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byta raportem z badan PBOS, zgodnym z
normq PN-EN 12566-3+A2:2013.

Dostarczane urzgdzenia majg by¢  kompleinymi fabrycznie nowymi  produktami.
wszystkie urzqdzenia muszg posiadac oznakowanie wyrobu znakiem ,,CE".

Zakres robdt obejmuje budowe biologicznych oczyszczalni §ciekow z przytgczeniami
kanalizacji sanitarmnej z budynku, odprowadzeniem $ciekow oczyszczonych poprzez drendi
rozsqczajgey do ziemi, zasilaniem elekirycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Zamawigjgey tylko wsytuacjach wyigtkowych, podyktowanych brakiem warunkéw
technicznych i terenowych, zaakcepiuje inne rozwigzania niz drenaz rozsqczajgey . dia
odprowadzenia sciekdw oczyszczonych.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zamdwienia Wykonawcd zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownig sciekow surowych oraz §ciekdw oczyszczonych.

Zamawicjgey przewiduje zastosowanie minimum 103 sztuk. przepompowni $ciekow
oczyszczonych oraz minimum 26 sztuk przepompowni §ciekdw surowych ze wzgiedu no
obecnoé¢ gleb Srednio i trudne przepuszcrainych orcz posadowione gteboko wyjscic
kanalizacyjne.

Dla systemu rozsqczania z zastosowaniem  przepompowni §ciekdw  oczyszczonych
nalezy przewidzie¢ montaz rozsgczanid w kopcach.

Wymaga sie aby raport z badan potwierdzajgcy 7zgodnodc typoszeregu urzgdzen z
normq PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiony byt przez laboratorium notyfikowane w Komisji

Europejskisj. )
Do ww. PBOS kierowane bedq écieki bytowo-gospodarcze w ilosci jednostkowe] do

200 dm3/Md {litréw na mieszkanca na dobe).

wymaga sie, aby czestotliwosé wywozu osaddw z oczyszezalni §ciekdw objetych
zamowieniem byta nie wieksza niz jeden raz na szesc miesiecy

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia Sciekow na 129 posesjach na
terenie gminy Chetm w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami.

Na ogélng liczbe 129 szt. przydomowych biclogicznych (PBOS) oczyszczalni sktada sig

e 129 szt oczyszcrzalni obstuguigoych gospodarstwa demowe o liczbie 1-12
mieszkancow z czego
o 111 szt. oczyszczalni obstugujgeych gospodarstwa domowe o liczbie 1-5

mieszkancdw z czego
e 16 szt. oczyszezalni obstugujgoych gospodarstwa domowe o liczhie 6 -8

mieszkancdw z czedo
e 0 szh. oczyszczalni obstuguigeych gospodarstwa domowe o liczbhie % - 10

mieszkancow z czego



o 2szt. oczyszozalni obstugujgeych gospodarstwa domowe o liczbie 11 -13

mieszkancow
Ninigjsze opracowanie obejmuje swaim zakresern przytgeze od instalacji kanddizacii

sanifarne] z budynkéw mieszkalnych, oczyszczaini sciekédw sanitarnych wraz z infrastrukturg
towarzyszqcg oraz odbiornik $cieku oczyszczonego.

$cieki doprowadzane do oczyszczalni pochodzqg z budynkdw mieszkainych.
Przedmiolem opracowania jest kompleksowe rozwiqzanie problemu gospodarki

sciekowe] przez zainstalowanie  przydomowych biologicznych  oczyszczaini  Sciekow.
Oczyszczalnie odpowiadajg normie PN-EN 12566-3 i sq znakowane znakiem CE. Jako

zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniv przyjeto:

Przedmiot inweslycji obstugujgea budynki mieszkaline

Oczyszczalnia wyposazona w osadnik wstepny,
biologiczne moduty rozsqezajqee 2aszane
pasywnie,
oczyszczalnie wyposazone w reaktor biologiczny ze

Podstawowe obiekty ztorem wraszanym cisnieniowo,

pompownie scigkow

przykanaliki kanalizacyjne, studnie inspekeyjne,
zasilanie elektryczne, odpowietrzenie instalaci

7awiesina ogdina <50mg/dm?®

Ch2l <150mgC2/dm®

Koficowe steienie zanieczyszczeh
BZT5 <40mgQ2/dm?

Odbiornlk sciekow Drenaz ub studnie chionne

Moc zainstalowanych urzqdzen elekirycznych dia

Od 0 kW do T kW

oczyszczalnl §ciekow
(dia pompowni)

do 1,0 kW

8.1.1 Zakres zamoéwienia
Zakres przedmiotu zamowienia obgjmuje:

Wykonanie dokumentaci projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleh na wykonanie robot
poprzez ztozenie zgtoszeh wraz z wymaganymi zatqeznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt
3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane fekst jednolity (Dz.
1.z 2010r. Dz. U. nr 243 z dnica 23 grudnia 2010 1. poz.1623) do Starosty Chetmskiego.
Dokonanie zgloszen stosownie do art.152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U.z2001r. nré2poz.627) do Waéjia Gminy Chetm.

Dostawe, montaz i uruchomienie 129 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekow oraz
pompowni $ciekow surowego badz oczyszczonedo o ile begdre to niezbedne dia
prawidtowe] pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawnymi oraz dokumentaciq zgtoszeniowd.

Wykonanie dokumentacii powykonawczej.

Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacii projektowe.
Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.,
Przeprowadzenie préb kohcowych {w tym rozuchu technologicznego} i nadzdr nad
probami eksploatacyjnymi;

Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcii obstugi.

Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktarym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgeym na stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczenia sciekow.

Pozyskanie map nlezbednych do prawidiowego zgloszenia robét w Starostwie w Chetmie jest

po stronie Wykonawcy.

Stan projektowany

Eiap projektowania

o  Wykonawca uzyska mapy oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne, wymagane zgodnie z prawem  polskim. niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania PBOS do rozruchu i

nastepnie eksploataci.
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o Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawigjacego jest
warunkiem koniecznym realizacii Kontrakiu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosc
Wykonawcy wynikajgcei z Kontrakiu,

o  Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest  zobowigzany pozyskad i
wwerylfikowaé dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia
(dane wyjiciowe do projektowania), wykonad wszystkie badania i analizy
niezbedne dia prawidtowego zaprojektowania:

1. wykonaé¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruniowego w
zakresie niezbednym dia prawidtowe] poinisjszej realizacii Robdt niezaleinie od
pozyskanych od Zamawigjgcego;

2. uzyskad niezbedne dane dia prawidtowe] pdiniejszej realizacji Robot: materiaty,
eksperlyzy, mapy, andlizy, opracowania i badania.

s Wykonawca opracuje i przekaze Zamawidjgcemu Dokumenty obejmujgcee:

o Dokumentacje Powykonawczg, na kidrej bedg naniesione wszystkie miany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng
wykonanych obiektow i sieci;

¢ Projekt Prob Koncowych;

o Instrukcje obstugi, eksploatacii | konserwacii PBOS;

e Raport poredlizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwdldjgeym na stwierdzenie dotrzymanic parametréw

oczyszczenia ciekdw.

Roboty
Wykonawca wykona 129 sztuk PBOS zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.

W szczegdinosci wykonane zostang nastepujgcee roboty:

«  Prace przygotowawcze i pomocnicze:

1. zagospodarowanie placu budowy w  zakresie niezbednym do realizacii
zamowienia, w tym:

1. zaplecze budowy,

2. doprowadzenie mediow niezbednych dia Wykonawcy dia potrzeb budowy.,

3. ogrodzenia tymczasowe,

4, drogi dojazdowe do obiekiow,

5. vrzgdzenia ppo?. i BHP,

2. petna obstuga geodezyina na etapie wykonawstwa Robot i inwentanyzagji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.

3. wykonanie Dokumentacii fotograficzne] placu budowy (wszystkich posesji) przed
przysigpieniem do roboét budowlanych

s Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbgdnym do redlizaci
zamowienia, w tym:

1. roboty ziemne, betonowe ifiub zelbelowe,

¢ Wykonanie instalac elekirycznych i AKPIA:

v Zagospodarowdanie terenu
1. uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stany pierwotnego obiekiow
naruszonych,

e Ogdt pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompleinego Zrealizowania
PBOS, uzyskania pozwolen wymaganych prawem craz przekazania PBOS do
eksploatacii i vzytkowania.

e Wykonawca zobowiqzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob
wigzane sq z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie iych prow, przepiséw i wylycznych podczas prowadzenia
robot, Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzalny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystywania opatentowanych urzqdzen [ub metod i w sposob ciqgty
bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawidjge kopie
zezwolen | inne odnoine dokumenty.

«  Wykonawca pokryje koszt szkéd  powstatych  na skutek uszkodzenia
infrastruktury podziemne;j, urzqclzen nadziemnych i elementow
zagospodarowania przestrzennego.

o Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy inferesy oséb irzecich,
ochrony érodowiska | warunkéw bezpieczefstwa poprzez ubezpieczenie sie od
odpowiedzainoici cywilnej i majgtkows] w firmie ubezpieczeniowej. Polisa
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toka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawigjgcemu  do
akceptaci co najmniej na 10 dni przed rozpoczgciem robdt budowlanych,
Polisa powinna opiewad na 100% wartodci kontraktu brutto.

szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploataciji

Zakres zamdwienia obejmuje fakze:
1. Przeprowadzenie prob  koficowych (w  lym  rozruchu

technologicznego) i nadzér nad probami eksploatacyjnymi; W
dokumentach przekazanych Lomawidigcemu przed
rozpoczeciem  prob  kohcowych  Wykonawca  przedstawi
szczegOtowy program [ m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla
prob koncowych i prob eksploatacyjnych PBOS. W dokumencie
tym muszq zostaé szczegdtowo opisane wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania, aby po zakohczenivy  préb
koncowych PBOS mogta zosta¢ uznana za  dziatojgeq
niezawodnie | zgodnie zKontraktem. Wymagane jest by
dokument przebiegu prob  kohcowych zostat  pozytywnie
zaopiniowany przez Zomawigjgcego.
Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kaizdego z 129 Uzytkownikdw wraz z
przekazaniem Insirukcje obstugi i konserwacii. Instrukcje obstugi | konserwac]i Wykonawca
dostarczy z kazdg PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacii PBOS powinna byé na tyle
szezegdtowa, by poszczegdini Uzytkownicy mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa eksploatowad PBOS, konserwowad jej elementy i regulowad prace
urzgdzen. Instrukcia zostanie przekazana Zamawidgjgcemu do zatwierdzenia nie pdiniej
niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez
Wykonawce. Zamawidgjgey moze zazqdod wprowadzenia zmian do wiw  instrukci,
wynikajgeych z dodwiadczeh uzyskanych podczas trwania prob. Winny by¢ one ujele w
postaci sfron uzupeticjgeych lub zastgpczych. Instrukcja obstugi i konhserwacji powinnad
zawierad przede wszystkim:
1. Wyczerpujgcy opis dziatania PBOS i lisle wszystkich elementow skiadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego  konfraktu - uwzgledniajgey indywidualny
charakter kazdej z lokalizaci wskazanych w niniejszym zamowieniu;
2. Schemat technologiczny, elekiryczny i AKP cate] PBOS i wszystkich elemenidow
sktadowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;
3. Instrukcje | procedury uruchamiania, eksploatacii i wytqczania dia PBOS
i postepowania w sytuacjach awaryjnych;
4. Procedury lokalizowania awarii;
5. Instrukcje BHP;
6. Wykaz wszysikich elementow zawiergjgey muin.:
1. Nazwe i dane producenta i serwisu,
2. Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znomionowej oczyszczaini
zamonfowanej na posesji uzytkownika,
3, Dekiaracje Igodnosci z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiong w formie
opisane] w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 1. w sprawie
sposobéw  deklarowania  zgodnosci  wyrobow  budowlanych  oraz sposobu
snakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041),
4, Podstawowe parametry techniczne,
5. liste zalecanych czeici zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkownika obejmujgeq czesci ulegajgce zuiyciu i zniszczeniu oraz te, kidre
mogq powodowad  konieczno$é  przediuzonego  oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznodci wymiany,
6. DIR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne,
8.1.1.1 Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 129 szi, PBOS jest zapewnienie oczyszczania Sciekdw
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, dotyczgeych jakosci
§ciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

PBOS muszg gwarantowad stopien oczyszczania $ciekow zgodny z wymogami
rozporzgdzenia Minisira Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do Ziemi oraz w sprawie substancii
szczegdinie szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz. U, 2014 Poz. 1800). dia oczyszczalni
sciekdw od 2 000 RLM do 9 999 RLM zgodnie z zatqcznikiem do ww. Rozporzgdzenia.

Wymaga sie, aby Srednia czestofliwo$c wywozu osadow z oczyszczalni §ciekow
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objetych zamdwieniem byia nie wigksza niz jeden raz na szesé miesiecy.
8.1.1.2 Uwarunkowania geologiczne terenu inwestycji

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do przeprowadzania badan
hydrogeologicznych gruntu dia kazdej lokalizaci.

Gleboko$¢ przemarzania gruntdow w badanym obszarze przyieto z mapy Polski podziat
Polski na strefy w zaleznosci od gtebokodcl  przemarzania gruntu  do  celdw
fundamentowania”, gtebokosé przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie 1,2 m ppi.
Na omawianym terenie woda do celéw spozywczych pobierana jest z wodociqgu
grupowego, w szczegdinych przypadkach widsciciele posesji zastrzegajq sobie prawo do
korzystania z lokalnych studni ha cele gospodarcze - w takim przypadku oczyszezalnia jok i
system rozsqczania muszg  zostac  zaprojektowans z uwzglednieniem  odpowiednich
wymaganych prawem odlegto$ci od studni.

Grunty sq zdolne przejg¢ obcigienia bezpolrednie od projektowanych elementow,
Dopuszczane naprezenia na grunt dla glin twardoplastycznych wynoszq 2,5-1.5 al. Wielkosci
te odnoszq sie do naprezen dopuszczalnych na gtebokodci h=2,0m od terenu pierwotnego.
Ustalono ze projektowane obiekty nalezq do pierwsze] kategori geotechniczne. Warunki
posadowienia gruntowe proste.
8.1.1.3 Dane wyjsciowe

Dane do projektowanic
o Bilans §ciekow wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalnej.

o [lo§¢ mieszkancodw od 1 do 20 oséb
s Normatywne zuiycie wody na jedng osobe - g - 200 dm3/d
Dla oczyszezalni ze zlozem zraszanym pdsywnie:

Przeplyw dobowy wymagany
RLM z
Qd$r
m*/d
1-3 Q= 1m?
4-4 Q= 2m3
7-8 Q= 2m?
9-15 Q= 2m?

7 uwagi na mozliwy brak miejsca na niektérych dziatkach zastosowad bedzie moinag

rozwigzania bazujace na technologii z16z obrotowych.
Typy poszczegoinych rozwigzan zawarto w podsumowaniu fabelarycznym. Bilans dla

oczyszczalni ze ztozem wielokrotnie zraszanym cisnieniowo przedstawia sie nastepujgco:

RIM Qdsr

m?/d
1-6 1,20
7-12 2,40

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajge z analiz wartosci tadunkdw
jednostkowych w §ciekach z innych istniejgcych obiektéw fego typu, kidre przyjelo na
poziomie:
o B7T560g O2/M/d
e Chil 120g O2/M/d
¢ Zawiesina ogoina 70g/M/d

8.1.1.4 Opis zastosowanej technologii
Na etapie projekiowym powinny zostaé przeprowadzone prace zmierzajgce  do

ustalenia gtebokosci wyjscia kanalizacji z budynkow. Podczas prowadzenia prac nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na moziwose ewentualnego podwyiszenic wyjicia kanalizacji z
budynku w celu unikniecia montazu pompowni sciekdw surowych lub dostawy urzgdzen z
moiliwoéciq ich glebszego posadowienia.

$cieki z budynkéw mieszkalnych doprowadzane zostang do oczyszcezalni kanatami
growitacyjnymi, a w niektérych przypadkach proces ten bedzie realizowany ci$nieniowo ze

wzgleddw fechnicznych wyjscia kanalizacyjnego.
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Iaktada sie technologie przydomowych oczyszczalni Sciekdw w oparciu o ztoid
biologiczne zraszane ci$nleniowo lub zraszane pasywnie. W przypadku braku migjsca na
d7iatce nalezy zamontowad oczyszczalnie Scickow ze ziozem zraszanym cisnieniowo. W
przypadku wyslarczajgeej iloci miejsca na dziatce nalezy zamontowad oczyszcrdinig ze
ziozem raszanym pasywnie dziatajgceqg bezprgdowo.

Nalezy traktowaé oczyszczalnie bezprgdowe jako oczyszczalnie podstawowe.
Jedynie w przypadku niewystarczajgeej ilosci miejsca nalezy stosowad oczyszczalnie zraszane
ciinieniowo, jednozbiornikowe, z wielokrotnym  obiegiem §ciekow przez zoie. W
oczyszczalniach bezprgdowych po wprowadzeniu §cieku surowego do osadnika wstepnego
podczyszczone medium przeptywa grawitacyjnie do biologicznych modutdéw, w kidrych
zachodzi proces oczyszezania na wytworzonej btonie biologicznej. Nastepnie oczyszczony
sciek wprowadzany jest na ztoze piaskowe na ktorym sq zamontowane biclogiczne moduty.
W niektdrych przypadkach éciek bedrie przeptywat do przepompowni $ciekdw a nastepnie
zostanie witoczony do systemu biologicznych modutdw rozsqcezajgeych. Po ztozu z modutami
biologicznymi zraszanymi pasywnie §cieki oczyszczone zostang odprowadzone do systemu
rozsgczania drenazu rozsgezajgeego lub zespotu studni chtonnych,
8.1.1.5 Technologia ziéz biologicznych zraszanych pasywnie

7 uwagi na méinicowane warunki gruntowe, réing ilos¢ osdb w gospodarstwach
domowych oraz zréznicowany poziom  zuizycia  wody 1 wyposazenia  sanitarmego,
zaprojekiowanc  oczyszczalnie Scieckdw w lechnologii ztoza biologicznego  zraszanego
pasywnie o przeptywie poziomym i pionowym, zamontowanego na iwirowym — polu
rozsqCzajgeym. .

Projektowana oczyszczalnia oparta jest na fechnologii ztoza biologicznego zraszanego
pasywnie polegajagcego na  oczyszczaniu - §ciekow  poprzez  bakierie  flenowe i
mikroorganizmy, przy rownoczesnym dosfepie flenu. Pasywny, nie wymagdajqcy ingerencii
uzytkownika system oczyszczania znajdujgeych sie w gruncie i w Sciekach, wykorzystujge ich
zdoInosé do rozktadania zanieczyszczeh - naturalny wiasny proces oczyszczania, oznacza 1o
ze w instalacjach, w zakresie w jakim jest to motliwe, nie stosuje sie zadnych elementéw
ruchomych, instalacie sq niezwykle frwatymi, fatwymi w obstudze | tanimi w eksploataci.
Modut biologiczny sktada sie z geowtdkniny | elementdw dystansowych, kitdre zapewniajq
odpowiedni doptyw flenu i posiadajg ok. dziesie¢ razy wiekszq powierzchnie dia rozwoju
btony biologicznej (bakteri, kidre odpowiaddjq za oczyszczanie) niz tradycyjne rozwigzania.
W poréwnaniu ze zwyklym ztozem infilfracyjnym, zapotrzebowanie na powierzchnig jest
rowniez prawie dziesieciokrotnie mnigjsze. Instalacja wykorzystujgca moduty mogg by¢
rowniez uktadana w miejscach, w ktdrych panujg frudne warunki gruntowe, a tradycyjna
infilfracja nie jest mozliwa, Wykorzystujqe  technologie ztéz infitracyjnych oraz  ztéz
pioskowych, stwarza sie wystepujgcym w gruncie bakteriom odpowiednie warunki do
oczyszczania Sciekow. Drieki infiltracii, w drenazu lub studni chtonnej Scieki przesqczajqg sie
dalej do wod gruntowych, Ztoia piaskowe sq fo wzmocnione ztoza infittracyjne z
zastosowaniem drenazu odprowadzaigcego oczyszczone $cieki. Ztoza piaskowe wykonuje sie
w miejscach, gdzie grunt jest nieprzepuszczainy | jedyng metodg odprowadzenia
oczyszczonych §ciekow jest zastosowanie drenazu. Technologia ta posiada bardzo duzqg
powierzchnie dia rozwoju bakterii, jednoczeinie zapewniaige im dobry doptyw powietrza.
Scieki kandlizacyjne podiegajq dwu stopniowemu oczyszczaniu

Stopien  mechaniczny: osadnik gnilny umozliwia oddzielenie od siebie frakcji
unoszgeych sie napowierzchni oraz sedymentujgcych osadow.,

Stopienn  biologiczny: bokterie  oczyszczajg  Scieki z  substancji - wykazujgeych
zapotrzebowanie na tlen, kidre w przeciwnym razie powodowatyby niedobdr flenu w

ciekoch wodnych, jok réwniez nadmiar azotu.
4  Ogébine cechy uiytkowe montowanych oczyszczalni

o Iréznicowane posadowienia wyjs¢ kanalizacyjnych z budynkdw mieszkalnych moie
powodowad¢ koniecznose zastosowania dodatkowych przepompowni §cieku
surowego. Pragngc wyeliminowad zbedne koszty montozu 1 eksploataci
przepompowni cieku surowego nalezy zastosowad oczyszczalnie, ktére mozna
posadowic na gtebokoscl minimum 1,0 mp.pt. lub na gtebokoic wigksze]
liczgc od poziomu gruntu do rzedne] wejicia kanalizacyjnego bez specjalnych
zabezpieczenr zbiomikdw w postaci plyt betonowych odcigzajgecych lub
podobnych zabezpieczen.,

o 1 uwagi na przepisy BHP oczyszezalnia nie moze posiadad recznej regulacii przeptywu
sciekdw migdzy komorami, zawordw regulacyjnych i innych elementow

16



powodujgcych konieczno$¢ ofwierania oczyszczalni | wykonywania czynnoiCi
eksploatacyjnych {oprocz wywozu osadow) przez Uzytkownika.

o Oczyszczalnie muszq posiadac po otwarciu pokrywy dostep do wszystkich elementdw
sbiomika co ma umoiliwié bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczdini
przez wykwalifikowany personel (serwis fabryczny fub osoby przeszkolone przez
lamawigjgcego).

e Minimaina powierzchnia rozsgezania dia poszczegolnych odbiorcow indywidualnych
musi by¢ zgodna 7 tabelarycznym zestawieniem materiatow.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowaine lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametréw technicznych i jakosciowych proponowanych urzgdzehy do
opisanych w STWIORB.

Komplet urzqdzerh wchodzgcych w skiad oczyszczalnt $ciekédw musi spelniaé wylyczne
normy PN EN 12566-3+A2:2013 i by¢ znakowany znakiem CE.

W celu potwierdzenia jako$ci proponowanych urzqdzen oczyszezdlni sciekdw do
oferty nalezy zatqczyd petne raporty z  badan wraz z zatqoznikami wykonane przez
notyfikowane laboratorium oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych wykonang zgodnie z
wiw normd.

% Zasady montazu zbiornlkéw oraz elementéw Instalacji kanalizacjl zewnetiznej zfoz
Zraszanych.

Montaz zbiornikéw.

Jasady ogdine — osadnik gnilny nalezy podnosic za pomocqg tasm transportowych,
umocowanych wokét osadnika, a nastepnie posadowic na stabilnym gruncie, najlepie]
awirowym. Moina go rowniez ostroznie podnosic frzymajge za rure wlotowq i wylotowq, Nie
nalezy umieszczad osadnika na bardzo luinym podtoiu f. luzna dlina, mut, forf, itp., jak
rdwnies instalowad w miejscach, w kidrych poziom wad gruntowych moze siegnad do dolnej
krawedz krééca wylotowego z osadnika. Nolezy zwrdcic uwage na ryzyko zwigzane z
gtebokosciq przemarzania gruntu, ktdre moze wptyngé na funkcjonowanie osadnika.

W piaszczyznie poziomej ~ osadnik gnilny instalowad nalezy w takie] odlegtosci od
zbiornikéw wodnych, ktéra porzwoll unikngé ryzyka ich zanieczyszczenia. Osadnik gnilny
powinien byé zainstaiowany jak najblizej misjsca postojowego samochoduy asenizacyjnego.
Odlegtosé te ograniczyé do 25 m. Ruch pojazddéw mechanicznych po osadniky gnilnym jest
niedozwoelony.

W plaszczyinie pionowe] — ze wzgledu na maksymaing, dopuszczaing wysokosc pracy
pompy urzgdzefn asenizacyjnych, osadnik gnilny powinien bycC zainstalowany na takie]
glebokoici, aby roznica poziomdw pomigdzy dnem osadnika, a przytgczem cdo zbiornika
samochodu asenizacyjnego nie przekraczata é m.

Ze wzgledu na parametry gruntu zbiorniki w glebach gliniastych nalezy posadowiC na
ptytach betonowych o wymiarach 15 cm szerszych od zbiornikdw w jak najmnigjszych
wykopach, pozwalgjgcych na prace montazowe. Przede wszystkim natezy uwzglednic
wylyczne montazu Producenta urzqdzen. W czasie zakopywania przestrzen ok, 30 cm wokot
zbiornikow nalezy zageicié, obsypujge chudg mieszankg piasku | cementu w propordji 200 kg
cementu na 1 m3 piosku, celem doktadnego wypetnienia profili zewnetiznych. Nalezy
zachowad migiszoéc kolejnych warstw obsypki nie wigkszq niz 20 cm. Wraz z postgpem
zakopywania zbiorniki muszg by¢ napetniane wodg. Dopuszcza sie kofwienie zbiomika do
podioza rodzimego przy wysokim poziomie wod gruntowych, jezeli osadnik jest pusty lub hie
zostat zasypany warstwg gruntu rodzimego nieprzekraczajgeq 0.5 m, moze by< narazony na
dziatanie sit wyporu wody. W przypadku, gdy poziom wad gruntowych bedzie siegad dolngj
krawedzi kroéca wylotowego, osadnik gnilny nalezy przymocowac do  podioza sitg
odpowiadajgeq ok.37 kN, Mocowanie do podioza (kotwienie) moze zostal wykonane z
wykorzystaniem piyly fundomentowe), warstwy skalnej lub w inny podobny sposob. Do
zamocowania  osadnika  gninego  uiyé, co’ najmnie] dwdch  syntetycznych  tasm,
réwnomiernie rozmisszczonych na jego powierzchni. Obie tadmy muszq by¢ jednakowo
naciggniete. Materiat, zaréwno taém jak i elemeniéw mocujgeych musi by¢ trwaty T odporny
na korozje w gruncie.

Montaz 2162 zraszanych pasywnie.

Poletko oczyszczaigee rwirowe z modutami ze ztozem zraszanym pasywnie sktada sie
z nastepujgeych elementow:

- folia zabezpieczajgca wyptyw §ciekdw z poletka {mata gumowa) gr. Tmm

- picsek drobny, grubosc warstwy 5 cm

- 7wir o grubosci 2-8mm {mozna siosowad rowniez kruszywo jezell zostanie usunigta

wigkszos¢ pytu z kruszarki)
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- rura wentylacyjna drenazowa uktadana pod modutami PVC 110
- moduty ze ztozem biologicznym, wymiary jednego modutu 1,2mx0,6mx0,2m (szer. X

dt. X wys.}

- rura rozsgezajgoa ukiadana na modutach PYC 110

- geowtdknina (<100 g/m2)

- zasypka iwirem lub gruntem rodzimym bez zawartodci utworow gliniastych (gliny, ity,
itd.)
Wymiary dla poszczegdlnych Uzytkownikow projektowanych poletek zwirowych z
modutami biclogicznymi nie mogg by¢ mniejsze niz:

RLM | Wymiary poletka
[di. x szer.} m2
1-3 3x5
4-6 5x5
7-8 7.2x5
?-10 10x 5
" 13,5% 5

% Kolejnoié wykonywania prac.

1. Wykonanie sprawdzenia poziomu wod gruntowych. z uwagi na rdznice w czasie
pomiedzy powstaniem projektu o wykonywaoniem prac ziemnych oraz z uwagi na zmienne
warunki gruntowo-wodne, wykonane badania grunfowe nalezy trakfowacd joko przyblizone.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi wykonad na wiasny koszt sprawdzenia poziomu
wod  gruntowych., W przypodku  braky  tego  typu  sprawdzen  hydrogeclogicznych,
Wykonawca ponosi odpowiedziahnos¢ za moggcy niewtasciwie funkcjonowad system
rozsgczania. Sprawdzen hydrogeologicznych mozna dokonad na etapie prowadzenia robdt
jednak wigze sie 1o z ryzykiem zmiany zakresu robot,

2. Wykonanie wykopodw i ewentualnych drendw odcinajgeych {dla terendw o spadku
wiekszym niz 5%). Wykop nalezy wykonywad w taki sposdb aby unikngé nadmiernego
obcigzania systemu. Rozmiary poletek zwirowych z modutami pokazano w tabeli zestawienie
materiatéw, W przypadku ierendow gdze istnieje  ryzyke oddziotywonia  wod
powierzchniowych lub gruntowych na system, nalezy wykonad dren edcindgjgey w odlegtosci
przynajmniej 2 m powyze] systemu. Dren odcinajgey musi by< glebszy niz dno wykopu.

3. Folie o gruboici min. 1 mm nalezy utozy¢ jake membrane posiadajgeg funkcje
izolacji ztoza zwirowego z modutami od gruntu rodzimego. Folie nalezy ukiadad na zaktad
powyze] wysokosci catego ztoza, tworzge "wanneg”. Folia musi by¢ uktadana na podtozu bez
etementdw ostrych (kamieni, kawatkdow szkiq, itd.), zaleca sie podioze piaskowe z piasku
drobnego,

4, Na folii nalezy rdwnomiernie utozyS warstwe piasku drobnege o grubosci oketo 5cm
w celu zabezpieczenia foli przez ostrymi kamieniomi moggeymi pojawic sie w wierzchnieg
warstwie 2wiru. Na piasku nalezy utoizye dren zhiercjgey, odprowadzaiqey oczyszczone icieki
z poletka do systemu rozsqcezania wody do gruntu,

5. Rureg zbieragjqcq przykrye nalezy warstwg o grubosci 50cm zwiry drobnego o gr. 2-
5mm {opcjonalnie 2-8mmy}. Przy wykonaniu sprawdzen hydrogeoiogicznych gruntu ng efapie
Wykonawstwa, moina w odpowiednich warunkach zastosowad warstwe zwiru o gr. 2-8mm.

4. Na wykonane] odpowiednio warstwie zwirowe] uktadad nalezy moduty biologiczne
w itodci z godnej z tabelq zestawienie materiatdw, Pod modutami natezy zamontowaé rure
PVC 110 napowietrzajgca ztoze, o na modulach rure PVC 110 bedgcqg czesciq wentylaci
ztoza biologicznego. Rura napowietizoigea ztoze musi posiadad oftwory weniylacyjne
wykonane w taki sposdb aby po utozeniu rury iciek oczyszczony ktéry dostanie sie do rury
wentylacyjnej mégt swobodnie wyptywad przez otwory umieszczone na spodzie rury.,

7. Moduly zabezpieczyt od gory warstwg geowtdkniny gr >100g/m2. Geowtdkning
ma za zadanie zabezpieczyd ztoze przed dostawaniem sie do ztoza biclogicznego gruntu
zasypowego. Cate poletke infiltracyjne nalezy zasypac iwirem lub gruntem rodzimym bez
zawartosci ulwordw gliniastych,

Catosc prac montazowych wykonaé zgodnie z powyiszymi ogdlnymi zaleceniami
przy uwzglednieniy instrukcji montazu urzgdzen konkreinego Producenta.
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Uwagalll

o Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowad w sposdb uniemoiliwiajgey zalewanie
zbiornikéw i poletek zwirowych wodami powierzchniowymi

o W warunkach w przypadku spadku terenu powyie] 5% dlda zabezpieczenia uklady
oczyszczalni na terenie nachylonym wykonad od strony gérnel skarpy réw opaskowy.
Dodatkowo zbiorniki zabezpieczyé przed naporem gruniu | naplywem wdd
powierzchniowych murem oporowym.

Budowa oczyszczalni winna odbywacd sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora
nadzory | wykwalifikowanego instalatora. Montaz urzgdzen powinien odbywad sie zgodnie z
DIR producenta urzqdzen. Catosc robot wykonac zgodnie ze sziukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalaci
sanifamycn | przemystowych,.

% Lasady eksploatacji przydomowe| oczyszczalni §ciekdw

Projekiowane oczyszezalnie Sciekdw dziatad bedq samoczynnie i nie bedg wymagad
statej obstugi. Do nadzoru pracy oczyszczalni wymaga sie jedynie regularnego przeglqdu ze
strony widiciciela nieruchomosci. Ze wzgledu samoczynny proces oczyszczania sciekdw,
obstuga oczyszczalni ogranicza sie do przeglgdu osadnika oraz droznosci  kanafow
sanitarnych | odbiornika scieku oczyszczonego.

Wszystkie czynnoici zwigzane z eksploatacjq reaktora oczyszczalni | nie wymagajq statego
nadzoru, Czasy pracy takich urzgdzen mechanicznych jak pompy w pompowniach zostang
ustaione podczas rozruchu oczyszezaini,

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekow sprowadza sie do:

e ewentualhego wprowadzenia bioaklywatora w celu szybszego zainicjowania wzrosiu
mikroorganizmow (tzw, rozruch oczyszczalni);

e nie wprowadzania do Sciekdw  zwigzkow  foksycznych., dezynfekcyjnych,
antybiotykdw, produktow ropopochodnych, szmaf, wiosdw, mileka | produktow
mlecznych, iciekdw ktdre nie maig charakteru sciekdw domowych, duzych ilosci krwi,
tabletek de zmywarek zawierajgeych fosfor, skroplin z koftdéw kondensacyjnych i z
urzqdzeh klimatyzacyjnych, poptuczyn ze stacj uzdatniania wody | odielaziaczy, ciat
statych maigeych  postaé  odpadow  Zywieniowych, plastikéw,  artykutow
higienicznych, filtrow do kawy, korkdw do butelek i innych artykutéw gospodarczych,
wod opadowych, wody chiodniczel, odpaddw statych jak i ptynnych pochodzgeych
z hodowli zwierzal, itp.;

e w razie duzych ilodcl Huszczdw zwierzecych lub olejdw rodlinnych w $ciekach, zaleca
sie ich wczedniejsze oddzielenie w separatorze Huszczy przed oczyszczalnig

e Usuwamia min raz na rek esadu przy pomocy taboru asenizocyjnego - w zaleznesci od
uzytkowania lub  dawkowania odpowiednich  bakierii/substanc)i  rozktadajgeych

osady;
¢ dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do Sciekdw
substancji toksycznych;

e czas irwania rozruchu moze frwad kitka tygodni - w zaleznodci od pory roku

+  Zasada postepowania przy rozruchu, bad? awarli oczyszczalni $ciekdw.

Pierwszy rozruch zmontowane] oczyszczalni Sciekéw dokonad pod nadzorem i przy
wspoiudziale wykonawcy, dostawcy urzadzen, inwestora. Scieki surowe do oczyszczaini
Sciekdw doprowadzic dopiero po zakohczeniv wszelkich prac montazowych. Przed
rozruchem oczyszczaini nalezy sprawdzic poprawnosc podigezen urzadzen przewoddw
technologicznych oraz przewoddw elekirycznych zasilajgeych pompownie.
Pierwszy rozruch oczyszczalni wykonad po uzupetnieniu zbiornikdow wodg. Po okresie
wstepnhym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzi¢ Scifle z DTR
producenta przydomowej oczyszczalni sciekdw.,
Konserwacje oraz ewentualne remonty mozna przeprowadzad podczas normalnej pracy
urzqdzeh przy zachowaniu odpowiednich $rodkdw bezpieczenstwa.
%  Gospodarka esadowa

W trakcie biclogicznego oczyszczania Sciekow powstawad bedzie osad wstepny i
nadmierny. Osady wstepne (czesci state nie dajgce sie rozbic), skratki w pompowni nalezy
usuwad kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecnoici przy kontroll pracy oczyszczalni.
Usuwanie skratki bedzie nastepowato recznie przez wiaiciciela obstugiwane] oczyszczalni.

QOsad nadmierny w czeici bedzie rozktadat sie w modutach podczas naturalnych
procesdw  mineralizacji, czesd nierozkiadaina bedzie stopniowo kolmatowad moduty,
Przewiduje sie iz raz na 3 do 15 lat {w zaleinodci od uzytkowania) konieczne bedzie

przeptukanie  modutdw  odpowiednim  preparatem  biologicznym  {bakleryinym)  Jub
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chemicznym {opartym np. na perhydrolu). Obecnie koszty takiego zabiegu nie przekraczajg
300 z¢instalacje. Optymalizujge prace modutdw i likwidujge osad nalezy zachowad
zalecenia producenta zawarte w Wytycznych Producenta.

8.1.1.6 Technologia zi62 biologicznych zraszanych cisnienlowo
Scieki surowe poprzer przytgeze kanalizacyjne budynku mieszkainege fraficjg do

osadnika wstepnego, bedgcego pierwszg komorg projekltowanej oczyszczalni przydomowei.
W osadniku wstepnym nastepujg procesy sedymentaci frakcji opadajgee), oroz fiotacji
substancii lekkich- gtdwnie tuszczy. Powstaty w osadniku wstepnym kozuch na powierzchni
oraz osad na dnie zbiorika po okreSlonym czasie podlega wybraniv poprzez tabdr
asenizacyjny. Sklarowane | wstepnie podczyszczone Scieki w osadniku, grawitacyjnie
przeptywdaig do kolejnej komory urzgdzenia, jakg jest osadnik wtomy. Sciek po osadniku
wstepnym zostaie w drugie] shrefie poddany w obieg wielokrotnego przeptywu przez ztoze
zZraszane, przy pomocy pompy mamutowe], mieszalnika powietrznego oraz  koncdwki
rozprowadzajgee] nad ziozem. Taka konstrukcja | dziatanie oczyszezaini powoduje brak
elementéw ruchomych i elektrycznych w jej wnetrzu. Konstrukcia zioza biologicznego w
oczyszczaini  zapewnia réwnomiemie nawilzong powierzchnig, na kidrej narasta  fillr
biologiczny  {bakteryjny}, odpowiedzialny za redukcje  wigkszo$ci  zanieczyszczen
oczyszczanych sciekdw,

Pompa mieszainika powietznego jest nopedzana dmuchawg, umieszczong w
wodoodporne] obudowie. Dmuchawa powinna znagjdowad sie w zacienionym migjscu
ponad poziomem mozliwego zalania, w WYDZIELONEJ skrizynce elektryczne] zapewniajgeej
ochrone przed wodg, $niegiem oraz pozostatymi czynnikami zewnetrznymi. Strumien
powietrza  zdmuchawy zapewnia oczyszczalni  odpowiedniq  wentylacje,  Powietrze
wychodzgee z oczyszczalni moze by<é odprowadzane przez wentylacje wysokg pionu
kanalizacyjnego, badi za pomocg osobne] wentylacii.

UWAGA:
Oczyszezalnia musi by¢ znakowana CE i posiadad raport koncowy wystawiony przez

notyfikowane laboratorium badajgee urzgdzenia zgodnie z wytycznymi normy PN-EN:12566-3.
< Ibiornik

Aby zagwarantowaé duzq wytrzymatos¢ mechaniczng oraz odpormno$c na dziatanie

agresywnego srodowiska sciekowego projekfowane urzgdzenia wykonane sq z GRP - zywicy
poliesirowej wzmocniong] wtdknem szklanym.
Aby zminimaiizowad ilosé przepompowni scieku surowego oczyszcezalnie mozna instalowad
bez dodatkowych nadstawek do 100cm zagiebienia rury doprowadzajgceej $ciek (liczge od
rzednej terenu do rzedne] dna rury doprowadzajgeej $ciek). Moiziwe jest wykonanie
oczyszczalni o wyjsciu do 150cm.

Dostep do elementéw mechanicznych gwarantowany jest przez wtaz dostepowy
umozliwicjgcy wymiane wszystkich  elementow  eksploatacyjnych  bez  koniecznolci
wypompowywania §cieku.
% Sygndlizacja prawidiowej pracy | awarli
Urzgdzenia powinny posiadaé automatyke informujgeqg o prawidtowe] pracy ordz

wystgpieniu awaril.

% Zasady montaiu zbiornikéw oraz elementdw instalacji kanalizacjl zewnetrzne).
le wzgledu parametry gruntu zbiomiki nalezy posadowi¢ na ptytach betonowych o
wymiarach 15 cm szerszych od zbiornikdw w jak naimniejszych wykopach, pozwalajgeych na
prace montazowe. Przede wszystkim nalezy uwzglednic wytyczne montazu Producenta
urzqdzen. Ia zgoda Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dopuszcza sie montaz urzgdzen
zgodny z wytycznymi danego Producenta oraz na podsypkach cemeniowo-piaskowych o
gruboéci minimum 20cm. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30 cm wokdt zbiornikow nalezy
zagesci¢, obsypujac chudg mieszankg piasku | cementu w proporcii 200 kg cementu na 1 m?
piasku, celem doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych, Nalezy zachowad migiszosc
kolejnych warstw obsypki nie wiekszg niz 30 cm. Wraz z postgpem zakopywania zbiorniki

rmuszq by¢ napetniane wodg.

Uwagalll
» Uksztaltowanie terenu naleiy wyprofilowaé w sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie

zbiornikéw wodami powierzchniowymi

o W warunkach w przypadku spadkyu terenu powyizej 5% dla zabezpieczenla ukiadu
oczyszczalni ha terenie nachylonym wykonad od strony gérnej skarpy réw opaskowy.
Dodatkowo zbiorniki zabezpieczvé przed naporem grunty i naplywem wéd

powierzchniowych murem oporowym,
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o Na przylgczu przed zbiornikiem osadnika wstepnego nalezy zamontowaé czyszezak
inspekcyjny.

Budowa oczyszezalni winna odbywad sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora
nadzoru | wykwalifikowanego instalatora. Montaz urzgdzeh powinien odbywad si¢ zgodnie z
DIR producenta urzqgdzen. Catoié robot wykonad zgodnie ze sztukq budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbiory robdt budowlono-montazowych instalaci
sanitarnych i przemystowych.

% ZIasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni §ciekéw
Projekiowane oczyszczainie $ciekdw driata¢ bedq w petni automatycznie i nie bedqg
wymagad statej obsfugl. Do nadzoru pracy reaktora wymaga sie jedynie regularego
przegiadu ze sirony wiasciciela nisruchomosci. Ze wzgledu na peing automatyzacje procesu
oczyszczania $ciekéw, obstuga oczyszczalni ogranicza sig do przeglgdu biezqcej pracy
urzqdzenia oraz droznosci odbiormika $cieku oczyszczonego.
Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploataciq reaktora oczyszezalni sg zautomatyzowane i nie
wymagajq statego nadzoru. Czasy pracy takich urzgdzen mechanicznych siinik, pasek itp.
ostang ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.
Eksploatacja projekiowaneg] oczyszczalni $ciekdw sprowadza sie do:
o wprowadzenia  bioaklywatora  w  celu  szybszego  zainicjowoania  wzrostu
mikroorganizmow [tzw, rozruch oczyszczalni);
o nie wprowadzania do §ciekéw  zwiqzkow  toksycznych,  dezynfekcyjnych,
aniybiotykdw, produktéw ropopochodnych, szmat, wiosow itp.;
usuwania 1-2 razy na rok osadu przy pomocy taboru asenizacyjnego;
oczyszczania raz na pied fat wypehienia ztoza biologicznego;
sprawdzania co 2 miesiqce stanu sprezarki, fitfra powietza;
kontrola procesu oczyszczania,
e dodatkowego wprowadzenia bioaklywatora w pizypadku dostania sie do $ciekow

substancji toksycznych;
¢ czas frwania rozeuchu moie trwad do 3 miesiecy - w zaleznodci od pory roku

Uwagalll;
Dla polepszenia wiaéciwoécl pracy ocrzyszczaini oraz zniwelowania uciagzliwoscl
zapachowych dopuszczone jest dodawanie preparatdw bakteryjno-

enzymatycznych.
o Przy uiywaniu bioaktywatora naleiy dokladnie przestrzegad zalecen producenta

preparatu,

e W przypadku diuiszych przerw w_eksploatacji oczyszczalni $clekdw szczegélnle w
warunkach zimowych naleiy przykryé pokrywy zbiornikéw matami siomianymi lub
styroplanem.  Podobnie naleiy postgpié  przy  przewidywanym zndcznym
ograniczeniem doplywu Sciekéw do oczyszezalnl,

Przeszkolenie wiadciciela posesji naleizy wykonaé bezposrednio po dokondaniy
rozruchu. Szkolenie eksploatacyjne jest w obowiazku firmy instalacyjne;j.

% Zasada postepowania przy rozruchu, bqdz awarii oczyszczalni Sciekow.
Pierwszy rozruch zmontowane] oczyszczalni Sciekdw dokonad pod nadzorem | przy
wspdtudziate wykonawcy, dostawcey urzqdzen, inwestora. Scieki surowe do oczyszeralni
iciekéow doprowadzi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac montazowych. Przed
rozruchem oczyszczalni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ podigczen urzqdzen przewodow
technologicznych oraz przewoddw elekirycznych zasilajgeych dmuchawe.

Pierwszy rozruch oczyszczalni wykonaé po uzupetnieniu zbiornikdow wodg. Po okresie
wstepnym oczyszczalnia pracuje samodrzielnie, Rozruch nalezy przeprowadzic Scisle z DIR
preducenta przydomowej oczyszczalni §ciekow,

Podczas awari dmuchawy powietrza i wyjmowaniu do naprawy nalezy wytqczyd
bezpieczniki elekiryczne umieszczone w szafce eleklrycznej. W razie awarii i koniecznosci
wypompowywania §ciekow poziom usunigtych sciekdw nalezy uzupetnic wodq. Konserwacje
oraz ewentuaine remonty mozng przeprowadzad podczas normalnej pracy urzqdzen przy
zachowaniu odpowiednich srodkow bezpieczenstwa. Przy braku dostawy energii elekirycznej
i ponownej dostawie, urzgdzenia wrdcg samoczynnie do normalinej pracy.

% Gospodarka osadowa
W frakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania iciekdw powstawad bedyg
osad wstepny i nadmiemy. Osady wstepne (czesci state nie dajgce sig rozbic), skratki w
reaktorze lub pompowni nalezy usuwacd kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecnodci przy
kontroll pracy oczyszczolni. Usuwanie skratki bedzie nastepowato recznie przez wiascicieia

obstugiwane] oczyszczalni do  zbiornika  okresowo opréznicnego  usytuowanego  przy
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reaktorze.
Osad nadmierny bedzie usuwany taborem asenizacyjnym i wywozony do dalsze]

przerébki w oczyszezalni sciekdw  prowadzgcej gospodarke osadowq. Kazdorazowo przed
usunieciem nadmiernego osadu naleiy sprawdzi¢ poziom osadu, ktory powinien sie wahad
w granicy 30-50%. Usuwanie osadu z oczyszczalni Sciekow nalezy wykonad min. raz w roku,
Wybierajgc osad nadmiemny nalezy zachowad zalecenid producenta zawarte w Ksigice
Uzytkownika,
8.1.1.7 Parametry réwnowainosck
- 1 uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie moze posiadac recznej regulacii przepiywu
iciekéw miedzy komorami, zawordw regulacyjnych i innych elementdéw powodujgeych
koniecznoéc  otwieranic  oczyszczalni 1 wykonywania  czynnodci  eksploatacyjnych
bezpoérednio w zbiorniku/-ach {oprécz wywozu osadow) przez Uzytkownika.
- Oczyszezainie muszg posiadad po otwarciu pokrywy dostep do wszystkich elemeniow
zbiomika, osadnika co ma umozliwié bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni
przez  wykwalifikowany personel  (serwis  fabryczny lub  osoby przeszkolone  priez
lamawigjqcego). :
- w celu ograniczenia koszféw montazu zbiomiki oczyszczalni muszg posiadac wyfrzymatose
gwarantujgceg prawidtowq prace oczyszczalni z posadowieniem wiofu ponizej 1,2 mp.p.t. bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci np. piyt betonowych odciazajacych lub podobnych
zaberpieczen
- ze wizgleddw bezpieczenstwa montowane dla pompowni zabezpieczenia prgdowe
powinny by¢ umieszczone w obudowie, kidrej klasa szczelnodci nie bedzie nizsza niz IP45,
- catkowita powierzchnia zraszana zioza biologicznego pasywnego wyrazonda w (m2] nie
moze by& mniejsza niz 0,6m?/1 RLM
- powierzchnia ztoza piaskowego (zwirowego) wyrazona w [m2] nie moze by¢ mniejsza 3m?/1
RLM
- nie dopuszcza sie zmiany technologii oczyszczania, 1j. oczyszczalnie powinny pracowas w
iechnologii 716z zraszanych pasywnie lub 67 zraszanych ciSnieniowo, w ktérych 3ciek
poddany jest obiegowi wielokrotnego przechodzenia przez ztoze biologiczne
- dla z2t67 zraszanych ciénieniowo minimaine przeplywy hydrauliczne i obcigzenia nie mogq
by¢ mniejsze nii:

a) dla gospodarstw domowych o ilodci oséb nieprzekraczajgee] 1-5 RLM - przeptyw

nominalny 1,2m?3/d, obcigzenie BZT5 min. 0,36 kg/d
by dia gospodarstw domowych o iloéci osdb 6 - 12 RLM - przeptyw nominalny 2,4m?/d,
obcigzenie BZT5 min. 0,72 kg/d
- wszystkie elementy oczyszczalni f. biologiczne moduty rozsgczajace, osadniki, zbiorniki,
powinny pracowac jako kompletny system
- przepompownie scieku surowego | oczyszczonego muszq bezwzglednie spetniadc
wymagania normy odpowiednio PN EN 12050-1 lub PN EN 12050-2.
8.1.1.8 Wytyczne wykonania poszczegdlnych obiektéw:
% Przylgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
Projekt zaktada wykonanie przylgeza kanalizacyjnego od instalacji za

pomocq rur kielichowych DN160, typ ciezki SN8, tqczonych na uszczelke gumowdg. Kanaty
uktadad ze spadkiem zgodnym z profilem min 1,5% w kierunku odbiornika.

Na poczatku (przy wyjsciu z domu) oraz na koficu przytgeza (przed zbiornikiem
oczyszczalni) nalezy zamontowad tréjniki inspekeyjne.

Diugosci i odpowiednio dobrane $rednice przedstawiono w zestowieniu zbiorczym dla
poszczegdlnych dziatek oraz na mapach zagospodarowanid.

Studnie stanowiace uzbrojenie przytqczy kanalizacyinych wykonaé z PVC @ 425,
zakonczone wiazem. Wszystkie studnie ziokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzbroic
w wiazy zeliwne typu ciezkiego {40 ton) zgodnie z norm¢g PN-EN 13598 - 2 ustawione na
piercieniach odcigzaigeych betonowych. Pozostate studnie mogq by¢ zakohczone wiazem
iypu lekkiego.

Przewody ukiadaé w wykopie umocnionym zgodnie 7z rysunkiem schematycznym
zatgeczonym do projektu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczye | zabezpieczyd
zhblizenia i skrzyzowania z isiniejgeym uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod kandlizacje wynost
1.0 m po zewnghrz. Na gruntach nigspoistych (piaszczystych [ub piaszczysto - Zwirowych) rurd
moze byé posadowiona bezposrednio na rodzimym podiozu w pozostatych przypadkach
poditoze pod rurociqg nalezy wykonaé podsypke piaskowq gr.lsecm oraz zasypac 20cm
warstwg  piasku ponad zwieficzenie rury. Pozostaig czed¢ wykopu zasypac gruntem
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rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywad warstwami co 30 cm stosujge zageszcezenie.

Wskaznik zageszczenia gruniu powinien by< zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakohcrzeniu uktadania konalizac) sanitarmne; przed zosypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

W migjscach przejozddw wskazanych w  projekcie zagospodarowania nalezy
zainstalowad rury ochronne o $rednicy 200 mm dia rurociggu 160 mm natomiast dia
rurociggu 110 mm - 160 mm.

Wszystkie materioty vizyte do wykonania przytqecza powinny posiadaé deklaracje
zgodnoici i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekdw
byfowych.

Prace budowidne moze wykonad osoba posiadajgea uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kandlizacyjnych. Rury nalezy fransportowad, sktadowad |
uktadad zgodnie z "Instrukcig montazowd" opracowang przez producenta. Roboty ziemne |
moniazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykenania i odbioru
robot budowlane-monfazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom [I- Instalacje sanitarne i
przemystowe., W trakcie wykonywania robdt (przed zasypaniem) naleizy dokonal
inwentaryzacji geodezyjne] przez uprawnionego geodete. Trasy projekiowanych kanatdw i
lokalizacje obiektéw pokazano na planach sytuacyjno-wysokodciowych w skali 1:1000. Teren
po zakonczeniu robdt nalezy przywrdcic do stanu pierwoinego.

< Kanalizacja ci$nieniowa i przepompownie §ciekow.

Zbiornik monolityczny przepompowni §cieku surowego i oczyszczonego powinien byd
szczelny, wykonany z PEHD o $rednicy min 0.8 m i wysokodci minimalnej 200 cm. Wiaz
zbiomiko o wymiarach min. 600mm. Zbiornik bedzie wyposaiony w pompe zatapiaing.
Minimalna pojemnodc zbiornika przepompowni musi wynosic min 400 litrdw {liczona ponizej
wlotu), Minimalna pojemnosd catkowita zbiornika przepompowni 700 [ifrbw. Zbiomik musi
posiada¢ mozliwosé dotgczenia nadbudowy przedivzajgee] zbiornik w zaleznodci od
posadowienia. Nadbudowa ze zbiomikiem musi posiadac szczelne potgcezenie. Gomna
krawed? przepompowni powinna byd wyniesiona ponad poziom terenu ok 10 cm, co
uniemoziiwi przedostanie sie wod opadowych do systemu kandlizacji. Pokrywa studni
powinna by¢ wykonana z PEHD lub innego materiatu zabezpieczajgcego przepompownie
przed uszkodzeniem.

Przepompownia powinna  posiadad  deklaracje zgodnodci i dopuszczenia w
hudownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekdw bytowych,

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony., Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cionami wykopu pozostata
wolna 0,4 m przestrzen {w celu obsypania i zageszczania piaskiem). Zbiornik montowac na 20
cm podsypce —cementowo-piaskowe] w proporcji 1:4. Wypoziomowany zbiornik obsypac
zasypkg cementowo-piaskowqg w proporcji 1:4 zageszczang recznie. W trakcie montazu
zbiormnika zalewad wode do zbiomika w taki sposdl aby poziom wody wlewane] do zbiornika
byt nieznacznie wyzszy od poziomu obsypki, Zbiornik nalezy obsypywad warstwami o grubosci
30 cm rageszczanymi recznie.

< Przepompownia §cieku surowego.

Przepompownia musi posiadad wyposazenie zgodne z normg PN EN 12050,

W przypadku wyjscia rury kanalizacyjne]j z budynku na gtgbokosci ponizej 0.8 m nalezy
projektowaé przepompownie iciekdw surowych oraz rurociag #toczny PE o Srednicy 63 mm.

Nalezy zastosowad 1 sztuke pomp ptywakowych przeznaczonych do §cieku surowego
o swobodnym przelocie 63 mm. Zasitanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi by
wykonany ze stali nierdzewne] kwasoodpornej oraz wyposazony w izoljowany uchwyt, Sito
wlolowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku i moze by¢ tatwo
zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych
czqgstek, zapewnidjgc powolny naptyw cleczy do pompy.

Zainstalowane pompy powinny zapewnic przepompowanie $ciekow zawierajgeych
ciata state o $rednicy do 40 mm poprzez kroclec | rure ttoczng PE min S mm. Pompa musi
by¢ wyposazona w krociec pionowy z gwintem zewnetrznym oraz rozdrabniacz. Sitnik pompy
musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigieniem, kidre wytqcza
silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa si¢ poprzez pompowang ciecz.
Minimalne parametry: przeptyw — 1 dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia - 8 m st. wody.

Pompa w celu umoiliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, ktdrego
zakohczenie powinno by¢ umocowane przy gornej krawedzi przepompowni §cieku.,

UWAGA: Dopuszcza sie mozliwosc niemontowania pompowni Sciekdw surowych, w

przypadku gdy wyjicie kanalizacji z domu bedzie podniesione przez Wykonawce. Istnigje tez
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mozliwoié zamdwienia urzgdzen z moiliwosciq gtebszego ich posadowienia,
% Przepompownia §cieku oczyszczonego

Przepompownia musi posiadad wyposazenie zgodne z normg PN EN 12050.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych powyzej 2,0 m od poziomu terenu
iub koniecznoici wykonania odbiornika $ciekdw oczyszczonych powyiej rzedns oczyszczaini
=> nalezy projekiowad przepompownie Sciekdw oczyszczonych zainstalowang  za
bicreaktorem oraz rurociqg foczny PE o §rednicy 40 mm podajgey Scieki na zespot studni
chionnych lub drenaz w gruncie.,

Nalezy zastosowad pompe plywakowq przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi by¢ ze stali nierdzewnej kwasoodporne].
Zewnetrzna $rednica gwintowanego przytqeza rury Hocznej wynosi 5/4". Zainstalowana
pompa powinna zapewnic¢ przepompowanie $ciekdw zawiergjgeych ciata state o Srednicy
do 10 mm poprzez kréciec i rure froczng PE min 40 mm.,

Sito strony ssawnej pompy umieszcza sie w obudowie poprzez delikaine dopchniecie.
Sciek oczyszczony wptywa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu sig do wngtza
pompy duzych czgici statych. Duze otwory zapewniajq przeptyw cieczy wewnqtiz pompy z
niewielkg predkoscia. Siinik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie
przed przecigzeniem, kidre wytqera siinik w czasie przeciazenia, Chiodzenie siinka odbywa
sie poprzez pompowang clecz. Minimaline parametry:  przeptyw - 1 dm?3/s, wysokosc
podnoszenia - 8 m st. wody.

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, ktérego
zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gormej krawedzi przepompowni scieku.

% Kanalizacja cisnieniowa

Kandlizacje cisnieniowq od przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
graficznym zatgezonym do projektu, Rury kanalizacji ci$nieniowe] umieszczone powyzej strefy
przemarzanio nalezy uktadad ze spadkiem w taki sposdb, aby sciek nie zalegai w rurze.

Projektowane przewody kanalizacji ciénieniowej wykonaé z rur PEHD SDR17 klasy 160
PN 10 {atestowane} o frednicach DNé3mm -Scieki surowe, DN4Omm -Scieki oczyszczone.
tgczenie przewoddw  cisnieniowych  wykonaé za pomocq zigezek  skrecanych  z
uszczelnieniem O-ringowym. Stosowad ksztattki PEHD SDRTI. W zbiomiku przepompowni
dopuszczaine jest zastosowanie zigezek skrecanych z uszczelnieniem O-ringowym,

Przed przystgpieniem do robodt nalezy wytyczy¢ i zabszpieczy zblizenia i skrzyZowania
z istnigjgcym uzbrojeniem. Szeroko$é wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewngtiz. Na
gruntach niespoistych  {piaszczystych  [ub  piaszezystio - Zwirowych} rura moze  byc
posadowiona bezpoirednio na rodzimym pocdtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod
rurociqg nalezy wykonaé podsypke piaskowaq gr.l5cm oroz zasypac 30cm warstwg picsku
ponad zwiehczenie rury. Pozostalq czesé wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Zasypanie
wykopu wykonywa¢ warstwami co 30cm stosujge zageszczenie, Wskaznik zageszczenio
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Prébe cisnieniowq szczelnoici kanatu wykonac¢ w oparciu o PN-92/8-10753. Przewody
kandlizacyjne montowad zgodnie z instrukcjg producenta. Teren po zakonhczeniu robot
nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowad, sktadowac i uktadac
zgodnie z “Instrukcig moniazowd' opracowang przez producenta. Roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiory
robdt budowlano-montazowych™ tom | - Budownictwo ogolne i fom - Instalacie sonifame |
przemystowe,

Wszystkie materiaty uzyle do wykonania przytgeza powinny posiadal deklaracje
zgodnoici | dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekow
bylowych,

Prace budowlane moze wykonad osoba posiadajgea uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kandlizacyjnych, Rury nalezy transportowac, sktadowac i
uktadaé zgodnie z “Instrukcjg montazowd™ opracowang przez producenta. Roboty ziemne |
montazowe nalezy prowadzic zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-moniazowych” tom | - Budownictwo ogdine i tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe. W trakcie wykonywonia robdt  (przed zasypaniem) nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Teren po zakonczeniu robot nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

#  Studzienka rozpreina

Nalezy zastosowad typowq studzienke rozpreing @425 PVC, zakohczong wiazem.

Wprowadzony do studzienki przewdd Hoczny nalezy zakohczyé kolanem skierowanym w
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kierunku dna studzienki. Strumien Scieku musi by rorzprezony popizez uderzenie w dno
studzienki lub specialng przegrode umieszczong w korpusie studzienki typowei.

Uwaga: Nie klerowaé wylotu przewodu ci$nieniowego bezpodrednio w kierunku
wylotu ze studzienki.

4 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitame] wewnetiznej nalezy
wykonaé¢  odpowietrzenie elementdw  oczyszczalni (zgodnie z instrukcjq  producenta
oczyszczalni).

Po stonie wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kaizda  indywiduaina
wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylacie wysokg. W przypadku braku wentylaci
wysokia]:
- dia zbiomikéw oddalonych od budynku do ém - Odprowadzenie wediug zalecen
Producenta urzgdzen. lJeieli takich wytycznych nie ma: nalezy wykonac odprowadzenie
gazdw ze zbiornikow oczyszczalni (60 cm) ponad kalenice dachu rurg PYC110 prowadzong
po $cianie budynku zakonczong wywiewka. Dopuszcza sig wykonanie wentylacji wysokiej na
(cianie sgsiadujgcych budynkdow gospodarczyci.
- dla zbiornikdéw oddalonych od budynkdw powyzej ém - Odprowadzenie wedtug zalecen
Producenta urzgdzen. Jezell takich wylycznych nie ma: nalezy wykonac odprowadzenie
gazdw 7e zbiornikdw oczyszezalni bezpoirednio przy zbiornikach oczyszczalni.
W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowac  uzytkownika o koniecznosci
sprawdzenia poprawnego dziatania syfondw prey istnigjacych urzqdzeniach kanalizacyjnych
(umywalki, wanny, prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie sie
przykrych zapachdw do pomieszczen.
Wentylacja osadnika gninego odbywa sie poprzez jego przytqczenie do  systemu
kandlizacyjnego w budynku, posicdajgeego grawitacyjne odpowietrzenie. UWAGA! Rura
wentylacyjna systemu  kandlizacji wewnetrzne] musi by¢é wyprowadzona ponad  dach
budynku. Nie stosowad zaworow prozniowych.

% Polgczenia miedzy obleitowe.

$cieki po oczyszczeniu w oczyszezalni nalezy prowadzic przewodami grawitacyjnymi
kanalizacii zewnelrznej PYC o $rednicy 160 lub 110 mm ze spadkiem 2-5%. Projekt zaktada
wykonanie przytgcza kandlizacyjnego od insialacii za pomocg rur kielichowych, typ  SN8,
igczonych na uszezelke gumowdq. Kanaty uktadacd ze spadkiem zgodnym z profilem.

Studnie stanowiqce uzbrojenie przytqczy kanalizacyjnych wykonac z PVC @ 425,
zakonczone wiazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzoroié
w witazy zeliwne typu cieikiego (40 ton) zgodnie z normqg PN/H - 74081 ustawione na
pierscieniach odcigzajgeych betonowych. Pozostate studnie mogg by¢ zakonczone wiazem
zeliwnym typu lekkiego. Przewody nalezy wykonac¢ zgodnie ze schemafem graficznym
zatgezonym do projekiu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyc
zblizenia i skrzyzowania z istnigjgcym uzbrojeniem. Szerokosé wykopu pod kanalizacje wynosi
1.0m po zewnagtrz.

Na gruntach niespoistych (piaszezystych lub piaszezysto — twirowych) rura moze byc
posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtfoze pod
rurociqg nalezy wykonadé podsypke piaskowq gr.15cm oraz zasypad 30cm warstwg plasku
ponad zwienczenie rury, Pozostatg czesc wykopu zasypad gruntem rodzimym.

Zasypanie wykopu wykonywadé warstwami co 30cm stosujge zageszezenie,

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakonczeniuv uktadania kandlizacji sanitarmne] przed zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe szezelnoici na infilfracje.

W miejscach gdzie kandlizacja przechodz pod podjazdem lub drogg nalezy
zainstalowaé rury ochronne stalowe o Srednicy 219 mm dla rurociggu 110 mm, natomiast w
miegjscach przej$¢ rurociggu pod jezdniq asfaltowq nalezy wykonad przecisk zgodnie z
parameframi rur podanymi powyzej. Wszystkie materiaty vizyte do wykonania przytqeza
powinny posiadad deklaracie zgodnosci i dopuszczenia w budowniciwie ze wskazaniem do
odprowadzania sciekdw bytowych.

Prace budowiane moze wykonad osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy fransporiowad, sktadowac i
uktadaé zgodnie z "Instrukcjq montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne |
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych™ tom | - Budownictwo ogdlne i tom - Instalacje sonitarne i
przemysiowe, W frokcie wykonywania robdt {przed zasypaniem} nalezy dokonac

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geocdete. Teren po zakonczeniu robdt nalezy
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preywrocic do stanu pierwotnego.
< Zasilanie energelyczne

Zasilanie elekiryczne efemeniow systemu oczyszczania {przepompowni, oczyszczaini)
nalezy wykonaé z instalacji za licznikowej budynku [mieszkalny lub gospodarczy} zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji fechniczne] producenta urzgdzen. Zasilanie wykonac
joko niezaleiny 1 fazowy obwdd z instalacji zalicznikowe] wyposazone] w wytgcznik
nadprgdowy,

Skrzynka zabezpieczajqca zaslanie elekiryczne powinna by¢ umieszczona na $cianie
w budynku lub na specjalnej konstrukgi (postumencie]. Skrzynka zabezpieczajgea powinna
mied sygnalizacje Swieting zewnetrznq.

Zasilanie przepompowni $ciekdw wykonad oddzielnym obwodem YKXS 3 x 2,5 mm2 z
tablicy bezpiecznikowe] w instalacji odbiorcy. Zasilanie to powinno by¢ zabezpieczone w
wytgeznik réznicowo-pradowy oraz ochronnik przepigciowy B10. Punkt rozdziatu z systemu
INC na TNS w miejscu moniazu zabezpieczenia roinicowo-pragdowego nalezy uziemic,
Instatacje w zaleznosci od rodzaju istniejgeej u uzytkownika TN-C czy TN-S wykonac zgodinie z
zatgczonym schematem elekirycznym. W przypadku istniejgcych zabezpieczen réznicowo-
prgdowych, mozna ich nie dublowad.

W wykopach kablowych kabel nalezy uktadad na gtebokesci 0,7 m na podsypce z
piasku o grubosci warstwy 15 cm. Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykry¢c. W
odlegtoici min. 25 cm od gdmej czebci kabla utozyd folie koloru niebieskiego grubosci min.
0,5 mm i szerokoéci 20 cm. Kabel uktadad linig falistg zgodnie z norma N SEP-E-004.

W migjscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chronié rurami SRS @50, Kabet
natezy zoopatizy¢ na cote] diugodci w trwate oznaczniki kablowe rozmigszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Kable elektryczne
na elewacjach budynkdw prowadzi¢ w réze ostonowej.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonac w rurach
ochronnych DVK 50 zgodnie z normg PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odlegtosci
oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyiszg NormMa.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym  zastosowano  szybkie
wylgczenie w uktadzie TN-S zgodnie z normq PN-EC 60364-4-41, czas wytgczenio nie
powinien przekracza¢ 0.2 s. Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest
zobowigzany do wytyczenia geodezyjnego trasy linii elekiroenergetyczne;.

Wytyczenie obiektdw nalezy zlecic uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po
zakonczeniu prac nalezy dokonad inwentaryzacii geodezyjnej przez upowaznione jednostki
geodezyjne, kidre siwierdzq zgodnod¢ fub niezgodno$é wykonanych prac. Podczdas
wykonywania prac nalezy uzywad jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwdlifikacje. Do
budowy nalezy stosowad materiaty, urzqdzenia | wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Zasilonie elekiryczne przydomowej oczyszezaini Sciekdw oraz przepompowni nalezy
wykonaé w ramach aktualnego przydziatu mocy.

%  Qdbiormik §ciekow

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych bedzie zespdt studni chionnych lub drenaze
rozsqezajgee. Podezas wykonywania warstw  wspomagajgeych pod  odbiorniki Sciekéw
oczyszczonych wszystkie stosowane kwuszywa powinny posiadaé niezbedne certyfikaty i
normy przepuszczalnoici.

Aby speini¢ postanowienia podane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7
Kwietnia 2009 w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekdw do wod
lub do ziemi (Dz.Uz dn.07.04.2009r.), Scieki z oczyszczalni powinny spetniac nastepujgce

wymaganid:

. Wymagane max. stezenie (mg/l)

Sgﬁé?:]z N iub siopien redukc]i (%)
v (D7, U. 7 28,01, 2009r. Nr 27, poz, 169.)

BZT5 - 40 mgQ2/i lub 70 - $0% redukcji
CHIT 150 mgQ2/1 ub 75% redukci
law, 0g. 50 mg/! lub 20% redukcji
Nog NIE DOTYCZY
Pog - odprowadzenie do gruniu

I przedstawionych wyzej danych wynika, ze osiqgniecie wymaganego stopnia redukcii
zanieczyszezen wymagaod  bedzie oprdcz mechanicznego  oczyszczenia  zastosowdania
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petnego biologicznego oczyszczania
+  Komory fillracyjne

Drenci rozsqgczajgey jest podsiawowym sposobem rozsgczania sciekdw oczyszczonych
i skiada sie z tuneli filtracyjnych utozonych z pojedynczych komér o okreslonych wymidrach i
pojemnodci lub rur drenazowych utoionych w specjalnych rowkach retencyjnych z
warstwami fifiracyjnymi. Diugoéci drenazy ztozonych z tuneli filtracyjnych musza odpowiadac
wiclko§ciom zawartym w ponizszych obliczeniach.

Komory filfracyjne
Komory filiracyjne to prefabrykowane elementy z polietyleny wykonane np. w

technologii wiryskowej. Po potgczeniu z deklami na poczatku i kohcu tworzg tunel! filtracyjny.
Przyktadowa dhugo$c pojedyncrzej komory to 1350 mm (po zamontowaniu diugosc robocza
0 1220 mmy}, szeroko$é 560 mm, wysokod¢ 300 mm, a pojemno$c 123 litry, Dopuszcza sie
réwnowaine systemy rozsqczania oparte na komorach filtracyjnych o innych wymiarach
jednak powierzchnia rozsqezania nie moze by¢ mniejsza od zatozonej w projekcie. Komory
filtracyjne stuig do rozsgczania  Sciekdw oczyszczonych. Na terenach z gruntami
nieprzepuszczalnymi powinny by¢ montowane z wymiang gruntu lub w kopcach.

Komory filfracyjne montuje sie na gruntach dobrze przepuszczalinych lub z
zasfosowaniem wymiany gruntu. Komory nalezy posadowié w wykopie zgodnie z rzednymi
igczenia ze studzienkq rozdzielczg uktadajge ze spadkiem 0.5 - 1 %. Pod tunelem nalezy
wykonaé podstawowq podsypke ze zwiru migzszoéci 0,2m lub podsypke z wymiang gruntu
0.6 m. Wymiane gruntu ndlezy zostosowad na dziatkach oznaczonych w wykazie
koniecznoiciaq wykonania warstwy odsgczajgce;.

Do podsypki lub wymiany gruntu nalezy zastosowad warstwe odsgezajgeq o migzszosci
od 0,5m w postaci piasku §redniego lub zwiru frakcji 8 — 32 mm. Warstwe filtracyjng wokot
komdr | bezpoérednio pod komorami na gfebokosé do 50 cm nalezy wykonal z Zwiru
plukanego lub  tlucznia piukanego frakeji 20 - 50mm. Warstwe  filtracyjng  nalezy
zabezpieczy¢ geowtdkning, a wykop uzupetni¢ do wyrdwnania gruntem rodzimym.

Tunele (komory} filtracyine w nasypie

Na lerenie dzialek gdzie okresowo podnosi sie poziom wod gruntowych lub gdzie
badania geotechniczne wykazaty wystepowanie poktadédw  gruniu o ograniczone]
chtonnosci zastosowano odprowadzenie $cieku oczyszczonego poprzez tunele filtracyjne w
nasypie.

Wyliczenie ilosci komér filiracyjnych:

1. Grunty przepuszczalne, piaski o wskainiku przesigkania 12,5 dm3/10 min.

tadunek dopuszczalny Qdop - 40 dm3/m2/d

Obwdd zwilzony S— 0,61 m

Srednia przepustowoid dobowa Qdér - ilos¢ mieszkancow x 200 litrdw

Redukcja dtugodci o 33 % mozliwa przy wykonaniu filtracji bocznej.

Minimalna diugo$¢ wykopu - L = [Qdér ; {Qdpo x $)1 x {1 - 0,33)

llos& komar = L/1,22 m {1,22 m to dtugosé jednej komory, w przypadku zastosowania komor o
innej diugoici nalezy przeliczyd fosé komdr wedtug ponizszego schematu obliczeniowego)

Wyliczenie ilosci komdr dia 6 mieszkancdw przy zatozeniu zuzycia wody w itodci 200 dm3/d
Qdir = 6 x 200 dm3 = 1200 dm3/d

L= 1200 dm3/d : (40 dm3/m2/d x 0,61 m}] x (1 - 0,33} = [1200 dm3/d : 24,4 dm3/m/d] x 0,67 =
29.5mx0,67 =19.77 m

llo$¢ komdr =33 m: 1,22 m = 27 szt

Przyjeto 27 komar : 6 osdb = 4,5 szt/osobe

2. Grunty o umiarkowanej przepuszczolnosci o wskazniku przesigkania 12,5 dm3/50 min,

Qdop - 26 dm3/m2/d

L= [ 1200 dm3/d : [26 dm3/m2/d x 0,61 m)] x {1 — 0,33} = [1200 dm3/d : 15,86 dm3/m/d ] x 0.67
=7566mx0,67=304m

Ho8¢& komor = 50,7 m: 1,22 m = 41,5 szt,

Przyjeto 41,5 komory @ 6 = 7 szt/osobe

3. Grunty o bardzo ztej przepuszczatnoici o wskazniku przesigkania 12,5 dm3/100 min,

Qdop - 16 dm3/m2/d
L= [ 1200 dm3/d : (16 dm3/m2/d x 0,61 m)] x {1 - 0,33) = [1200 dm3/d : 9.76 dm3/m/d | X 0.67

122,95 m x 0,67 =83 m
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lo$S komdr = 82,37 m 1 1,22 m = 68 szt
Przvieto 68 komory : 6 = 11,5 szi/osobe

UWAGA: w przypadku niecatkowitej liczby tuneli wychodzgcej z obliczer nalezy zaokraglic
liczbe tuneli do wiekszej liczby catkowite]. Dla wszystkich rodzajow gruntu nalezy zastosowad
wskaznik bezpieczenstwa + 20 % w stosunku do ilodci wynikajgeej z wyliczenia,
P Studzienka rozdzielcza
Studzienka rozdzielcza jest 1o monolitycznym cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu
wysokie] gestoéci wykonany meifodqg wyltaczania z rozdmuchem.
Jest ona wyposazona wi

»  szezeling pokrywe

e ptytke rozdzielczg

= olwory wiotowe dn 110 mm

= olwory wylotowe dn 110 mm

»  Studzienka pozwala na okresowq kontrole potwierdzajgeq droznosc przewodéw

kanalizacyjnych.

% Drenaz rozsgczajgcy tradycyjny
Drena? rozsqezajgey utozony na  zlou  iwirowo-gruntowym jest to  urzgdzenie do
rozprowadzenia $cieku oczyszczonego do grunfu. Drenai wykonany jest z rur PCV o Srednicy
DN110 z boczng perforaciq o roznej gtebokoici nacied (typ Al, A2, A3).

Rury drencaiu rozsqczajgeego utozone sq ze spadkiem okoto 0.5 % {maksymalinie 1 %).
Odlegtosd pomiedzy poszczegdinymi nitkami drenaiu rozsgczajgeego wynosi minimum 1,50
m. Uktad rur drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysoko$¢ 60 cm
ponad poziom terenu.

Wypeinienie rowu stanowi (od gory}:
warstwa przykrywajgea { migzszo$é 40-80 cm )- grunt rodzimy (humus)

o
o geowtdknina utozona poziomo dia ochrony ztoza awirowo-piaskowego
o warstwa rozsqgezajgea | migzszosc 50 cm J- kamien tamany 20 - 40 mm,
o warstwa odsgezajagca [ migzszo$é 50 cm ) - swir 5-20 mm lub kamien tamany 20 -40
mm.
Uwaga

o Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdinymi nitkami drenazu rozsgezajgeego WYynNosi
minimum 1,50 m. W warunkach gorskich w przypadku uktadania drenazu na ferenie
nachylonym (zawsze réwnolegle do poziomic czyli prostopadie do  kierunku
nachylenia) nalezy zwigkszy¢ odlegto$é pomiedzy nitkami drenazu do ok, 350cm.

e W zestawieniach dotqgczonych do projektow i zgtoszenia robdt budowlanych
iest podana catkowita diugo$c drenazu rozsaczajgecego
e W warunkach gérskich w przypadku spadku terenu powyiej 5% dia
zabezpieczenia uktadu drenazu na terenie nachylonym wykondadé od strony gome;j
skarpy row opaskowy. Dodatkowo drenaz zabezpieczy¢ przed naptywem wod
powierzchniowych nasypem warstwg gruntu rodzimego.
o W przypadku zbyt matej przepuszczainosci  gruntu  nalezy  stosowac
odpowiednio warstwe wspomagajgeg {50 cm zwiru lub kamienia tamanego).
e  Minimalna odiegtoié drenazu od maksymalnego rocznego poziomu wod
gruntowych wynosi 150cm. Jezeli ten warunek nie jest spetniony nalezy stosowad
kopiec filtracyjny (w przypadku gruntu przepuszczalnego).
¢ Kopiec wykonany na gruntach stabo przepuszczalnych moie nie odprowadzad
wody do gruniu przez caty czas. Normalna praca kopca w fakich warunkach
dopuszcza sqczenie wody z kopca na powierzchni gruntu.
¢« Gleboko$é posadowienia drenazu rozsgezajgeedgo:
OPTYMAINA: 50 - é0cm p.p.i.,
MAKSYMALNA: 80cm p.p.t. wyjgtkowo 100cm p.p.t

MINIMALNA: 50cm p.p.1. ozn.: p.p.t - pod poziomem terenu.
o Szerokodd rowka min, 60 cm. W przypadku zwigkszenia szerokosci rowko do

70cm, mozing zredukowad grubose warstwy kruszywa z 50cm do 40cm.
Wiazy studzienek muszq by¢ bezwrzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu
Dobér ukiadu drenazowego w zaleinoici o paramentéw przepuszczalnosci gruntu:
Drenai rozsqczajacy — mb/ Ho§é mb/REM
Rodzaj gruntu RIM do 4 RIM do 6 RlM do 8 RLM do 12 {imaks. do 15}
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B - piaski 18 27 36 54
45 mb/RLM 14,5 mb/RIM [ 4,5 mb/RLM | 4,5 mb/RLM

C - glina piaszczysta | 32 48 64 26
&mb/RLM |8 mb/RLM 18 mb/RLM |8 mb/RLM

D - giina pylasta 56 84 12 168
14 mb/RLM {14 mb/RIM |14 mb/RLM |14 mb/RLM

< Zespdl studni chionnych

W przypadku braku mozliwesc w terenie zamiast drenazu dopuszeza sie zaprojektowanie
i wykonanie zespotu studni chtonnych. Zespdt studni chfonnych zaprojektowany iest na
dziatkach o zbyt mate] powierzchni do wykonania drenaiu rozsqczajgcego przy matym lub
Srednim zrzucie $cieku oczyszczonego i przy niskim poziomie wod gruntowych. Pojemnosc
oraz o8¢ studni chionnych przyjeto w zaleinosci od ilodci odprowadzanege Scieku
oczyszczonego i od warunkdw gruntowych.

7 uwag na frudne warunki gruntowe | moziiwosé wprowadzenia ograniczonsj ifosci Scieku
oczyszczonego do gruntu zaprojektowano zespdt studni chionnych o obliczonej powierzchni
filiracii, ktora gwarantuje prawidtowq prace odbiornika,

Obliczenla powlerzchni studni chlonnej:
Grunt: zwietrzelina gliniasta tupka o wskazniku przesigkania 170 min.

Qdop - 8 dm3/m2/d.
Wymagana powierzchnia filtracii na 1 RLM - 18,75 m2/RLM  {wskainik obliczony przy

metodologii wyliczenia drenazu rozsqczaigcego).
Projektowany odbiornik { wymiary 1 szt, studni chtonnej) — dot fi 3.0, gora fi 4,0, h ztoza 2,5m,
Pole powierzchni filtracji projektowanege odbiornika — 34,6 m2.

Projektowane pole powierzchni filfracyjnef dia zespetu studni chtonnych do 4 RLM - 69,2 m2
Wymagane pole filiracji dia zespotu studni chionnych do 4 RIM -- 18,70 m2 x4 =75 m?2

Z uwagi na duzg pojemnodc buforowq zespotu studni chtonnych dopuszeza sie zmnigjszenie
powierzchni filtracyjnej odbiornika do 10 %.

Dobkdr zespotu studni chtonnych:

Zespdt studni chionnych - ilo$¢ sztuk (2 3 - 4 m)

Rodzaj gruniu RLM do 4| RLM 5- 6| RLM 7- 8| RLM 9- 12
B - piaski 1 } 2 2
C - glina piaszczysta| ! 2 3 4
b - glina pylc;fu 2H 3 -

Odprowadzenie wod odptywowych z oczyszczalni biologicznych projektuje sie do
respoty studni chionnych indywidualnych. Wody oczyszczone odprowadzane bedqg
rurcciggiem do studni chtonnych ustawionych na warstwie drenacyjnej gr.125cm.wykonanegj
z kruszywa sortowanego — 20 - 40 cm, utozonego na warstwie gr.125 cm odsqczajacee] ze
Zwiru niesortowanego. Warstwe drenujqgcg nalezy przykryé geowtdkning i na niej ulckowad
nadbudowe studni i obsypad go mieszankg piaskowo ~ zwirowqg do poziomu ferenu. Na
wysokosci wlotu §cieku oczyszczonego do studni chionne] na powlerzchni ztora nalezy
potoiye pityte betonowqg o minimalnej powierzchni 0,5 x 0,5 m. Dopuszcza sie zostosowanie
nadbudowy studni chionnej z kregdw betonowych o minimalne] $rednicy 800 mm. Iub
nadbudowy z PEHD.

Wolna wysokos¢ nadbudowy wystajgea ponad teren {ck.40cm} winna by¢ obsypana
gruntem rodzimym z wyskarpowaniem poza powierzchnie wykopu na obwodzie o frednicy
min.4 m. Kazdg studnie nalezy wyposazyd w wywiewke PCV-110,

Zespot studni chtonnych zlokalizowany na terenie pochylym nalezy zabezpieczyé przed
wodami powierzchniowymi poprzez wykonanie opaski odwadniajgce;.
UWAGA: Scidle przestrzegaé wykonanie studni chionnej. Nie niszczy¢ nadmiernie strukiury
warstwy urodzaine] wokdt studni chionnel,

Wyniki cbliczen co do ditugoscl drenazy i iloci studni chtonnych zostaty zawarte
w podsumowaniu tabelarycznym: "Zestawienie materiatdw”,

8.1.2 Robofy ziemne.
Wykopy pod przewody kandlizacyjne z rur PVYC, bioreaktory, studnie chtonne oraz

przepompownie powinny by& prowadzone zgodnie z przepisami normy branzowej PN-
83/8834-02. Roboty w zhiizeniach z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi ifp.
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nalely  wykonad  wylgceznie recznie,  Zasypywanie  wykopow  nalezy  wykonac  po
przeprowadzone] probie szczeinodci.
Uwage: Wykopy ponizej Tm powinny byé bezwzglednie szalowane szalunkami stalowymi fub
drewnianymi.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonad:
- na prytgezach  kandlizacyjnych  80% mechanicznie w  zaleznodci od  uzbrojenia
podziemnego, 20% recznie Dla potrzeb budowy kanatow przewiduje do 1.0 m szerokosci
wykopu dla cate] frasy przytgezy. Catos¢ wykopdw zasypywad 30 cm warstwami
zageszezajqe zageszezarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia zageszczenia 0,25 w skali
Proctora.

8.1.3 Uwagl koricowe
e Readlizacja oczyszczalni winna odbywad sie pod nadzorem autoryzowanego

instafatora i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzqdzen,

e W irakcie prowadzenio rehdt nalezy przestrzegad zalecen zawartych w instrukcjoch
producentdw i uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentadii.

e Catosc robdt wykonad zgodnie ze sziukg budowlang oraz warunkami fechnicznymi
wykonania 1 odbioru  robdt  budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.

o Szczegotowe wytyczne wykonania obiekidw znajdujq sie w czedci rysunkowe.

s Wykonawce obowigzuig warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, w szczegdlinosci zewnetrznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepisy BHP.

e Przed przysigpieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni Sciekow nalezy
Zlecic wytyczne trasy uprawnionemu gecdecie;

e Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni $ciekdw naiezy przed zasypaniem
wykonad inwentaryzacje geodezyjng powykonawczd,

o Na okres robdt nalezy zabezpieczye dojazdy do poszczegdinych posesji stosujgce
mostki dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywad w motzliwie krétkim czasie.

¢ Nalezy przeprowadzié szkolenia z zakresu obstugi oczyszczalni Sciekdw i jej elementow
dla uzytkownikdw, szkolenie potwierdzi¢ kohcowym protokofem wraz z podpisami
uzytkownikdw,

e Nalezy wykona¢ badania Sciekdw oczyszczonych po wykonaniu  oczyszczalni
Sciekdw, fermin wykonania badan nalezy uzgodnic z inwestorem.

Przebudowa oczyszczalni sciekdw w Srebrzyszezu

Projektuje sie przebudowe oczyszczalni §ciekdw w Srebrzyszczu w postaci przebudowy
istniejgcej przepompowni Sciekdw surowych.

Zatgeznik graficzny przedstawia usytuowanie istniejace] przepompowni Sciekow.
8.1.4 Zakres zaméwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
Wykonanie dokumentaci projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleh na wykonanie robot

poprzez ztozenie zgtoszenh wraz z wymaganymi zatgeznikami / uzyskanie pozwolenia na

budowe.

Przygotowanie zbiornika do montazu projektowanych urzgdzen (wywdz nieczystosci,

oczyszczenie zbiornika | miejscowa haprawa powierzchni betonowej)

Odciecie doptywu §ciekdw do zbiomika przepompowni na czas montazu urzqdzenia

{spietrzenie §ciekow w studni doptywu na okres 3 dni | wywdz samochodem do

oczyszczalni sciekow w Chetmie)

- Dostawa i montaz projektowanych urzgdzen w zbiorniku przepempowni

- Wykonanie fundamentu betonowego pod kontener

- Wykonanie instatacji zasilania doprowadzonej do szafy sterowniczej

- Dostawa i monfaz kontenera z plyly warstwowe] z brama

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (krata nawiewna z zaluzqg i
ura wywiewna w dachu)

- Uruchomienie przepompowni Sciekow

- Wykonanie dokumentacji powykonawcze,.

Petnienie nadzorow autorskich w ramach opracowaneg] dokumentacii projektowe),

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dia wszystkich uzytkownikow.
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Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad

probami eksploatacyjinymi;
- Przygotowanie i przekozanie szczegotowej instrukcji obstugi,

Raport po zokonczeniu realizacii zadania, w kidrym zaprezentowane zostang przez

Wykonawee wyniki w zokresie pozwalajgeym na  stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczenia Sciekow.
Pozyskanie map niezbednych do prawidiowego zgloszenia rohét/uzyskania pozwolenia na

budowe w Starostwie w Chetmie jest po stronle Wykonawcy,

Stan projektowany
Projektuje sie montaz sita piohowego oraz pomp zatapialnych wraz 2 obudowdaniem

kontenerem w istnigjgce] przepompowni Sciekdw.
Etap projekfowania

Roboty

¢«  Wykonawca uzyska mapy oraz wszelkie uzgodnienia, opinie 1 decyze
administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedns dia
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia | przekazania przebudowanej
instalacji przepompowni §ciekdw do rozruchu i nastepnie eksploatacii.

e Akceptacia wszystkich Dokumentdw Wykonawey przez Zamawiajgcego jest
warunkiern koniecznym realizacj Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnoici
Wykonawcy wynikajgcej z Koniraktu,

o Wykonawca, przed rozpoczeciem  prac, jest  zobowiqzany  pozyskad i
weryfikowad dane i materiaty niezbedne do redlizac)i przedmiotu zamdwienia
(dane wyjiciowe do projektowania), wykonad wszystkie badania i analizy
hiezbedne dla prawidtowego zaprojektowania:
uzyskaé niezbedne dane dla prawidtowe] péiniejszej redlizacji Robot materiaty,

ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.

e Wykonawca opracuje i przekaze Zamawigigcemu Dokumenty obejmujqce:

¢ Dokumentacje Powykonawczg, na kidre] bedg naniesione wszysikie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezying

wykonanych obiektow

s Projekt Prob Koncowych;
e Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen Instalowanych w

przepompowni $ciekdw
e Raport poredlizacyjny, w kidrym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajgeym na stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczenia sciekdw.

W szczegolnoici wykonane zostang nastepujgce roboty:

* Prace przygotowawcze i pomocnicze:
1, zagospodarowanie placu budowy w  zakresie niezbednym do  realizac
zamowienia, w fym:
i. zaplecze budowy,
2. doprowadzenie medidw niezbednych dia Wykonawcy dla potrzeb budowy,
3. ogrodzenia tymczasowe,
4. drogi dojazdowe do obigkidw,
5, urzgdzenia ppoz. i BHP,
2. petna obstuga geodezyina na etapie wykonawstwa Robdt i inwentaryzacii
powykonawczej oraz wykonanie wiercet geologicznych.
3. wykonanie Dokumentacj fotograficzne] placu budowy (wszystkich posesji} przed
przystgpieniem do robdt budowlanych
¢ Roboty budowlane i wykohczeniowe w zokresie niezbednym do realizacji
zamdwienia, w fym:
1. roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,
«  Wykonanie instalacii elektrycznych i AKPiA:
o logospodarowanie terenu
1. uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiekiow
naruszonych,
¢« Ogdt pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zredlizowania
inwestycjl 1 uzyskania pozwolers wymaganych prawem oraz przekozania
vrzadzen do eksploatadi i uzytkowania.
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¢  Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiadze
cenlralng i miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kidre w jakikolwiek sposdh
wigzane sqg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw | wylycznych podczas prowadzenia
robxot, Wykonawea bedzie przestrzegat praw patentowych i bedze w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod | w sposébh ciggly
bedze informowad inwestora o swoich dzictaniach przedstawiajge kopie
zezwolefi i inne odnosne dokumenty,

o Wykonawca pokryje  koszt szkdd  powstatych  na skutek  uszkodzenia
infrastruktury  podziemnej, urzgdzen nodziemnych i elementow
zagospodarowania przestrzennego.

e Wykonawca nd okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osdb trzecich,
ochrony Srodowiska | warunkow: bezpieczenistwa poprzez ubezpieczenie sie od
odpowiedzialnodci cywiinej i majgtkowe] w firmie ubezpieczeniowsi, Polisa
taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawigjgcemu do
akceptacj co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Polisa powinna opiewad na 100% wartosci koniraktu brutto.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacii
Lakres zamowienia obejmuje takze:

I. Przeprowadzenie prob  kohcowych  (w tym  rozruchu
fechnologicznego) i nadzér nad probami eksploatacyinymi;
Wymagane jest by dokument przebiegu prob koficowych
zostat pozytywnie zacpiniowany przez Zamawigjgcego.
Przeprowadzenie indywiduadlnego szkolenia dla uzyikownikow wraz z przekozaniem
Instrukcje obstugi | konserwaci.
Instrukcja  obstugi i konserwacji urzqdzen powinna by& na fyle szczegdlowa, by
poszczegolni Uzytkownicy mogli prawidiowo i zgodnie 7z zasadami bezpieczenstwa
eksploalowac  instalacje, konserwowad jej elementy i regulowad prace urzgdzen.
nstrukcja zostanie przekazana Zamawigjgcemu do zatwierdzenia nie pdinie] niz 3
tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego  Uzytkownika  przez
Wykonawce. Zomaowigjgcy moie zaigdad wprowadzenia zmian do w/w instrukcji,
wynikajgeych z dodwiadczen uzyskanych podczas frwania prob. Winny by¢ one ujete w
postaci stron vzupetnicigeych lub zastepczych.
Instrukcja obstugi | konserwacii powinna zawierad przede wszystkim:
1. Wyczerpujgcy opis dziatania instalacii i liste wszystkich elementéw sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego konfrakiu
2. Schemat technologiczny, elekiryczny | AKP cate] instalacji
3. Insfrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytqgczania dla instalacji
i postepowania w sytuacjach awaryjnych;
4, Procedury lokalizowania awarii;
5. Instrukcie BHP;
6. Wykaz wszystkich elementéw zawierajgey m.in.:
i. Nazwe i dane producenta i serwisu,
2, Model, fyp, indywidualny numer z tabliczki znamionowej
3. Dekiaracje Zgodnoici z normq PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiong w formie
opisanej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw  deklarowania  zgodnosci wyrobdw  budowlanych  oraz  sposobu
nakowania ich znakiem budowlanym {(DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041),
4. Podstawowe parametry techniczne,
5 Liste zolecanych czesci zapasowych do ulrzymywanio w zaposie preez
uzytkownika obejmujgeg czedal ulegajqee zuzyciu | zniszczeniv oraz te, kidre
mogg powodowad  koniecznoi¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztoici koniecznosci wymiany,
6. DIR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

8.1.4.1 Uwarunkowania techniczne

Podstawowym  celem  przebudowy  oczyszczalni  Sciekdw  w Srebrzyszczu jes!

zapewnienie oczyszczania Sciekéw zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisdw prawd

polskiego, dotyczgeych jakosc Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz
zwiekszenie efektywnosci pracy urzgdzen oczyszczalni,
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8.1.4.2 Opis zastosowanej fechnologii
W istniejgce] przepompowni sciekdw projektuje sie wymiang pomp zatapiainych oraz
montaz przeno$nika spiralnego bezwatowego 7 systemem separacii skratek. Dodatkowo
projektuje sie obudowanie przepompowni kontenerem z piyty warstwowe;.
% Ogoblne cechy uiytkowe montowanych urzqdzen
Dopuszcza sie rozwiqzania roéwnowaine lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametréw technicznych i jakodciowych proponowanych urzgdzent do
opisanych w STWIORB.
Komplet urzgdzen wchodzqeych w sklad przepompowni Sciekéw musi spetniaé
wytyczne normy PN EN 12564-3+A2:2013 | by¢ znakowany znakiem CE.
W celu potwierdzenia jako$ci proponowanych urzgdzen przepompowni iciekdw do
oferty nalezy zaiqczy¢ petne raporty z  badah wraz z zatqceznikami wykonane przez
notyfikowane laboratorium oraz deklaracjie wiatciwoici uzytkowych wykonang zgodnie z

w/iw normg.
4 Przenoénik spiralny bezwalowy z systemem separac]i skratek

¥

Przenosnik pionowy z systemem separacii skratek tgczy w sobie 3 funkcje: wytapywanie
skratek, transport oraz prasowanie.

Wytapywanie skratek z scieku odbywa sie na perforowanym koszu z stali nierdzewne;j,
sciek uprzednio przechodrzi przez komore pomiarowag w ktérej sonda poziomu w przypadku
jego podniesienia zatqceza przeno$nik wynoszqcy,

Czyszczenie sita, transport skratek odbywa sig dzigki bezwatowemu przeno$nikowi, ktory
w strefie sita na krawedziach ma nieruchomo przymocowang szczotke czyszczqeq sito i
zarazem wynoszqcq skratki, Szczotka wykonana z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie spirali bezwatowe] ma na celu wyeliminowanie efektu  blokowania sie
skratek no wale co ma migjsce w przypadku przenosnika watowego.

Spirala berwatowa pozwala réwniez unikngé utozyskowan w strefie Scieku tym samym
przeglgdy sq znacznie fansze

Transporter pionowy bezwatowy dla zapewnienia prawidtowego fransportu skratek
powinien by¢ wykonany z 3 wstegowej spirali, spirale tego typu to potqczenie 3 odrgbnych
spiral ze stali ciggnions] trwale ze soba potgczonych. Prasowanie skratek odbywa sie w
gérnej czesci transportera poprzez zmienny skok spirali. W fej samej strefie na jej poczatku
odbywa sie rowniez ptukanie skrafek - redlizowane jest to dzieki ? dyszom ptuczgeym
zabudowanym w pierwsze] skorupie urzgdzenia. Dysze potgczone szeregowo mogq byc
zasiane poprzez 3 elekirozawory kiére uruchamiajq odpowiednia strefe piukania, Dzieki
zastosowaniu takiej konstrukcji ptukania i prasowania skradek ich sucha masa sigga nawet
80%

bane techniczne :
Przenoénik bezwatowy pionowy z sitem

J Wyddajnoéc czesci perforowanej Q = 201/s

J Kosz sita o srednicy 300 mm wykonanie z stali {AlSI 304)

J Czetd fransporfowa 250/300 mm (AlS] 304}

° Komora przelewu DN 300 PN1O (AlSI 304)

° Szezelina sita e = 3 mm [AlSI 304)

° Spirala przenoénika berwatowa wykonana ze stali specjainej {brak tozysk
pracujgeych wicieku)

. Szczotka w strefie perforacii z tworzywa sztucznego

v Naped 1,5 kW, klasa izolacii F, IP55, 400V, 50 Hz w wersji ciqgnqce]

. Stopa denna, podpory boczne, rynna zrzutowa — wykonanie (AISH 304)

Szafa sterowniczd

° sterownik elektroniczny

’ patne okablowanie

. wyltqeznik gtowny

. bezpieczniki

. wytgcznik przecigzeniowy silnika

o przetgeznik recznie/automatycznie™

. licznik godzin pracy

. obudowe szczelng P65

Pakiet .. Zima”

. urzgdzenie wyposazone w listwy grzejne o mocy 1.1 kW

. wetna mineralna o grubodci 100mm
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» okapturzenie blachqg z stali AlSI304 o grubosci 0.8mm
% Pozostate wyposaienie przepompowni sciekdw

Pompy zatapiaine — 2 szi.

- wydajnesc 60 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia ok. 11m

-moc 4 kW

- stopy sprzegajace

- prowadnice

- phywaki

Orurowanie DN8O

fawory zwrotne DN80 - 2 szt

Zasuwy miedzykoinierzowe DN80 - 2 szi.

Przykrycie zbiornika wykonane ze stali nierdzewne;

Zurawik do wyciggania pomp

+  Kolejno$é wykonywania prac,

Catos¢ prac montazowych wykonad zgodnie z powyiszymi ogoinymi zaleceniami
przy uwzglednieniu insfrukcii montazu urzgdzen konkretnego Producenta.

Prace budowlane winny odbywad sie pod nadzorem uprawnionego Inspekiora
nadzory | wykwadlifikowanego instalatora. Montaz urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z
DIR producenia urzqdzen. Catodc robdt wykonad zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych instalacii
samiornych i przemystowych.

Przygotowanie zbiomika do montazu projektowanych urzqgdzeh (wywdz nieczystosci,
oczyszczenie zbiomika i migjscowa naprawa powierzchni betonowei)

- Odciecie doptywu $ciekdw do zbiomika przepompowni na czas monitazu urzqdzenia
(spietrzenie $cickdw w studni doptywu na okres 3 dni | wywdz samochodem do
oczyszczalni Sciekdw w Chetmie)

- Dostawa i montaz projektowanych urzgdzen w zbiormiku przepompowni

- Wykonanie fundamentu betonowego pod kontener

- Wykonanie instalacii zasilania doprowadzonej do szafy sterownicze]

- Dostawa i montaz kontenera z ptyty warstwowej z bramg

- Wykonanie wentylacii grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (krata nawiewna z zaluzq |
rura wywiewnd w dachu)

- Uruchomienie przepompowni sciekdow

% Zasady eksploatacji urzgdzen w przepompowni §ciekow

Projektowane urzqgdzenia w przepompowni bedq dziaia¢ samoczynnie i nie bedg
wymagacd statej obstugi,

Do nadzory pracy przepompowni wymaga sie jedynie regulamego przeglagdu ze strony
wiasciciela nisruchomaosci | oprozniania skratek.

& Zasada postepowania przy rozruchu, badz awarii urzqdzen w przepompowni §ciekow

Pierwszy rozruch sita pionowego i pomp dokonadé pod nadzorem i przy wspotudziale
wykonawcy, dostawcy urzgdzen, inwestora, Scieki surowe do przepompowni iciekow
doprowadzié dopiero po zakonczeniu wszelkich prac montazowych. Przed rozruchem
przepompowni iciekdw z nowoinstalowanych wyposazeniem nalezy sprawdzié poprawnosc
podiqczen urzadzen przewoddw  technologicznych oraz  przewododw  elekirycznych
zasifajgeych przepompownie.

Pierwszy rozuch instalacji wykonaé po uzupetnieniu zbiornika $ciekami. Po okresie
wstepnym instalacia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzic $cifle z DR
producenta urzgdzen. Konserwacje oraz ewentualne remonty moina przeprowadzac
podczas normalne]  pracy urzgdzen  przy  zachowaniv - odpowiednich  Srodkdw
bezpieczensiwa.
8.1.4.3 Wylyczne wykonania poszczegdinych obiektow:

% Przepompownia §cieku surowego.

Przepompownia musi posiadaé wyposazenie zgodne z normg PN EN 12050,

Natezy zastosowad 2 sztuki pomp zatapialnych przeznaczonych do icieku surowego z
orurowaniem DN80. Korpus pompy musi byé wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodporne;
oraz wyposazony wizolowany uchwyt,

Lainstalowane pompy powinny zapewnié przepompowanie §ciekodw w frybie pracy
zamiennej o wydajnosci maks. 60m3/h.

Silnik  pompy musi by¢  wyposazony w auvtomatyczne zabezpieczenie przed

przecigzeniem, ktére wytgcza siinik w czasie przecigzenia.
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Pompa w celu umodliwienia demontazu musi byé umocowana do tancucha, lub
prowadnic kidrego zakonczenie powinno by¢é umocowane przy gomej  krawedzi
przepompowni scieku.

Projekt musi uwzgledniaé sygnaiizacje pracy pomp. Poziom suchobiegu, minimainy,

maksymalny, awaryiny.
Szafka sterownicza w dostawie z pompami. Elementy konstrukcyjne winny byc

odporne na korozje.
< Llasilanie energetyczne

e Wykonadé przytqceze elekiryczne zasilajgee dla urzgdzen projektowanych.

e Wykonad wytgcznik gtdwny (odpowiednio oznakowany) w obrebie pola roboczego
urzgdzed umoiliwicigey natychmiastowe odciecie zasilania wszystkich urzgdzen.

o Podigczenie urzgdzen wykonaé w ramach istniejgcego przydziaty mocy lub w
ramach doprojektowanego przydzictu mocy.

o Projektowana instalacja musi by¢é monitorowana zdalnie i pracowaé w petni
automatycznie, bez koniecznoici statego bezpodredniego nadzeru,

o Przytgcze moze zostaé wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elekiryka w
zgodzie z lokalnymi przepisami.

o Napiecie sieci musi by¢ zgodne z podanym na fabliczce znamionowej urzgdzen.

e Instalacja linii kablowych/sygnatowych nie moze znajdowad sie w kanatach

posadzkowych {ryzyko zalania).
o podiqgezeniu siinikow  decydujg parametry zawarte w schemacie przytgczenia

elekirycznego.

o Szafki obiektowe/elekiryczne Scienne Ilub na postumentach  posadzkowych
hermelycznie uniemoziiwiajgce przypadkowe zaianie automatyki.

¢ Przed uruchomieniem uprawniony pracownik odbiorcy musi dokonad rewizji instalaci
elektrycznej urzgdzen.

o Wykonad wpiecie do istniejgcego systemu sterowania

¢ Algorytm sterowania ustali¢ z vzytkownikiem
W wykopach kablowych kabel nalezy uktadac na gtebokodci 0,7 m na podsypce z

piasku o grubosci warstwy 15 cm. Podobng warstwe piasku kabel naleiy przykrye. W
odlegtoici min. 25 cm od goémej czedci kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci min.
0.5 mm i szeroko$ci 20 cm. Kabel uktadad linig falistg zgodnie z normag N SEP-E-004.

W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chronié rurami SRS ®50. Kabel
nalezy zaopalrzyé na catej diugosci w frwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Kable elekiryczne
na elewdcjach budynkow prowadzic w réze ostonowe]. ‘

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonac w rurach
ochronnych DVK 50 zgodnie z normg PN-76/£-05125 z zachowaniem przepisowych odlegtosci
orgz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z pOwyZszg NOMMa.

8.1.5 Uwagi koricowe

¢ Redlizacja zadania winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i
by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzgdzen.

o W frakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad zalecen zawartych w instrukcjach
producentdw i uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentadii.

e Catodc robdt wykonaé zgodnie ze sziukg budowlang oraz warunkami fechnicznymi
wykonania i odbioru robdt budowiano-montazowych instalacii  sanitarmych i
przemystowych.

¢ Wykonawce obowigzujqg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, w szczegdlinoici zewnetrznych sieci wodociqgowych | kanalizacyjnych
oraz przepisy BHP.

o Nalezy przeprowadzié szkolenia z zakresu obstugl przepompowni $ciekow i jej
elementdw dia uzytkownikdw, szkolenie potwierdzi¢ koncowym profokotem wraz z
podpisami uzytkownikGw.

Budowa sieci wodociggowe] w gminie Chetm

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wodociggowe] w gminie Chetm.

Ponizej podano podstawowe parametry dotyczgee $rednic i dtugosci planowanych do
wybudowania sieci 1 uzbrojenia oraz inne posiadane przez lamawigjgcego materiaty
wyijsciowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia. Parametry techniczne w zakresie
$rednic zostaly okredlone na podstawie wstepnych zatozen

lamawidgjgcego. Parametry  dolyczgee diugosci podone sq w  przyblizonych

wartoiciach. Dane te powinny zostad zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacii
35



projektowej. Dla $rednic wynikajgeych ze wstepnych zatozen Zamawigjgcego nalezy
wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgee wymagand przepusiowoss.

Budowang sie¢ wodociggowq nalezy lokalizowal na dziatkach wskazanych przez
lamawigjgcego.

W przypadku koniecznoici poprowadzenia sieci po frasie innej niz wskazana przez
lamawigjgcego, Wykonawca zobowigzany jest na elapie projektowania przy udziale
Inzyniera i Zamawigjgcego do  zaproponowania  dlternatywnego przebiegy  trasy.
Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci.

Metode wykonania sieci wodociqgowej nalezy wybrac jako bezwykopowq.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetniad wymagania norm: PN-EN 805:2002
JZaopairzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnefrznych i ich czesci
sktadowych'.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociqgu muszq by¢ zgodne z ustawg
o wyrobach budowlanych, muszg posiadad aktualny afest PZH dopuszezajqey do kontaktu z
wodd pitng, producent jest obowigzany posiadad certyfikat ISO 9001 fub inny roOwnowazny
systemem zarzgdzania jakosciq.

Przebieg wodociqgu zgonie z zatgcznikiem graficznym.

8.1.6 Zakres zamdwienia
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
wykonanie dokumentacji projektowe] wroz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie robdt

popizez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zafgceznikami / uzyskanie pozwolenia na
budowe. (W tym wykonanie badani hydrogeologicznych w obrebie trasy wodociagu).
- Roboty budowlane ziemne i montazowe na podstawie projektu
- Wigczenie wodociggu do istniejgeej sieci wodociqgowe;
przeprowadzenie  wymaganych préb i badan oraz  przygotowanie dokumeniow
zwigzanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,
- Wykonanie dokumentacji powykonawcza].
Petnienie nadzordw autorskich w ramach opracowane] dokumentacii projekfowe.
Przeprowadzenie prob koncowych {w tym rozruchu fechnologicznego) i nadzér nad
prébami eksploatacyjnymi;
- Przygotowanie i przekazanie szczegdtowe] instrukcji obstugi.
Raport po zakohczeniu redlizacji zadania, w kiorym zaprezenfowane zostang przez
wykonowce wyniki w zakresie pozwalgjgeym na  stwierdzenie dotrzymania parametréow
jakosci wody
Pozyskanie map niezbednych do prawidlowego zgtoszenia robét/uzyskania

pozwolenia na budowe w Starostwie w Chelmie jest po stronie Wykonawcy.
Stan projektowany

Projekiuie sie budowe sieci wodociggowe] w gminie Chetm w postaci budowy odcinka
sieci wodociggowej o dtugoici 680m i wigczenia do istniejace] sieci wodociggowsj ¢160 PVC
w obrebie dziatki nr geod. 892 w Pokréwcee [droga gminna).

Projektuje sie sie¢ wodociqgowq w catosci wykonywang metodqg bezwykopowd, zd
wyjgtkiem wykonywanych wykopdw do montazu tréjnikdw, zasuw i hydrantow.

Diugoi¢ sieci wodociggowei: 590 m - wykonanie z rur 110 mm PE oraz 90m - z rur ¢110
mm PE. Projekt nie przewiduje przytqezy na odcinku sieé gtéwna — budynki mieszkaine.

wymagang metodg wykonania sieci wodociggowej sq metody bezwykopowe. Przy
wyborze rodzaju metody nalezy wzigc pod uwage !
« parametry techniczne poszezegdinych metod: maksymalne  diugoscl  jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimaine ich Srednic;
« charakferystyke gruntu, w ktdrym rurociqg ma byé wbudowany: czy grunt daje sie
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnose gruntu;
+ poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by< stosowana ponizej poziomu wody
gruntowei, jezeli fak, to jak gteboko ponizef lustra wody grunfowej;
. material wbudowywanego rurociqgu: wybdr zalezy od sity przecisku, ewenfudinie
konieczne moie byd wezetniejsze whudowanie rur ostonowych,
« pozadany stopief doktadnoici whudowywania rurociqgu: wartosc odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezq od systemu sterowania i kontroli procesu:
« minimalna migzszose gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociqgu: zalezy od
srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas whudowywanid,
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sposobu usuwania urobku [zastosowanie pluczki na ogdt powoduje naruszenie strukiury
gruniy).
o Mozliwoid rozmieszczenia komor starfowych i odbiorczych, w zaleznodci od trasy przewodu,
parametréw zastosowanego sprzetu | warunkéw gruntowych. Jako kanstrukcje komaér stosuje
sie zefoetowe studnie zapuszczane, §cianki berlinskie lub grodzice stalowe.,
Przykiadowe metody bezwykopowe:
% Przewiert sterowany {Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe {Directional
%  Driling);
% Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking)
% Mikrotuneling
Wybrang metode bezwykopowq nalezy uzgodnic z Zamawidjgcym.
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu zamowienicty muszq byc:
% dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w fym
w szczegdinosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i
posiadaé  wymagane prawem dekloracie  lub  cerlyfikaty  zgodnodcl i
oznakowanie,
zgodne z postanowieniami zamowienia, w tym w szczegolnosci PFU,
zgodne z wymaganiami i wytycznymi administratora sieci wodociagowej
nowe | nieuzywane, kiasy |

-
e

-
-

-
2

Etap projektowania
e Wykonawca uzyska mapy oroz wszelkie uzgodnienia, opinie | decyze

administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania slecl wodociggowe)
do rezruchu i nastepnie eksploatacii.

¢ Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawigjgcego jest
warunkiem koniecznym reaiizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

o Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i
zweryfikowac dane i malerialy niezbedne do redlizacji przedmiotu zamdwienia
(dane wyjiciowe do projektowania), wykonac¢ wszystkie badania i analizy
niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania:

1. uzyskaé niezbedne dane dia prawidtows] péiniejszej realizacji Robdt: materiaty,
ekspertyzy, mapy, andlizy, opracowania i badania.

s Wykonawca opracuje i przekaze Zamawigjgcemu Dokumenty obejmujgce:

« Dokumentacje Powykonawczg, na ktore] bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezying
wykonanych obiektow

«  Projeki Prob Koncowych;

o Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaci sieci wodociqgowej

o Raport poredlizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostanq przez Wykonawce
wyniki w zakresie porwaldjgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
jakosci wody.

Roboty
W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujace rooty:
o Prace przygotowawcze i pomocnicze:
1. zagospodarowanie placy budowy w  zakresie niezbgdnym  do reclizacji
zamowienia, w tym:
1. zaplecze budowy,
2. doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potizeb budowy,
3. ogrodzenia tymczasowe,
4, drogi dojazdowe do obickidw,
5. urzgdzenia ppoz. | BHP,

2. petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robot | inwentaryzacii

powykonawcze] oraz wykonanie wiercen geologicznych.

3. wykonanie Dokumentacji fofograficznej placu budowy (wszystkich posesji} przed

przystgpieniem do robot budowlanych
o Roboty budowlane i wykohczeniowe w zakresie niezbednym do redlizaci

Zamowienia, w tym:
1. rohoty ziemne, betonowe i/lub zelbeiowe,

s Wykonanie instalacii elekirycznych i AKPIA:
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e Zagospodarowanie terenu
1. uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiekidw
naryszonych,

e Qgdt pozostatych prac i dostow niezbednych do kompletnego zrealizowania
inwestycji i uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania sieci
do eksploatacii i uzytkowania.

o Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne | miejscowe oraz inne przepisy | wyltyczne, ktdre w jakikolwiek sposob
wiqzane sq z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny zd
przestrzeganie tych prow, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawcea bedzie przestrzegat praw patentowych i bedze w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystywania opatentowanych urzqdzen lub metod | w sposéb ciggty
bedzie informowad Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajge kopie
zezwolen | inne odnoine dokumenty.

o  Wykonawca pokryje koszt szkdd  powstatych  na  skutek  uszkodzenia
infrastruktury  podziemne;, urzgdzen nadziemnych I elementow
7agospodarowania przestrzennego.

«  Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy oséb tizecich,
ochrony §rodowiska | warunkdw bezpieczefstwa poprzez ubezpieczenie sig od
odpowiedzialnoci cywinej i majgtkowe] w firmie ubezpieczeniowe). Polisa
taka wraz z je] zokresem zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do
ackceptacji co najmnie] na 10 dni przed rozpoczgciem robdt budowlanych.
Polisa powinna opiewad na 100% wartodci kontraktu brutto,

Przekazanie do Eksploatacii

Odhbidr robdt zanikajgeych | ulegajacych zokryciv bedzie dokonywany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawigjgey.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowod¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Qdbidr kohcowy nastgpi w
terminie ustalonym w umowie. Zamawiajqcy protokolarie stwierdzi zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru kohcowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja
odbierdjgca  roboty dokona ich oceny jakoiciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan | pomiardw, ocenie wizualng] oraz zgodnoici wykonania robot
z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w frakcie odbioru koncowego usterek Komisja
sporzgazi protokot z odbioru | wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

Wykonawea zobowigzany jest takze do:

a) Wykonanie 3-4 prob wodnych szczelnodci sieci wodociqgowych
b) Wykonanie dezynfekcii rurociqgdw sieci wodociqgowej 3-4 préb
c)  Wykonanie ptukania sieci wodociqgowej 3-4 prob

8.1.6.1 Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy wodociggu w gminie Chetm jest zapewnienie dostawy
wody pitnej zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, oraz poprawa
bezpieczehstwa p.poz. na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni poprawe stanu
zdrowia ludnoici dzieki spozywaniu zdrowej wody,
8.1.6,2 Wylyczne projektowe

d) Proponowana frasa wg. zatgeznika graficznego

e} Sied wodociagowg nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PE/PEHD

f) Poigczenie rur PE/PEHD metedq zgrzewania czotoweago

g) Wykonanie 3-4 préb wodnych szczelnoici sieci wodociggowych

h)  Wykonanie dezynfekcii rurociggow sieci wodociggowej 3-4 préb

i}y  Wykonanie ptukania sieci wodociggowej 3-4 prob

I Wigczenie budowanej sieci wodociggowej do istniejgee] sieci wodociqgowej & 160
mm PVC nalezy zaprojektowad na dziatce nr. geod.: 892 w Pokrowce (droga
gminnay).
k) Na trasie projektowanego wodociqgu nalezy zaprojektowad:

- zasuwy kotnierzowe typu | E” z obudowg, DN100 - 2 szt

- odwadnienia (do uzgodnignica z Zamawiajgeym)
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- hydranty pozarowe naziemne: Srednica 80mm. -7 szi.

) Sie¢ wodociqgowq nalezy zaprojektowad ponize] strefy przemarzania gruniu.

m) Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowad zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetiznych | Administraci z dnia 16 czerwca 2003 1. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatizenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139); oraz na kohcdwee przewodu wodociggowego, zd ostatnim przytgczem. Na
sieci wodociggowe] naleiy stosowad hydranty nadziemne o frednicy @ 80 mim. W
vzasadnionych przypadkach, to jest w migjscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sig stosowanie hydrantow podziemnych.

n) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowad w weile potgczeniowym wodociggu,

o) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy
skrzynki o korpusie z tworzywa szfucznego,

p) trasa sieci wodociggowe] powinnd by< prowadzona po frasie zblizonej do lini oroste]

% Ogblne cechy viytkowe montowanych urzgdzen

Dopuszcza sig rozwigzania rownowaine iub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych | jakosciowych proponowanych urzgdzen do
opisanych w STWIORB.

% Kolejno$¢ wykonywania prac.

Prace budowlane winny odbywaé sie pod nadzorem uprawnionego inspektora
nadzoru | wykwalifikowanego instalatora. Catod¢  robot wykona¢ zgodnie ze sziukq
budowlang oraz  warunkami  fechnicznymi wykonania i odbioru robdt  budowiano-
montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

- Przygotowanie terenu inwestycji

- Wykonanie montazu rurociggéw metodq bezwykopowq

Wykonanie wykopdw w celu montazu uzbrojenia sieci (hydranty, zasuwy.trojniki)

- Montaz elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej

- Zasypanie wykopow

- Wykonanie 3-4 prob wodnych szczelnoscl sieci wodociggowych

- Wykonanie dezyniekcji rurociqgow sieci wodociqgowe] 3-4 préb

- Wykonanie ptukania sieci wodociggowej 3-4 prob
Wigczenie budowanej siect wodociggowej do istniejgcs] sieci wodociggowej @ 160 mm
PVC nalezy zaprojektowad na dziatce nr. geod.: 872 w Pokrowce {droga gminnay).

8.1.6.3 Wytyczne technologiczne
Projekt budowlany musi uwzglednial wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

7 wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu  prowadzenia robot.
Dobrane materiaty muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszym PEU, a w szczegoinoici
posiadad niezbedne atesly higieniczne.
%+ Rury PE/PEHD

e Rury oraz wszelkie elementy tqczgce je muszg byé materictami pierwszej klasy, o
regulamym  kotowym przekroju [ jednakowe) grubosci, welne od zgorzelin,
rozwarstwien, porowatych strukiur iinnych defekidw.
Materiat rur | ksztattek: PE/PEHD.
Citnienie nominalne dla rur iksztattek: PN 16 bar.
Dopuszcza sig transport nasiepujgeych rodzaiow medium:
- woda,

-woda z chicrem.
rqczenie tur i ksztattek nalezy wykonac za pomocq zgrzewania doczotowego zaQ

pomocq zgrzewarek lub za pemocg ksziattek elektrooporowych.,
%+ Hydranty

Na rurociggach montowane bedq hydranty pozarowe typu nadziemnego @ 80 PNtéz
zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowane bedqg na odgatezieniach
odcinanych zasuwami. Minimalng odiegto$¢ hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalina
odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetniad nastepujgce wymagania:

-§rednica: DN 80 mm

-wolny przelot gwarantujgey wydajno$c 110 m3/h

-kolumna wykonana ze stali nierdzewne]

- korpus gdémy, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyo. pokrywa i kaptur wykonany

2 e & o © 8
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7 zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej

- catkowite odwodnienie w stanie zamkniefym

-zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetzne i wewnetizne) poprzez pokrywanie

zywicq epoksydowq w technologii zapewniajgeej minimalng grubose warstwy 250

mm, przyczepnosd 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metodq iskrowq nie mniej niz

3000V

#  Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byd wykonana z pospdtki lJub piasku. Uzyly materiat na podsypke
powinien odpowiadad wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociqgu. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z cdpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.
4 Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidainego, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar)
posiadajgce obowigzujgee atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci 950 9001 o §rednicach @ 100cm/cm, B80cm/cm. Korpus i pokrywa zewndfrz
i wewnqirz epoksydowe, Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtokg
zewnairz | wewnalz powtokg elastomerowq {dopuszczong do kontaktow z wodq pitng).
Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szeiciokqinym ze stali $18,8 wpuszczone catkowicie

chronione przed korozjq.
Obudowy do zasuw tefeskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw Zeliwne z napisem

Swoda",
Potqczenia kotnierzowe nalezy izolowad rekawami termokurczliwymi lub tasmaq PE.
Wokdt skrzynek do zasuw nalezy wykonac¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy

uktadad na podtozu betonowym - blok oporowy.

% Roboly ziemne

W ramach rozwigzanh technicznych zaleca sie wykonanie sieci wodociqgowej 2 rur
PE/PEHD, metodq przewiertu sterowanego (lub inng metodg bezwykopowq uzgodniong z
zamawiajgcym).

Przewiert wykonany bedzie dia projektowanego rurociqgu z rur cisnieniowych PE/PEHD
faczonych metodq zgrzewania, o srednicy 1101 0mm,

Trase rurociqgu  zaprojektowad metodg przewiertu sterowanego, bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni w rurze ochronnej,

Potozenie wodociqgu zostanie wykonane bez naruszenia terenu, nalezy je wykonac
pod katem prostym w odniesieniu do pasa jezdnego. Rure ochronng nalezy zatozy¢ na takie]
diugoici, aby wystawata ona co najmnigj 1,0 m poza pasem drogi.

Roboty zwigzane z wykonaniem przewierfu oraz w obrebie pasa drogowego nalezy
redlizowad zgodnie z obowigzujgeymi przepisami | normatywami oraz zgodnie z warunkami
wynikajgcymi 7z vzgodnien z administratorem drogi. Realizacie prac nalezy powierzy¢ firmie
specjdlistyczne] z udokumeniowanym  dodwiadczeniem. Przed rozpoczeciem  robot
budowlanych wykonawca robdt powinien ztozyé wniosek na zaojecie pasa drogowego U
wiasciciela drogi, kidry okredli szczegdty techniczne | bedzie petnit nadzdr nad pracami w
pasie drogowym. Koszty zajecia pasa drogowego oraz wykonania projekiu zapezpieczenia
robdt prowadzonych w pasie drogowym, obcigiajg w catodci wykonowce prac. Wszelkie
roboty w posie drogowym nalezy wykonywad poza sezonem zimowym w o okresie
gwaraniujgcym zachowanie wymagah technologicznych. Migjsce prowadzenia prac nalezy
widiciwie oznakowad a w wypadku prowadzenia ich nocq, bezwzglednie odwiethic.
Przedstawione w dokumentacji rozwigzania projektowe nie mogg stwarzac zagrozenid |
muszq by¢ catkowicie bezpieczne dia Srodowiska naturalnego.

Redlizacja prac moze nastepowad niezaleznie od natezenia ruchu na drodze krajowej,
gdyz prowadzone bedq poza jef pasem jezdnym.

Nalezy sporzqdzi¢ inweniaryzacje powykonawczq przewierfu sterowanego. Przewiert
sterowany winna wykonad¢ firma posiadajgea odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych
pracownikow, specjalizujgea sic w tego typu przejiciach. Po wykonaniu przejscia przez
przeszkode teren wokdt drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty wykonad w
sposéb cigglty, w miare motzliwodci potencjatu przerobowegoe Wykonawcy bez przerw.
Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drég
poprzez usiawienie odpowiednich znakéw drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP
podczas wykonywania przekroczenia drogi.
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Wykopy pod przewody wodociagowe 7z rur PE powinny byd prowadzone zgodnie z
przepisami  zawartymi w  normie  branzowej ustanowione] przez instytut  Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboly zZiemne., Wymagania i badania przy
odbicrze"- obowigzujqcej od 01 .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowiane.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu recznego w jezdni w celu monitazu
vzbrojenia podziemnego sieci, Wykonawea dokona rozbidrki nawierzchni | podbudowy, a
materiat z rozbidrkl odwiezie | ztozy w mieiscu podanym

przez inwestora, Odbudowa jezdni zgodnie z parametrami jak dia tego typu drogi i

ustaieniami z Inwestorem,

Odbidr rurociggu wykonad zgodnie z PN-81/8-10725,

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykonad  inwentaryzacie

geodezying.

8.1.7 Uwagl koficowe
¢« Catosc robdt wykonad zgodnie ze sztukq budowlang oraz warunkami technicznymi

wykonania | odbicru robdt  budowleno-montaizowych  instalacii  sanitamych i
przemystowych,

«  Wykonawce obowigzujq warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowiano-
moniazowych, w szczegdolnoici zewnelznych sieci wodeciqgowych oraz przepisy
BHP.

e  Wybudowana sie¢ wodociqgowa powinna zapewnic niezawodne | ciggle
Zoopatzenie w  wode  wszystkich  uzytkownikdw  mieszkajgeych  w o obrebie
projektowanego wodociqgu

= Wszystkie wyroby budowlane i jrodki uzyte do budowy, a majqce konfakt z wodq
przeznaczong do spoiycia przez ludz powinny posiodad  Afesty  higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny,

+ Do wybudowania sieci wodociqgowe] nalezy uzy¢ rur i ksziattek stuzgeych do zmiany
kierunku przebiegu trasy {fj. tuki kolana) wykenanych z PEHD/PE tgczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego lub elekirooporowego,

¢ QOdlegtoici skrajni przewoddw wodociggowych od obiekidéw budowlanych i innych
mediow w odlegfoiciach wynikajgeych z wytycznych Cobrit-Instal oraz mozliwosci
technicznych w terenie,

e Minimalne przykrycie sieci wodociggowej powinno wynosic min. 1,4 m,

» W migjscach lokalizacji weztdw | pod armaturg zeliwng nalezy zastosowad betonowe
bloki oporowe | podporowe,

s Wykonane przewody wodociggowe nalezy poddac probie cidnieniowe] na cisnienie
probne 1,0 MPa przez 30 min.

¢  Wykonane przewody wodociqgowe nalely zdezynfekowad roztworem podchlorynu
sodowego, wyplukad, o nasiepnie wykonad badania  bakteriologiczne i
fizyvkochemiczne w  laboratorium  SANEPITD-u  lub  w  innym  akredytowanym
laboratorium,.

¢ Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny by¢ adekwatne do §rednic
wewnetrznych podanych w Dokumentacji Projekiows].

s Rurociggi wykonac z polietylenu o podwyzszenej jakodci na powstawanie | powolny
wzrost zarysowan i pekniec oraz naciski punktowe

o Wszystkie rury i ksztattki polistylenowe:

- mogg byd tgezone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub  zgrzewanie
elektrooporowe.

- muszq posiadac  Atest Higieniczny, oraz Certyfikal Zgodnodci wydany przez
niezaleing ckredyiowanq instytucje, potwierdzajgcy zgodnosc wszystkich produkiow
z wszystkimi wymogami PN,

e W szczegdinie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innego
trwatego materiatu o tozsamych (rdwnowainych) wiaiciwoiciach technicznych, po

uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

9  Wymagania zamawiajgecego w stosunku do przedmiotu zamowienia
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9.1 Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonaweca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projeklowq, kitdra
postuzy do  wykonania robdt budowlanych, dla ktdrych wymagane jest  uzyskanie
prawomaocnego pozwaolenia na budowe/zgtoszenia na planowane zamierzenie.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia,
opinie, decyzie administracyine, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakohczenia
catego zakresu robét.

Wykonawca bedzie rdwnie: zobowiqzany do  wykonania innych  opracowan
wynikaigeych z warunkow wiascicieli, administratordw i zarzgdedw infrastrukfury kolidujqcej z
projektowang sieciq wodociggowda.

Wykonawca uzyska réwniez pisemne zgody wiaicicieli nieruchomaosci na prowadzenie
robdt budowlanych na obszarze ich nieruchomosaci,

9.2 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowdadzonych prac projekfowych wykona badz pozyska
odpowiednie podktady mapowe niezbedne do wykonania zadania, obejmujgce tereny i
driatki objete zakresem prac projekiowych przewidzianych w Zamaoéwieniu.

W celu doktadnego wytyczenia lokalizacii projektowanych obiekiéw oraz naniesienia w
lerenie  istniejacego  uzbrojenia, {gaz, telefon, wodociqg kanalizacja) naleizy pized
przystgpieniem do prac ziemnych zleci¢ tyczenie specjalistyczne jednostce geodezyjnej. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych i monfazowych nalezy dokonywad pomiardw
rzednych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem wykopu nalezy dokonad inwentaryzaci
geodezyjngj , kidra obejmuje sprawdzenie zgodnosci trasy z planem zagospodarowania

ferenu.
9.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania dokumentadi
geologiczne] uwrglednicjgce] warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu siec
wodociggowe] oraz lokalizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekdw.
Dokumentacja powinna uwzgledniad wymogi nastepujgcych przepisdw:

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U.
2011 1. Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwistnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych

e Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologiczne | dokumentacii geclogiczno - inzynierskiej.

9.4 Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq sktadajgeq sig z nastepujacych
elementow;

Projektu  Budowlanego Robdt (odrebny dla kazde] z ww. inwestycji] z uzyskaniem
prawomocne] Decyzi o pozwoleniu na budowe bgdz dokonania wymaganych
zgtoszen, w zaleznosci od zadania inwestycyjnege (PB),

*Koncepcji drogowej (jezeli hedzie wymagana)

Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jezell bedzie wymagany)

Projektu odiworzenia nawierzchni (jezeli bedzie wymagany) wraz z warunkami

Projekiu  organizacii robdt i organizacii ruchu w pasach  drogowych (jezeli bedzie
wyrnagany) wraz z warunkami

Projektow wynikajgeych z uzyskanych uzgodnien i decyizi, (jezell bedqg wymagane)

«Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami)

Decyzji o fredowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsiewzied (jezeli bedzie
wymagana odrebnymt przepisamil.

Projektu wykonowczego

‘Dokumentacji powykonawczej

‘Kompiletu dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwiqzanych z
uzytkowaniem

'Projektéw budowlanych, powykonawczych usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg. warunkdw wydanych przez poszczegdinych adminisiratorow sieci

{Uzgodnien dokumentacii projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami

42



| instytucjami

Ponadto PB must spetnié nastepujgce wymagania:

smusi zawierad rozwigzania wszystkich polencjoinych problemow, ktdrych rozwigzanie jest
moziwe na etapie sporzgdzania Dokumentac]i projektowe]. Wykonawca powinien
didentyfikowad wszystkie probiemy, kidrych identyfikacja jest moiliwa przy peinej
wriikliwosci | starannosci,

'musi zawierad uzasadnienie wyboru metody budowy rurociqgu, wybory materiaty oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymaioiciowe,

‘musi by¢ dostarczony na rysunkach spetnigigeych wymagania odpowiednich przepisow
dla projekiow budowianych,

Pozostate wymagania:
¢ W ramach zomodwienia wykonawca sporzqdzi  kosztorys inwestorski wraz  z

przedmiarem robdt oraz STWIORB dla kazde] inwestycji osobno.,

e W ramach prac projektowych wykonawca sporzqdzi szczegotowy harmonogram
prowadzenia robdl budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych
projektach budowianych

o Dla inwestycji w postaci: Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw, Przebudowa
oczyszcezalni $ciekdw w Srebrzyszozu oraz Budowa sieci wodociqgowe] w gminie
Chetm wykonawca powinien uzyska¢ odrebne pozwolenic na budowe/dokonad
zgtoszenia ww. rob ot

e  Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie catodci robocizmy, materictow,
sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych
zamowieniem.

e Wyroby | materialy uiyte do wykonania zamowienia winny spetnia¢ wymogi
wynikajgee z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadac
atest higieniczny wynikajacy z normy DIN 4925, Na zastosowane materiaty | urzgdzenia
wykonawca przedstawi stosowne dokumenty, a w szczegolnoici atesty PZH,

e  Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowad wszelkie przepisy powszechnie
obowigzujgce kidre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizowaniem przedmiotu
zamdwienia, a w szczegolnoici przepisdw dotyczgeych ochrony $rodowiska, BHP i
przeciw pozarowych,

o  Wykonawca musi zapewnic wiasciwe skiadowanie uzytych do  wykonania
zamdwienia materiatdw tak, aby zachowaty swojqg jakodc | wiasciwoidc.

¢  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie bedzie

o powodowat pogorszenia jokosci wykonanych robdt i bedzie gwarantowat
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym |
programie funkcjionalno —uzytkowym.

s Wykonawca odpowiedzalny jest fakze za prowadzenie robdt zgodnie z umowd,
projektem wykonawczym oraz niniejszym programem.

¢ Wykonawca odpowiedzalny jest réwniez za peing kontrole wykonywanych robot i
jakosci uzytych materiatdw, urzgdzen i sprzetu (atesty i legalizacje muszg by¢ okazane
na zgdanie przedstawiciell inwestora i inspektoréw nadzoru.

¢  Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dokumeniujgcy wszystkie etapy
wykonania zamowienia.

¢ Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robdt wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia placu budowy, ferenu przylegtege tj. winien przywrécic teren do stanu
pierwotnego,

¢« Do dnia odbioru robdt wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumeniow
wymaganych przepisami prawa budowlanego i wodnego, jok réwniez dokona
rozliczenic wykonanych robdt,

o Wykonawca zobowiazany jest przediozyé dokumentacje powykonawczq i instrukcje
uzytkowania w jezyku polskim.

9.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031, (Dz. U. Nr 47} w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych, nalezy zwracad uwage na napotkane w
obrysie wewnetrznym wykopu, przewody 1 kable, ktdre nalezy zaberpieczyC przed
uszkodzeniem za pomocq podwieszenia do prowizoryczne] konsirukcji {belki drewniane])
dobrze opariej na gruncie, tak aby byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu
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i bezpieczenstwo pracownikéw  zatrudnionych  przy wykopie 1 monifazu  uktadanego

przewodu,
wykonawstwo i odbidr projektowanych robot nalezy prowadzié zgodnie z , Warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” czesc Il

Materiaty stosowane do budowy winny posiadac atesty do stosowania w
budowniciwie. Ponadto na podstawie art, 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z pdin. m.) przy wykonywaniu robot
budowlanych ndlezy stosowad wyroby budowlane oznaczong znakowaniem CE lub dla
ktorych producent wydat dekiaracje zgodnoci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

10 CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty poiwierdzajgce zgodno$é zamierzenia z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Redlizacja zamdwienia jest zgodnd z miejscowym planem zagospodarowanic
przestrzennego.

Dokumenty potwierdzaiqce zgodno$¢ zadania z wymaganiami - wynikajgcymi - z
odrebnych przepisow pojawiq sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym

programem.

Mapy
Wykonawca na etapie realizacii inwestycji zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie

podktady mapowe niezbedne do wykonania dokumentac]i projektowej.

Przepisy oraz normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentacja projektowa musi spetniac  obowiqzujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwiqzane i obowigzujace normy, w tym muin..
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 1. Nr 243 poz. 1623z
pdiniejszymi zmianaimi.
2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego. Dz, U.2012 1. poz. 462,
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okredionych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. z 2004 1. Nr 130, poz. 1389.
4, Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. -
Dz.U2012 1. 463.
5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21021995 r. w
sprawie  rodzajéw i zakresu  opracowdn geodezyino-kartograficznych oraz  czynnosci
geodezyjnych obowigzujgeych w budowniciwie, Dz.U.1995 1. Nr 25, poz. 133,
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 1, Nr 120, poz.1126.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie wzorow; wniosku o pozwotenie na budowe
oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe, Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1 127,
8. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych Dz.U.2010r. Nr 113, poz.75? z
péiniejszymi zmianam,
9. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gomicze Dz.U.2005 r. Nr 228, poz.1947, z
péniejszymi zmianami,
10. Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 15.12.2011 1. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczqcych innych dokumentadi geologicznych - Dz.U.2011 1. Nr 282, poz. 1656.
11. Rozporzqdzenie Minisfra Srodowiska z 20.12.2011 r. sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdl, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji — Dz.U. z 2011 1. Nr 288, poz. 1696,
12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011 1. w sprawie dokumentaci
hydrogeologiczne] | dokumentacii geologiczno-inzynierskiej - Dz.U.2011 1. Nr 291, poz. 1714,
13. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony érodowiska Dz.U.2008 r. Nr 25 poz. 150 z
pdiniejszymi zrmianami,
14, Ustawa z dnia 17.05.1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 1. Nr 193 poz,
1287 7 pSiniejszymi zraianami.
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

¢ lamawigjqcy jest zobowigzany do stosowania przepisdw  ustawy Prawo
zamowien

publicznych.

o Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiadad wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okrestonym zakresie oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia
na  budowe zadwiadczenie o przynalezno$ci do  wiadciwe] sobie  izby
Inzynieréw.

e Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru autorskiego muszg
posiadac wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie
oraz wamne w okresie wykonywania projekfu budowianego zaswiadczenie o

przynaleinosci do wiaiciwej sobie [zby Inzynierdw.
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