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ssEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie".
Zadanie pn.: ,Rozwdj gospodarki wodno-§ciekowej w Gminie Chelm poprzez budowe sieci wodociagowych, budowe przydomowych
oczyszczalni Sciekdw i przebudowe oczyszezalni §ciekéw komunalnych” objete jest wnioskiem o przyznanie pomacy dla operacji typu
»Gospodarka wodno-Sciekowa” w ramach poddzialania , Wsparcie inwestycji zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich
rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energle odnawialng i w oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszardw
Wiejskich nalata 2014-2020.

Pokréwka, 2018-05-29

GMINA CHEEM
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Wszyscey zainteresowani

Gmina Chelm udziela odpowiedzi na zadanie pytania:

1. "Przydomowe biologiczne oczyszczalnie sciekow (PBOS) spetniaé muszg wymogi normy
PN-EN 12566-3+A2:2013 lub réwnowaznej". Zatem czy Zamawiajgcy bgdzie wymagal normy
PN-EN 12566-3+A2:2013 czy normy réwnowaznej. Norma, na ktérg powoluje si¢
zamawiajacy jest zharmonizowana Normg Europejska, w ktorej podano wymagania, metody
badan, znakowanie i oceng zgodnosci dotyczace kontenerowych i/lub montowanych na miejscu
budowy przydomowych oczyszczalni sciekdw do 50 RLM i zgodnie z kt6rg majg byé badane
przydomowe oczyszczalnie Sciekdw i nie istnieje do niej norma rownowazna. Ponadto w
wytycznych PROW w rozporzadzeniu Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 1. w
sprawie szczeg6lowych warunkoéw i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej na
operacje typu "Gspodarka wodno-$ciekowa" dotyczacych PBOS wymagana jest tylko norma
PN-EN 12566-3+A2:2013. Zatem zwiajgcy zgodnie z wytycznymi powinien wymaga¢ norme
PN-EN 12566-3+A2:2013 dla ktérej nie ma normy réwnowaznej. Prosze o podanie jaka jest
norma rownowazna?

Odp. Wyraz "réwnowazna" uzyty zostal w celu zachowania wymogu konkurencyjnosci.
Zachowanie zgodnosci przydomowych oczyszezalni $ciekdéw z wymogami normy PN-EN 12566-
3+A2:2013 wystarczy do spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o zaméwienia publiczne.

2 a) Czy Zamawiajgcy jako glownie rozwiazanie dopusci oczyszczalnie pasywne, ktérych
napowietrzanie zloza biologicznego wspierane jest przez wentylatory elektryczne montowane
na kominkach wentylacyjnych oczyszczalni?

Odp. Zamawiajgcy oczekuje, ze oczyszczalnie oparte o ztoza pasywne nie beda zawieraly
elementow elektrycznych, w tym wentylatorow. Jako gléwne rozwigzanie Zamawiajgcy dopuszcza
oczyszczalnie oparte o zloza zraszane pasywnie o powierzchni zraszanej zloza nie mniejszej niz
1,15 m2/1 RLM w rzucie z gory.



2 b) Czy Zamawiajgcy dopuscei wrzgdzenia, kiorych zloze zraszane pasywnie ma mniejszag niz
1,15 m2 na 1 RLM powierzchnig¢ zraszania patrzac z gory (rzut na plaszczyzng poziomg w
uktadzie trzech rzutni wzajemnie prostopadlych)?

Odp. Nie dopuszcza si¢ urzadzen o poweirzchni zraszania mniejszej niz 1,15 m2 na | RLM w
rzucie z gory (rzut na plaszezyzng poziomg w ukladzie trzech rzutni wzajemnie prostopadlych).

2 ¢) Na terenie gminy, gdzie bedg montowane przydomowe oczyszczalnie $ciekow mozna
spodziewac¢ si¢ roznych warunkoéw gruntowych (piasek, glina, itp.), réwniez mozna
spodziewac sig¢ roznej glebokosei posadowienia zbiornika oczyszczalni zaleznie od
glebokosei wyjdcia rury kanalizacyjnej oraz odleglosi od budynku mieszkalnego, ponadto
mpga wystapi¢ wody gruntowe, ktére mogg utrudni¢ montaz zbiornika oraz wplywac na
jego wypieranie i zgniatanie. Czy zamawiajacy, biorgc pod uwage wymienione
okolicznosci, bedzie wymagal, aby zbiornik charakteryzowat si¢ wytrzymaloscig zbiornika
minimum | m nasypu nad zbiornikiem (zbadane zgodnie z PN-EN 12566-3:2005+A2:
2013), co bedzie si¢ przekladac na trwalos¢ instalacji, tatwo$¢ montazu oraz obnizone
koszty montazu?

Odp. Zamawiajgcy wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni chrakteryzowaly sie wytrzymatoscig
minimum 1 m nasypu nad zbiornikeim bez koniecznosci montowania dodatkowych elementow, tj.
plyty odcigzajgce, itp.

3. "Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktorym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametré
oczyszczana $ciekow",

Proszg o sprezyzowanie dla ilu wybranych/wskazanych oczyszczalni ma by¢ wykonane
badanie Scieku? Czy warunek zostanie spetniony kiedy badaniu scieku (BZT5 i ChZT) na
potwierdzenie skutecznosci oczyszcania zostanie wykonany dla 5-10% oczyszczalni?, co
byloby zgodne z praktyka stosowang w tym zakresie.

Odp. Ze wzgledu na usytuowanie przydomowych oczyszczalni sciekow poza aglomeracija
Zamawiajagcy wyraza zgode na przekrowadzenie badan $ciekow w 10% losowo wybranych
wybudowanych oczyszczalni scickow.




