Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji
na ,Zakup sceny mobilnej”, ktore jest finansowane z budzetu Gminy Chetm.

Zalacznik Nr 1 do SWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

(Numer referencyjny: PGL.271.1.2024)

Przedmiotem zamodwienia jest: zakup i dostawa sceny mobilnej w ilosci 1 szt.
o nastepujacych parametrach:

Typ dachu: tukowy.

Plandeka atestowana PCV na gore zadaszenia (kolor do uzgodnienia).

Plandeka atestowana PCV na doét estrady - tzw. maskownica (kolor do uzgodnienia).
Siatka atestowana na tyt (kolor czarny).

Siatka atestowana na 2/3 bokéw sceny (kolor czarny).

Wymiary sceny po roztozeniu (bez skrzydet dzwiekowych):

szeroko$¢ 8-10 m, gteboko$¢ 6-7 m, wysoko$¢ 6-7 m - dopuszczalna tolerancja do +/-
0,2m.

Wysokos¢ od podtoza do sceny: 1-1,5 m.

Stupy, konstrukcja dachu z kratownicy Q250.

Dopuszczalne obcigzenie dachu 1100 - 1300 kg, na poszczegélne stupy 100-120 kg.
Skrzydta dzwiekowe (po obu stronach o szer. 1-1,5 m.) z kratownicy Q250, z
wyciggarkami elektrycznymi.

Dopuszczalne obcigzenie Skrzydet dzwiekowych 200 - 300 kg (w punkcie centralnym).
Podtoga sceny: antyposlizgowa, wodoodporna.

Dopuszczalne obcigzenie podtogi 330- 360 kg/m?2.

Dopuszczalne obcigzenie frontowych stupéw 50-60 kg.

Elektryczno-hydrauliczny (z awaryjnym recznym) sposob podnoszenia dachu.
Elektryczno-hydrauliczny spos6b poziomowania podtogi.

Schody przegubowe (z regulowanym katem natarcia) - 2 szt.

Barierki ochronne na boki i tyt.

Niezbedne akcesoria i osprzet do montazu sceny.

Dopuszczalne zakresy wiatrowe 60-70 km/h.

Przyczepa: dopuszczalna masa catkowita: 3200 - 3500 kg, posiadajaca europejska
homologacje.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pokazowego montazu sceny i
zapewnienie przeszkolenia w zakresie montazu dla min. 2 oséb.

Minimalna gwarancja 24 miesigce.



