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PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104641L POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA  W M. NOWOSIÓŁKI

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104641L POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA  W M. NOWOSIÓŁKI

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
SST  D -
01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.836 km 0.836
RAZEM 0.836

2
d.1

SST-D-
00.00.00

Mechaniczne  i ręczne  karczowanie rzadkich krzaków i podszycia przez Wyko-
nawcę i zagospodarowanie we własnym zakresie.

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

3
d.1

SST-D -
01.02.02a

Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 0.5 m (nachylenie skarpy
1:5 kat.gruntu I-III)

m2

559.00 m2 559.000
RAZEM 559.000

2 CHODNIK
4

d.2
SST-D-
01.02.04

Cięcie piłą krawędzi  nawierzchni bitumicznej podbudowy   na połaczeniu krawęż-
nika z istniejącą nawierzchnią bitumiczną.

m

850.00 m 850.000
RAZEM 850.000

5
d.2

SST - D -
02.00.01, D -
02.01.01 

Wykonanie koryta robót ziemnych   w   gr.kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni chodnika z wbudowaniem urobku z wykopu w nasyp na miejscu.

m3

126.00 m3 126.000
RAZEM 126.000

6
d.2

SST - D -
02.00.01, D -
02.01.01 

Wykonanie koryta robót ziemnych   w   gr.kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni chodnika  z odwiezieniem ziemi do 1 km  z wbudowanie na zasypanie
przepustu.

m3

29.50 m3 29.500
RAZEM 29.500

7
d.2

SST-D -
02.00.01, D -
02.03.01 

Wykonanie i zagęszczanie nasypów  z gruntu kat.I-II dostarczonego  na nasyp
przez Wykonawcę

m3

126.00 m3 126.000
RAZEM 126.000

8
d.2

SST -  D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

930.00 m2 930.000
RAZEM 930.000

9
d.2

SST --D -
08.01.01 

Ustawienie krawężniów  betonowych wystające  o wymiarach 15 x30 cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm

m

840.00 m 840.000
RAZEM 840.000

10
d.2

SST - D -
08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,z
wykonaniem oporu z betonu C1215i wypełnieniem spoin   piaskiem.

m

730.00 m 730.000
RAZEM 730.000

11
d.2

SST-D -
04.01.02

Wykonanie warstwy  odsączającej z piasku  zagęszczana  mechanicznie o gr.10
cm

m2

930.00 m2 930.000
RAZEM 930.000

12
d.2

SST - D -
04.04.00,  D -
04.04.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z  z kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowa-
na mechanicznie gr. 15 cm

m2

930.00 m2 930.000
RAZEM 930.000

13
d.2

SST-D-
08.05.00

Ułożenie ścieków podchodnikowych z elementów betonowych gr. 15 cm wg KPED
01.31 na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/
31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm (pod chodnikiem) -
20.00m
  oraz scieków skarpowych na skarpie zgodnie z kartą KPED01.11 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4. -12.00m

m

32.00 m 32.000
RAZEM 32.000

14
d.2

SST -D -
08.02.02

Nawierzchnia   z kostki brukowej betonowej szarej w tym 30% kostka grafitowa (2
pasy po 20 cm )   grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem z

m2

930.00 m2 930.000
RAZEM 930.000

15
d.2

SST-D-
5a.00.00

Wypełnienienie szczeliny między nawierzchna bitumiczną i krawężnikiem masą
betonu asfaltowego AC11S , D50/70, grubości min. 6 cm z zagęszczeniem i
transportem masy do miejsca wbudowania.

t

8.00 t 8.000
RAZEM 8.000

3 ZJAZDY INDYWIDUALNE
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16
d.3

SST-D-
06.01.01

Umocnienie skarp  płytami azurowymi 40x60x10 na podsypce cem.- piaskowej
grubości 10 cm

m2

145.00 m2 145.000
RAZEM 145.000

17
d.3

SST- D -
08.01.01 

Ustawienie krawężników betonowych "na płask" o wymiarach 15x35 na ławie be-
tobnowej  z betonu C12/15   na podsypce piaskowej z  wypełnieniem spoin   pias-
kiem.

m

130.00 m 130.000
RAZEM 130.000

18
d.3

SST - D -
04.04.00,  D -
04.04.01

Podbudowa pomocnicza  z kruszywa łamaneho 0/63mm stabilizowanego mecha-
nicznie, grubości 15 cm

m2

200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000

19
d.3

SST - D -
04.04.00,  D -
04.04.01

Podbudowa zasadnicza z  z kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowana mecha-
nicznie gr. 15 cm

m2

200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000

20
d.3

SST -D -
08.02.02

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej grafitowej  grubośc 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000

21
d.3

SST - D -
04.04.00,  D -
04.04.01

Wykonanie podbudowy -  połączenia zjazdu z chodnikiem na długości ok.2.00m
z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubości średnoi
10 cm

m2

290.00 m2 290.000
RAZEM 290.000

4 ODWODNIENIE
22
d.4

SST - D -
02.00.01, D -
02.01.01 

Wykonanie  wykopu   w   gr.kat. III-IV pod poszerzenie przepustów pod drogą z
odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

m3

9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000

23
d.4

SST-D -
01.02.02a

Wykonanie,renowacja i profilowanie skarp i dna rowu na całej długości chodnika. m

1200.00 m 1200.000
RAZEM 1200.000

24
d.4

SST-D-
00.00.00

Oczyszczenie przepustów rurowych pod droga- rury betonowe o średnicy100  cm
z odwiezieniem namułu na odl. do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiajace-
go

m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

25
d.4

KNNR 6
0605-06

Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE 40 cm ze skośnum za-
kończeniem betonowym na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm z za-
sypaniem gruntem kat. I-II z zagęszczeniem.

m

16.00 m 16.000
RAZEM 16.000

26
d.4

KNNR 6
0605-05

Rozebranie ścianki czołowej dla rur o średnicy 100 cm szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

KNNR 6
0605-01

Wykonanie  ławy fundamentowej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie szer. 1.50 m, grubości 0.25m

m3

3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000

28
d.4

KNNR 6
0605-08

Ułożenie przepustu  z rur  betonowych o średnicy 100cm m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

29
d.4

KNNR 6
0605-05

Montaż ścianki czołowej pionowej , prefabrykowanej dla rur o średnicy 100 cm szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

30
d.4

KNR 2-01
0329-01

Zasypywanie  przepustów gruntem dostarczonym z wykopu z zagęszceniem wars-
twami, gr. 30 cm do uzyskania wskażnika zagęszczenia Wz-1.00

m3

26.00 m3 26.000
RAZEM 26.000

31
d.4

SST-D -
01.02.02a

Humusowanie skarp z obsianiem trawą  przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

 850.00 m2 850.000
RAZEM 850.000

5 OZNAKOWANIE
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32
d.5

SST-D-
07.02.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che-
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne

m2

8.40 m2 8.400
RAZEM 8.400

33
d.5

SST-D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych sr. 60mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.5

SST-D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.5

SST-D-
07.06.02

Ustawienie balustrad U-11a chroniących ruch pieszych ocynkowana oraz pomalo-
wana proszkowo na  kolor żółty,Wysokość: 1600mm ( nad gruntem 1100mm,  w
gruncie 500mm),Długość elementu 2000mm,Stalowa rura nośna: 60.3mm.Po-
przeczka: 48.3mm.Szczeblinki: 20mm

m

146.00 m 146.000
RAZEM 146.000
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