2.10.2018 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Cgtoszenie nr 500236061-H-2018 z dnfa 02-10-2018 .,
Gmina Chelm: Budowa swietficy wiejskiej w miejscowosci Depultycze Krolewskie
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamfeszczanle ogloszenla!
cbowigzkowe
Ogloszenia dotyczy:
zamdwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspoifinansowanego ze Srotkéw Unil Europejskiej
nie
Zamdwienta bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 589950-N-2018
Ogloszenie o zmlante ogleszenia zostalo ramleszezone w Bluletynle Zaméwlesd Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500174035-N-2018

SEKCIA T: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA T ADRES:
Gmina Chetm, Krajowy numer identyfikacyjny 53239800000, ul. Pokrédwka, ul. Gminna 18, 22-100 Chedm, woj. lubelside, pafistwo Polska,
tel. 82 5637363, e-mail chelmug@pocata.onet.pl, faks 82 5637793,
Adres strony Internetowe] {url): www.gmina.chelm.pl
1.2} RODZAJ ZAMAWIAIACEGO:
Administracia samorzadowa

SEKCIA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdéwienlu przez zamawiajgcego:
Budowa $wietlicy wiejskiej w migjscowoscl Depultycze Krdlewskie

Numer referencyjny fedel dofvezy):
PGL271.26.18

I1.2) Redzaf zamowlenia:
Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamdwienia (Wielkosd zakres, rodzaf | liosd dostaw, usivg lub robdt budowlanych lub okresienta

zapotrzebowania | wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - ckreélenle zapotrzebowania na Innowacyiny produkt,

ustugeg lub roboty budowlane:
Zakres robdt obejmuje: budowe budynku dwietlicy wiejskie] w m, Depultycze Krélewskie parterowy, mutowany, niepodpiwaiczony, poddasze
nie ufytkowe. Konstrukcja dachu drewniana wigzarowa, pokrycie blachg powlekana plaska. Ocieplenie stropu - welna minerana grub, 30 ¢m,
ocieplenie écian zewnetrznych stysopianem grub, 16 cm z wyprava elewacying, Powlerzchiia zabudowy projektowanego budynku wynos!
196,0 m2, powlerzchnia uzytkowa: 141,1 m2, kubatura 889 m3, wysokosC od podomu terenu — 7,0 m, Instalacje wewnetrzne: energetyczna,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewariia zastlana kottem na gaz demny kondensacyjnym, dwufurkcyjnym wiszgoym o
macy 24 kW, wentylacyjna, gazowa, edgromowa, teletechniczna (Internet} | RTV, monitoring wizyjny, sygnalizacii wlarmania, naglodnlenia,
Przylacza: wodociagowe z rur PE 32 mim dhug, 2,0 m, energetyczne: YXY 5x10 mm2 dhig 25,8 m, saaltarne Z rur PYC 160 dhsg. 29,0 m wraz
ze studzienka kanalizacyjna, zbiornik na $ciekl sanitarne: Zelbetowy, pojemnosé 10,0 m3, pow, zabudowy-10,54 mz, utwardzenle dojicia do
budynku - kostka Brukowa betonowa wibroprasowana grub, 6 cm - 45,48 m2, utwardzenle wjazdu & mlgjsc postojowych - kostka brukowa
betenowa wibroprasowana grub, 8 cm — 526,84 m2, plac zabaw dla dziec!: dostawa wyposazenla placu zabaw, zatadunek, transport
elementdw wyposazenia na miejsce przeznacZenla, roztadunek oraz montal urzadzen na placu zabaw, Wyposazente placy zabaw obelmule: -
hudtawka wahadlowa dwucsobowa - 1 521, konstrukele drewniana na stopach metalowych bez kontaktu 2 gruntem, poprzeczia metalowe,
zawiesla tozyskowe ze stali nlerdzewne], stedziska: gumowe 2 metalowym wkladem, tym jedno siodelkowe dla malych daecl; - zestaw: wieza
duia: konstrukcja drewniana na stopach metalowych bez kentakiu z grurtem, wyscko$é podestu 100-130 ¢m, dach z tworzywa HDPE,
zjeddzalnia wys, §,0-1,3 m ze stali nlerdzewnej, boczkl z tworzywa HOPE - 1 kpl.; Balkonik ze dcianka wspinaczkowa - konstrukela drewniana
na stopach metalowych bez kontaktu z gruntem, wysokos¢ podestu 80-110 ¢m, réinka poziombw pomiadzy podestem balkoniku a podestem
wiezy nie moze przekraczad 30 om; wieza strafacka z dachem (konstrukcia drewniana j.w., dach: HDPE) z rurg stalowy [ 3240 mm do
ziezdzania, kool grzblet 2 ling wspinaczkowa: konstrukcla drewniana j.w., trap ruchomy: koastrukeia drewniana iw., zawiesia faficuchowe
ocynkowane (szkic w zalaczeniu); bulak spradynowy - 1 521, calosé £ HDPE, spredyna ooynkowana, malowana proszkowo, urzgdzenie
whetonowane v grunt; lawka 2 bali z kotwa whetonowang w grunt - 2 szt,, tablica - regulaming kosz na odpadki 0 poi. min. 35 L drewntany.
Elementy drewnlane wykonat z drewna klejonego, Impregnowanego, kotwy metalowe ocynkowane, betonowane, Elementy metalowe
ocynkowang | malowane proszkowo, Oferowane przez Wykonawodw wyposatenle placu zabaw winno byé nowe, posiadat certyfikaty [ub
atesty berpleczenstwa zgodnle 2 normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosed przedstawienia certyfikatéw
na pojedyncze elementy skladowe urzadzenia zabawowego, Nawierzehnia stref bezpiecefistwa: przepuszczaing, bezpieczna do stosowania na
zewndtr 2godnie 2 normg PN-EN 1177:2009, Nawlerzchnia bezpleczna z piaskv o granulaql 0,2-2 mm | grubesdi warstwy 200 mm, Silownia
plenerowa; dostawa urzadzen treningowych, 2atadunek, transport urzadzen na miejsce przeznaczenia, roztadunek oraz montaz urzadzer,
Wyposazenle sitowni; urzadzenta treningowe sitowni plenerowe] jeidziec — 1 szt., blegacz — 1 szt., orbitek — 1 szt,, twister podirdjny 1 szt,
trzadzenia wolnostojace z pylonami, Na kaidym urzgdzentu musi znajdowad sie tabliczka lnformujaca W jaki sposéb nalezy korzystaé z
denego urzadzenia, Uizadzenia majg by wykonane ze steli ocynkowanej malowanej proszkawo rsiaimum dwukrotnie — farby odporne na
dziatanie promieni UV, Elementy konstrukcyjne: rusy konstrukcyjne o Srednicy 89-120 mm i grubosci 3,0-3,6 mm, Pozostaie Srednice rur od
32 do 90 mm | gruboddl dciznki od 2,75 do 3,6 mm. Rury zekonczone zatyczkami, Wszystkie zlgezii, podktadki  druby wykonane ze stali
nierdzewnej, zabezpleczone zadlepkami przed wandatizmem, Lotyska bezobsiugowe, kulkowe, zamkniete, Siedziska i podesty wykonzne ze
stali ecynkowane] kwasoodporne], Dopuszcza sie stosowanle siedzisk z tbworzyw sztucznych, odpornych na warunki atmosferyczne oraz
promienfowante UV, Urzadzenia zabetonowane w oruacie, zgodnie z wymogami bezpleczefistwa i wiedzy technicznej, Wszystkle oferowane
urzadzenia majg byd nowe, posiadad certyfikaty [ub atesty bezpleczefstwa zgodnie z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (kople
certyfikatow, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, nalely dofaczyé do oferty cenowej). Zamawialacy nie dopuszcza mozliwosd
przedstawienia certyfikatéw na pojedyiicze elementy skfadowe urzadzenla treningowego. Zamontowane urzadzenia treningowe winny
postadad tabliczid znamlonowe z informacjg o producencie, dacle produkcl, numerze seryjnym oraz numerze normy, zgodnie 2 ktéra
urzgdzente wyprodukowano. tawka z bali z kotwq wbetonowang w grunt - 2 szt., tablica - regulamin; kosz na odpadki o pof. min, 35,
Drewnlany, Nawierzchnia stref bezplecenstwa: przepuszczalna, bezpleczna do stosowanla na zewnatrz zgodnle 7 normg PN-EN 1177:2009.
Nawigrzchnia bezpleczna 2 plasku o granulacii 0,2-2 mm | grubosd warstwy 200 mm. Bolsko sportowe o wymiarach: 30,0% 16,0 mo
powlerzchni 480,0 m2, Nawlerzchnia trawlasta z mieszankl traw naturalnych, warstwa damiowa 2 gruntu rodzimego, warstwa wegetacyjna z
gruntu redzimego. Wyposatenle boiska: bramki 5x2 m, Rama giéwna bramkl wykenana 2 owalnego profilu 1007320 mm. Ramy wykonane z
ury kafibrowane] fi 35x15. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprécz ramy gléwnej zabezpleczone antyorozyjnle. Rma glowna malowana
proszkowo na kolor blaly.Bramka wypelnlona satkao gruboéci splotu 3,5 mm PP o oczkach szesclokatnych (plaster miodu). Bramka
zabetonowana w gruncle, Bramki musza spelntac wymaganla nermy EN-748 oraz posladat certyfikat bezplecziistwa B, Ogrodzente terenu: z
siatki stalowe]j plecionej Slimakowej, wysokesc 1,5 m z trzema rzedami linki stalowej ocynkowanej z napinaczami fi dritu min, 3,5 mm.
Wyrniar oczka 50xS0 em, Stupkidtugosci 200 cm, érednicy i 50 mm zabetonowane w gruncie w rozstawle co 250 cm. Brama wiazdowa szer.
4,0 rry, wysokosch 1,5 m, Furtka: szer, §,20 m, wys, 1,5 m.

I1,4) Informacia o czedclach zambwienka:

Zamdwlenie bylo podzielone na czesci:
nie

11.5) Gldwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212300-0, 45330000-9, 453505600-5, 452313008, 45317300-5, 45317000-2, 45212200-8

SEKCJA I11: PROCEDURA
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II1,1} TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Prietarg nlecgraniczony

11L,2) Ogloszenie dotyczy zakoiiczenla dynamicznego systemu zakupéw
hig

II1.3) Informacje dodatkowe:!

SEKC)A IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 24/39/2018
Iv.2) Catkowlta wartoéd zamdwienia
Wartodé bez VAT 595245,18
Waluta PLN
iV.3) INFORMACIE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
ficzba etrrymanych ofert od matych | érednich preedsiebiorsbw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z Innych pafistw czionkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykenawchw z padstw nfebedacych cztonkami Unli Europejskiej: ¢
liczba ofert otrzymanych droag elektronicena: 0
1.4} LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 | i
IV\5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamdwignie zostato udzielone wykonavicom wspélnie ubiegajacym ste ¢ udzielenie:
nie

Nezwa wykonawcy: F.P.H.U. KOMARK Bogusiaw Mréz
Email wykanawcy:

Adres pocztowy: ul. Kolowrdt 22

Kod pocztowy: 22-300

Miejscowosé: Krasnystaw

Krajfwoj.: lubelskie

Wykonawca jest matym/érednim przedsigbiorca:
tak

Whykonawca pochodzl z Innego paiistwa czionkowskiego Unil Eurcpefskiej:
nig
Wykonawca pochodzl z innego pafistwa nie bedacego czlonklem Unli Europejskiej:

nle
1V.6) INFORMACIA O CENIE WYBRANE] GFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEY UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAINIZSZA X

NAIWYZSZA CENASKOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartosé umowy 882958,95

Oferta z najnizszg ceng/kosztem 882956.95

Oferta z najwyiszg ceng/kosztem 114454060

Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powlerzenle wykonania czedci zaméwienia podwykonawcy/podiykonawcom

nie

Warto4é lub procentowa czg5¢ zamowienia, jaka zostanle powlerzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

Iv.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACIH BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNE) REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w tryble na podstawle art, ustawy Pzp.

IV.9.2} Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnlenle faktyczne 1 prawne wyboru trybu oraz wyjsénlf, diaczego udzielenle zamdwienla jest zgodne z przepisami.

https:/ibzp uzp.gov.pliZP403/Preview/2092dfcd-d04f-4ae3-857 1-b80daTe247d0 23



2.10.2018 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

hitps:/fbzp.uzp.gov.pZP403/Preview/8092dfcd-d04f-4ae3-857 1-b80daTe247d0 313



