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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

                                                                                                                                    Chełm, czerwiec 2017r

Henryka Figiel  oświadcza, że:

Dokumentacja  techniczna  na  zadanie:  „  Przebudowa  drogi  gminnej  nr  104641L   poprzez  budowę
chodnika na dz. gruntu nr 89 w obrębie ewidencyjnym Nowosiółki i dz. gruntu nr 20 w obrębie ewid.
Stołpie”    w stadium projektu budowlanego branży drogowej, jest wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i normatywami oraz że została sprawdzona i jest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

                                                                                                                                 Projektant: 

                                                                                                                              Henryka Figiel

        Chełm , czerwiec 2017r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)
oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt budowlany branży drogowej na zadanie:  „ Przebudowa
drogi gminnej nr 104641L  poprzez budowę   chodnika na dz. gruntu nr 89 w obrębie ewidencyjnym
Nowosiółki i dz. gruntu nr 20 w obrębie ewid. Stołpie”    został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                                Projektant: 

                                                                                                          Henryka Figiel

      Chełm, , czerwiec 2017r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)
oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt budowlany branży drogowej na zadanie : „ Przebudowa
drogi gminnej nr 104641L  poprzez budowę   chodnika na dz. gruntu nr 89 w obrębie ewidencyjnym
Nowosiółki i dz. gruntu nr 20 w obrębie ewid. Stołpie”    został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                                Sprawdzający: 

                                                                                                                Tomasz Figiel
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CZĘŚĆ OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

 Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Z 2016r. poz.
124)  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. nr 120,  poz.
1126).

 Uzupełniające pomiary sytuacyjno - wysokościowe.
 Kopia mapy  zasadniczej w skali 1:1000   zarejestrowana  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie pod nr P.0303-85/2014 w  dniu 05.07.2017. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  drogi gminnej nr 104641L   w Nowosiółkach na dz.
gruntu nr  89 w obrębie  Nowosiółki  i dz. gruntu  nr 20 w obrębie ewidencyjnym Stołpie”.

  Zakres wskazano na rysunku nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.

Projekt ma na celu zapewnienie  poprawy  bezpieczeństwa pieszych – niechronionych użytkowników
ruchu - na drodze o dużym natężeniu ruchu pojazdów.
            

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

                  Działki nr  89 i 20 na których  projektuje się chodnik   stanowią  pas drogowy drogi gminnej. Na
działce  drogowej znajduje się jezdnia bitumiczna szerokości 6.00m oraz obustronne pobocza z przyległymi
rowami przydrożnymi. Jezdnia drogi  posiada przekrój szlakowy.  

                 Odwodnienie odbywa się powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących
rowów. Pod zjazdami do posesji znajdują się przepusty rurowe średnicy 40 cm.

                 Zaprojektowane elementy drogowe są typowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

    Droga gminna na odcinku lokalizacji  chodnika znajduje  się w terenie o    zwartej zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej.   

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki  gruntowo  –  wodne,  stwierdzone  w  podłożu  projektowanego  chodnika  ,  pozwalają  na
przeprowadzenie  projektowanej  inwestycji,  Ze  względu  na  rodzaj  podłoża  i  warunków  wodnych,
omawiane podłoże  drogowe można zaliczyć do  grupy nośności podłoża G2.

5. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

 Obszar oddziaływani określono na podstawie:

●  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  23  grudnia  2015r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016r.
Poz. 124). Obszar oddziaływania przebudowy drogi poprzez budowę chodnika mieści się  w całości
na terenie działek nr 89 w obrębie Nowosiółki i nr 20 w obrębie Stołpie na których jest projektowany.
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6. ZADRZEWIENIE

Na terenie  projektowanej  inwestycji  nie  występuje  zadrzewienie.  W celu  wybudowania chodnika
należy usunąć pnie oraz karpiny po ściętych drzewach. 

7. URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU
W obszarze planowanej inwestycji  występują  elementy uzbrojenia terenu które  połozone są w

obszarze inwestycji.

● sieć energetyczna,

● sieć teletechniczna,

● siec wodociągowa.

8. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA INWESTYCJI.

  Na podstawie uzgodnień przyjęto następujące parametry :

1. Klasa drogi „L” -  w sieci dróg  gminnych,

2. Grupa nośności podłoża G2,

3. Głębokość przemarzania gruntu hz=1.00m,

4. Przekrój  szlakowy,

5. Chodnik szerokości – 1.51m.

6. Długość chodnika – 830.72m.

7. Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

8. Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.

7.  Zakres robót budowlanych

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem następujące rodzaje robót:

• karczowanie pni drzew 

• wykonanie koryta pod chodnik,

• ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika o łącznej grubości 34 cm,

• ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdów o łącznej grubości 

41 cm,

• ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

• ustawienie obrzeży 6x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

• wymiana zniszczonych przepustów o śr. 40 cm,

• roboty porządkowe.
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9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

10.1 Plan sytuacyjny
Zakres  budowy   chodnika   objętego niniejszym opracowaniem wskazano na mapie sytuacyjno -

wysokościowej w skali 1:1000, rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Projekt  zakłada  wykonanie  chodnika  o  szerokości  1.51m,    przyległego  do   krawędzi  jezdni,
ograniczonego krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15   z
wyniesieniem 12 cm  od strony jezdni oraz   obrzeżem 6x20x100cm z oporem z betonu C12/15 od granicy
pasa drogowego. 

Projektuje się także  chodnik przez zjazdy indywidualne z zaniżonym krawężnikiem od krawędzi jezdni do 4
cm oraz ograniczonym krawężnikiem 15x30 „na płask” na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, po
stronie posesji.

Projektowany chodnik  dowiązano sytuacyjnie i  wysokościowo do istniejących rzędnych krawędzi
jezdni oraz zjazdów na tereny przyległe. 

Na projektowanym chodniku przyjęto spadek poprzeczny, wynoszący 2% i 3% na zjazdach oraz
podłużny – 1.07% do 0,065%. W obrębie jezdni drogi gminnej oraz zjazdów, pochylenie chodnika należy
dostosować do pochylenia podłużnego istniejących nawierzchni. 

Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej  gr. 6cm z  2 pasami
(20cm)   kostki  w kolorze grafitowym oraz 8 cm w kolorze grafitowym na zjazdach z jednostronnym 3%
spadkiem w kierunku jezdni. Nie odprowadza się wód opadowych na tereny przyległe.

Zapewniono likwidację barier  dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na
wózkach inwalidzkich, poprzez obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych.

W istniejącym pasie drogowym występuje oświetlenie uliczne.

Ingeruje się w nawierzchnię istniejących zjazdów indywidualnych na szerokości chodnika. Chodnik
przez zjazdy projektuje się z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, obramowany krawężnikiem zaniżonym
15x30 od jezdni oraz na płask od granicy pasa drogowego. 

10.2 Przekroje normalne
W  dokumentacji  technicznej  jako  podstawowy  przekrój  chodnika  zastosowano  przekrój

jednospadowy o 2% spadku poprzecznym w kierunku istniejącej   jezdni. W projekcie zastosowano przekroje
normalne wykazane na rysunku nr 4.

10.3 Profil podłużny
Na podstawie przyjętych rozwiązań sytuacyjnych zaprojektowano niweletę chodnika. 

Zaprojektowana niweleta wynikaj z konieczności zapewnienia wymaganej warunkami technicznymi
płynności i  równości podłużnej oraz dowiązania do istniejącego terenu. Profil  podłużny przedstawiono na
rysunku nr 3.

10.4 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja chodnika:

●  6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary oraz po 2 pasy zewnętrzne po  20 cm
w   kolorze grafitowym),

●  3 cm – podsypka  grysowa 2/4mm,
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● 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.  

●  10 cm  - warstwa odsączająca.

34 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych przez chodnik:

 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej,

 3 cm – podsypka grysowa 2/4mm,

 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

 15 cm – podbudowa pomocnicza z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

42 cm

10.5 Odwodnienie
Odwodnienie  terenu  utwardzonego  zaprojektowano  jako  powierzchniowe  z  odprowadzeniem  do

istniejącego rowu przydrożnego. W celu poprawienia spływu wód, rów należy oczyścić.    Projektuje się
także wymianę zniszczonych przepustów  oraz wydłużenie przepustów  pod drogą.

10.6 Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie środowiska
Obiekt  nie  figuruje  w  rejestrze  zabytków,  nie  znajduje  się  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie naruszają istniejącego stanu środowiska.

      10.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

             Projektowana   budowa  chodnika nie znajduje się w obszarze wpływu eksploatacji górniczej

10.8 Stała organizacja ruchu
Projektuje się zmiany w stałej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. 

10.9 Organizacja ruchu na czas budowy
W  czasie  prowadzenia  robót  drogowych  jak  również  prac  towarzyszących  należy  odpowiednio

zabezpieczyć plac budowy. Szczegółowy projekt technologii i organizacji robót powinien być przygotowany
przez wykonawcę robót drogowych w oparciu o założenia i warunki podane w niniejszym opisie. 

10.10 Charakterystyka ekologiczna
Przebudowa  drogi  poprzez  budowę  chodnika  nie  spowoduje  w stosunku  do  stanu  istniejącego

pogorszenia wpływu na:

- środowisko przyrodnicze,

- zdrowie ludzi.

Nie przewiduje się zwiększenia emisji hałasu oraz zanieczyszczeń atmosferycznych. 

10.11 Uwagi końcowe i przepisy BHP
Do  budowy  chodnika  można  przystąpić po  zgłoszeniu  zamiaru  prowadzenia  robót  do  organu

przyjmującego takie zgłoszenie. Inwestycję należy poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie.   Po
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zakończeniu budowy, należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu o inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą.  Wykonane  roboty  podlegają odbiorowi  technicznemu  przy  udziale  przedstawiciela
Inwestora. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać ewentualne zmiany wprowadzone w czasie
budowy  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej.  Dokumentacja  powinna  zawierać przebieg  trasy
projektowanych elementów i inne istotne informacje związane z eksploatacją wybudowanego chodnika.

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  zachować ostrożność ze  względu  na
możliwość napotkania nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych.

Wszystkie  prace  objęte  niniejszym  projektem  należy  wykonywać zgodnie  z obowiązującymi
normami,  warunkami  technicznymi,  zarządzeniami,  instrukcjami  i przepisami,  z  zachowaniem  przepisów
BHP, ppoż.

Przy pracach budowlanych, należy stosować ustalenia:

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac,
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288),

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 287).

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz.
1126).

                                                                                                                      Opracowała:

                                                                                                                        Henryka Figiel
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