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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Multiprojekt Zbigniew Bajko.
22-100 Chetm, ul. Zeromskiego 45A dZIalaJa(ceJ w imieniu inwestora budowy budynku
Swietlicy Wiejskiej nadz. nr 12113 w miejscowosci Deputtycze Krélewskie, gm. Chelm .
Celem prac jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanego obiektu.

Badania geologiczne wykonano w miejscu uzgodnionym z projektantem podczas wizji
w terenie.

W ramach prac terenowych wykonano :
- wizj¢ terenu,
1 otwor badawcezy o giebokosci 3,0 m
- badania makroskopowe gruntu z otworu badawczego
oceng warunkéw wodnych w badanym rejonie,

Ponadto dokonano analizy archiwalnych materiatéw geologicznych z badanego
terenu.
Przy niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty :

1. mape sytuacyjno-wysokosciows, w skali 1 : 500

2. mape topograficzng, w skali 1 : 10 000
3. Mape Geologiczng Polski, ark. Chetm,Horodto w skali 1 : 200 000.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycii.

Teren badarl polozony jest na dziatkach nr 12 i 13 w miejscowosci Depultycze
Krolewskie, gm. Chetm.

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren znajduje sie w obrebie makroregionu
Polesie Wolyniskie mezoregion Pagéry Chetmskie. Morfologicznie powierzchnia terenu w
miejscu wykonanych badafi geologicznych nieznacznie opada w kierunku poludniowym do
rzednej 210 m npm.

W miejscu badan teren jest uzytkowany rolniczo.

Projektowany jest parterowy budynek Swietlicy Wiejskiej o wymiarach 20 x17 m,
wg projektu indywidualnego, posadowiony na tawach fundamentowych .

3. Oméwienie wynikéw wykonanych badan geologicznych.

Z analizy Mapy geologicznej Polski, ark. Chelm,Horodlo w skali
1: 200 000 wynika, ze od powierzchni w budowie geologicznej badanego terenu udziat biorag
morskie osady kredowe wyksztalcone w postaci margli i kredy piszace;.

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscu planowane;j
budowy budynku Swietlicy Wiejskiej zrealizowane zostaly geologiczne prace badawcze.
Wykonano 1 otwor wiertniczy o gtebokosci 3,0 m.



Uzyskany podczas wiercen profil geologiczny :
otwor nr 1

0.0 - 0.5 m gleba
0.5 - 3.0 m zwietrzelina gliniasta i kamienista kredy marglistej

poziom wody — nie stwierdzono
Badania terenowe wykonano w marcu 2017 r przy wysokich stanach wéd gruntowych.

Pod wzgledem geotechnicznym w podtozu wydzielono 1 warstwe:
warstwa [ - zwietrzelina gliniasta kredy marglistej

o0 nastepujgcych uogélnionych parametrach :

i Nr warstwy I

- Stan gruntu
- stopien zageszcezenia Ip -
- stopien plastycznosci [, 0,15
wilgotno$¢ % 20
gestosé objetosciowa tm™ 1,9
kgt tarcia wewnetrznego ° 19,2
spdjnosé kPa 33,45
edometryczny modut
scisliwosci
- pierwotne] kPa 41 945
- wtérnej kPa 55 926
modul ogdlnego odksztatcenia
kPa 31 878

uwaga :

- w/w parametry dotyczg warto$ci normowych ( charakterystycznych )

- dla gruntéw warstwy I przyjeto symbol konsolidacji ,,B”

- parametry dla gruntéw okreslono zgodnie z normg PN-81/ B-03020 metoda B

- z podziatu geotechnicznego wyltaczono warstwe gleby , gdyz nie odpowiada
wymaganiom budowlanym.

4. Wnioski .

W badanym podiozu pod warstwg gleby o migzszodci 0,5 m stwierdzono grunty
rodzime, mineralne nieskaliste . Jest to zwietrzelina gliniasta kredy marglistej w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I;= 0,15 .



Wymienione grunty sg wrazliwe na zmiany temperatury i wilgotnosci i sg gruntami
wysadzinowymi . Wedtug normy PN-60/B-04493 kapilarnos¢ bierna dla zwietrzelin glinia-
stych jest >1.0m.

Dla badanego terenu nalezy przyja¢ granice przemarzania gruntu 1,3 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste.

Proponuje pierwszg kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.
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