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Opis techniczny 
 
1. Dane ogólne o zbiorniku. 

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości przeznaczony jest do gromadzenia 
ścieków sanitarnych. Doprowadzenie ścieków do zbiornika odbywać się 
będzie rurami PCV o średnicy 160mm. Dostęp do wnętrza może odbywać 
się poprzez studzienkę włazową wykonaną z kręgów betonowych 
o średnicy 600 mm przykrytych włazem żeliwnym. Do ścian studzienki 
i zbiornika przytwierdzić należy 9 sztuk stopni wyłazowych typowych. 

 
2. Dane techniczne. 

- powierzchnia zabudowy  - 10,54m2 

- powierzchnia użytkowa  - 10,00m2 
- kubatura zbiornika  - 19,00m3 

 
3. Warunki lokalizacyjne. 

Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia fundamentów 
zbiornika, a wytrzymałość gruntu wynosi minimum 0,15MPa. 

 
4. Wymagania formalno - prawne. 

Wykonanie zbiornika winno być zlecone osobie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie 
zasadami sztuki budowlanej, oraz z zastosowaniem materiałów 
posiadających wymagane atesty. Zbiornik został zaprojektowany w oparciu 
o aktualne normy. 

 
5. Opis konstrukcyjny. 
  - fundamenty z betonu żwirowego klasy C20/25 z dodatkiem środka    
    wodoszczelnego, 
 - płyta denna z betonu klasy C20/25 z dodatkiem środka  
    wodoszczelnego,             
    zbrojona stalą klasy A-0 o wymiarach jak na rysunkach szczegółowych, 
 - podłoże z betonu C12/15 grubości 10cm, 
 - ściany z betonu klasy C20/25 z dodatkiem środka wodoszczelnego,   
    grubości 20cm zbrojone stalą A-0, 
 - płyta przykrywająca grubości 15cm z betonu klasy C20/25 z dodatkiem    
    środka wodoszczelnego, zbrojona krzyżowo stalą A-0. 
 
6. Zabezpieczenia - zalecenia. 
Bo betonu należy dodać środek wodoszczelny w ilości od 1,5% do 1,7% wagi 
cementu. Kruszywo powinno być dobrej jakości (bazaltowe lub granitowe) o 
wielkości ziarna do 32mm. Beton dostarczać z wytwórni. W czasie 
betonowania beton powinien mieć konsystencję plastyczną i należy go 
dodatkowo wibrować wibratorami pogrążalnymi. Po betonowaniu, beton 
powinien być poddany procesowi pielęgnacji (utrzymywanie go w stanie 



wilgotnym) przez minimum 14 dni. Wszystkie powierzchnie zbiornika należy 
powlec izolacją na zimno wg instrukcji producenta. Przejście rur przez 
zbiornik należy uszczelnić jak na rysunkach. Po osiągnięciu przez beton 
odpowiednich parametrów i wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych należy 
przeprowadzić próbę szczelności polegającą na napełnieniu go wodą i po 
okresie tygodnia sprawdzeniu poziomu lustra wody w zbiorniku. 
 Zaprojektowany zbiornik może służyć dla potrzeb składowania 
nieczystości płynnych bez żadnego oddziaływania na środowisko. 
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