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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU UTWARDZENIA TERENU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Sg prace obejmujgce utwardzenie
terenu na dziatkach numer 12 i 13. W zakres przedmiotowych prac wchodzi
wykonanie nawierzchni utwardzonej drogi wewnetrznej wraz z parkingiem o
nawierzchni z kostki betonowej - zgodnie z czescig graficzng. Zjazd z drogi
publicznej — istniejgcy.

Na przekroju normalnym pokazano projektowane konstrukcje utwardzenia.
Konstrukcje przyjeto w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu
| Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z1999r.)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla utwardzenia przyjeto konstrukcje nawierzchnie:
8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana,
4 cm podsypka cement. - piaskowa 1:3,
12 cm warstwa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 4-31,5mm,
15 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 31,5-63mm,
10 cm podsypka piaskowa.

Obramowanie nawierzchni utwardzenia kraweznikiem betonowym typu
lekkiego 15x30cm ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
w kolorze szarym.

Szczegoty konstrukcji pokazano na rysunkach D-2.

1.2. Odwodnienie.

Na projektowanym  utwardzeniu przewiduje sie  powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych poprzez zastosowania spadkéw podiuznych
| poprzecznych.

1.3. Organizacja ruchu.

Z uwagi na fakt, ze roboty potozone sg poza droga publiczng inwestycja nie
wymaga wykonania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.
Sposob oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot lezy w gestii kierownika
budowy na etapie realizacji inwestycji na terenie czynnego obiektu
oswiatowego.

Opracowat:



