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OPIS TECHNICZNY 
instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, 

przyłącza wodociągowego. 
 
 
 
1.  Podstawa opracowania 
 

• Zlecenie Inwestora 
• PT Architektury 
• Mapa syt.-wys. 1:500 
• Wizja lokalna 
• Uzgodnienia z Inwestorem 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania, gazowej , instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz przyłącza wodociągowego do  budynku  świetlicy wiejskiej, na działce nr 
12,13 w msc. Depułtycze Królewskie.      
 

3. Instalacja  wodociągowa 
 
   Instalację wody zimnej  i ciepłej wody użytkowej wykonać należy  rur PP łączonych 
przez zgrzewanie. Montaż rurociągów pod tynkiem w izolacji termicznej.   Przejścia rur przez 
przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach stalowych.   Rurociągi  z rur PP należy 
prowadzić po ścianach lub w podłodze. Na podejściach do poziomów i pionów zamontować 
zawory kulowe odcinające. Zasilenie instalacji wodociągowej  z projektowanego przyłącza 
wodociągowego. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowano z kotła gazowego c.o., c.w.u. 
zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni. Temperatura ciepłej wody na wypływie  
regulowana centralnie w kotle gazowym,  w zakresie 35-40oC. 
Wyposażenie  pomieszczeń  w odbiorniki wody zimnej i ciepłej jak w części rysunkowej.  

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
bud.-montaż. – T.2” 

 
4. Instalacja kanalizacji  sanitarnej 

Wewnętrzna  instalacja  kanalizacji sanitarnej   zostanie włączona poprzez odcinek 
doziemny instalacji kanalizacyjnej do zbiornika bezodpływowego / oddzielne opracowanie/. 
Zaprojektowano przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych na wcisk na uszczelkę 
gumową.  Podejścia pod przybory sanitarne typowe z rur PCV, poziomy  z rur PVC 110 i 160.    
Pion kanalizacji sanitarnej K1 wyprowadzić nad dach i zaopatrzyć w wywiewkę 
kanalizacyjną, a także zamontować czyszczak w poziomie parteru. Pion K2 w  pomieszczeniu 
socjalnym zakończyć zaworem napowietrzającym Dn 50.  



  
         Instalację kanalizacji sanitarnej /odcinek doziemny/ wykonać z rur PVC φ160x3,7,    
łączonych  wciskiem na uszczelkę gumową.  
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm, dokładnie ubitej i wyprofilowanej do spadku 
na rzędnych określonych na rysunku profilu podłużnego. Obsypka rur piaskiem gr. 15 cm, a 
zasypka   gruntem rodzimym do wierzchu terenu z ubiciem warstwami gr. 30 cm.   

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-
montaż. – T.2” 

 

5.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 
Instalacja centralnego ogrzewania  dostosowana do przepisów: 

-PN-EN ISO 6946 – ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
-PN-82/B-02402 – Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
-PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
-III strefa klimatyczna, tz=-20 oC 

       Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z kotła gazowego   
dwufunkcyjnego kondensacyjnego  mocy 24 kW. 

          
 

 Rurociągi, grzejniki, armatura.  

        Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa 
z wkładką aluminiową PEX PE HD/AL/PE-RT łączonych poprzez złączki zaciskowe 
systemowe. Rury prowadzić w warstwie izolacji w podłogach i ścianach, podejścia pod 
grzejniki i piony w bruzdach ściennych. 
Rurociągi od wymiennika PEX Ø 32 prowadzić do rozdzielacza  R1  wyposażonego w zawory 
spustowe i odpowietrzniki a następnie do grzejników w pomieszczeniach. Rurociągi należy 
zaizolować pianka poliuretanową w folii ochronnej o grubości 4mm. Przy przejściu przez 
przegrody budowlane rurociągi należy prowadzić w tulejach ochronnych. Zaprojektowano 
grzejniki  płytowe z zaworami termostatycznymi, wyposażone w głowice termostatyczne. 
Grzejniki należy wyposażyć w korpusy podłączeniowe, umożliwiające odcięcie grzejnika.  Na 
rurociągach zamontować odpowietrzniki samoczynne w  najwyższych punktach instalacji. 

Instalację c.o. przed zakryciem należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie                   
z wytycznymi zawartymi w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych – Montaż  cz. II.  oraz wytycznymi producentów.  
 
 
6. Wewnętrzna instalacja gazowa 

Wyposażenie budynku w odbiorniki gazu składa się: 

-Kocioł  gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Q = 24,0 kW                                         - 1 szt. 

-Kuchenka gazowa 4-palnikowa bez piekarnika                                                               - 1 szt. 

 Przewody od kurka odcinającego punktu redukcyjno-pomiarowego w skrzynce na 
budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych w/g PN-
80/H/74219, łączonych przez spawanie. 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe należy prowadzić w rurach 
ochronnych o śr. o 20 mm większej niż rura przewodowa, końce tych rur powinny wystawać 



co najmniej 3 cm poza ścianę, natomiast wolne miejsca należy uszczelniać szczeliwem nie 
powodującym korozji. 
Przewody powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez pomalowanie dwukrotne farbą 
olejną (po pozytywnej próbie szczelności) a sposób ich montażu ma zapewniać 
bezpieczeństwo ich użytkowania oraz umożliwi ć przeprowadzenie prac konserwacyjnych. 
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m 
powyżej innych przewodów instalacyjnych. 
Przewody instalacji gazowych krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 
być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. 
- urządzenia gazowe należy łączyć na stałe ze stalowymi z przewodami instalacji gazowej 
- kurki odcinające dopływ gazu do urządzeń należy umieścić w miejscu łatwo  dostępnym 
-  urządzenia gazowe  powinny  być przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ - 50. 
W pomieszczeniach w których znajdują się odbiorniki gazowe zabronione jest 
stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej. 
 
7.  Instalacja wentylacji mechanicznej  
 

Czerpnia świeżego powietrza ścienna Dn500; Wywiew poprzez wyrzutnię  dachową 
segmentową z siatką DN 400 z uszczelniającą nakładką przy przejściu przez dach. 

Centrala nawiewno – wywiewna o wydajności 2000 m3/h z odzyskiem ciepła, z 
nagrzewnicą 3x400V, stojąca, umieszczona na poddaszu    Strumień objętości powietrza 1600 
- 2000 m3/h, Spręż dyspozycyjny: nawiew: 435 - 280 Pa, wywiew: 430 - 270 Pa.   

Nawiew do pomieszczeń zaworami nawiewnymi regulowanymi /anemostaty/     
połączone z kanałami nawiewnymi za pomocą króćców elastycznych.  

Wyciąg z pomieszczeń zaworami wywiewnymi regulowanymi / anemostatami/ 
połączonymi z kanałami nawiewnymi za pomocą króćców elastycznych.  Przejścia 
przewodów wentylacyjnych przez stropy uszczelnić kitem plastycznym  w klasie odporności 
stropów. Kanał czerpny wraz z kształtkami na odcinku od ściany zewnętrznej do centrali 
należy zaizolować zewnętrznie wełną w oplocie aluminiowym   min gr. 100mm. 

Wielkość strumienia powrotnego lub świeżego powietrza na kratkach regulowana będzie 
ręcznie zaworami nawiewnymi lub wywiewnymi. Zamontować przepustnice na rurociągach 
rozdzielczych nawiewnych. 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osób zaprojektowano wymianę 
powietrza  20 m3 /h. 

Poziom szumu z urządzeń wentylacyjnych jest ograniczony do wielkości określonych 
w PN-87/B-02151. W projektowanych układach wentylacyjnych przewidziano piony 
elastyczne izolowane wełną mineralną – jako bariera odcinająca przenoszenie drgań i hałasu 
od wentylatorów.  

Centralę posadowić na systemowej ramie montażowej ze stopkami gumowymi. 
Kanały podwieszać na elastycznych, tłumiących drgania podkładkach typowych.      

Przewody okrągłe jak i ich zamocowanie do sufitów za pomocą typowych zawiesi 
i podciągów z gumowymi amortyzatorami  

Kanały powietrza świeżego, wyrzutowe oraz nawiewne prowadzone po poddaszu 
zaizolować wełną mineralną   min gr=100 mm pod płaszczem z folii aluminiowej.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru wg cz. II Warunków Technicznych Wykonania 
i odbioru Robót Budowlano- Montażowych .  
 

 

 



8. Przyłącze wodociągowe 

 Przyłącze wodociągowe do budynku należy wykonać z rur PE-HD 100 PN 10            
Dz 40x3,2.  Włączenie do wodociągu PVC DN90 wykonać  za pomocą opaski do 
nawiercania, zamontować  zasuwę    DN 50 z miękkim klinem. Pod przewód wodociągowy 
wykonać podsypkę z piasku gr. 15 cm, a następnie zasypkę  na posesji gruntem rodzimym do 
wierzchu terenu - z ubiciem warstwami co 30 cm. Montaż rurociągów za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego. W budynku zaraz za zewnętrzną ścianą zamontować dwa zestawy 
pomiarowe: z wodomierzem  Dn 15 do celów socjalno-bytowych.  
 
9. Doziemny odcinek kanalizacji sanitarnej 

         Doziemny odcinek  kanalizacji sanitarnej   wykonać z rur PVC φ160x3,7,    łączonych  
wciskiem na uszczelkę gumową.  
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm, dokładnie ubitej i wyprofilowanej do spadku 
na rzędnych określonych na rysunku profilu podłużnego. Obsypka rur piaskiem gr. 15 cm, a 
zasypka   gruntem rodzimym do wierzchu terenu z ubiciem warstwami gr. 30 cm. Studzienka 
rewizyjna PVC 425.  
Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-
montaż. – T.2”           
 
 
10. Uwagi końcowe       
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany. 
Instalacja  gazowa n/c – wykonać główną próbę szczelności p = 0,1 MPa,  t = 1 godz.                                          
Wykonać inwentaryzację powykonawczą, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności przekazać 
Inwestorowi.                                                                                                                         
 Całość robót wykonać zgodnie   z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych - t. II” – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
Realizować uwagi i zalecenia zawarte w warunkach technicznych przyłączenia.  
 
 
 

                                                                                                Opracował 
                                                                                               inż. W. Girucki 

 
 
 
 
 
Sprawdził: 

                                                                                               mgr inż. T. Borkowski 
 

 

 



Informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

              przy wykonywaniu instalacji   wod-kan.,  c.o. , 
gazowej, wentylacji mechanicznej, przyłącza 
wodociągowego i doziemnego odcinka kanalizacji 
sanitarnej. 
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1. Zakres robót 

 
- wykonanie instalacji wod.- kan., c.o., gazowej , wentylacji 

mechanicznej, przyłącza wodociągowego i doziemnego odcinka 
kanalizacji sanitarnej 
  
  

     2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

- brak 
 
    

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą   

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
-  komunikacja i uzbrojenie terenu 
 

     4.  Wskazanie dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
          realizacji robót budowlanych 
 
                  -     roboty spawalnicze 

- roboty montażowe i demontażowe 
    
 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót 

 
- przed przystąpieniem do pracy należy przeszkolić pracowników w 

zakresie postępowania i stosowania właściwych zabezpieczeń przy 
pracy  

 
 
     6. Środki techniczne i organizacyjne 
 

- przedstawić środki techniczne zabezpieczające 
- wskazać trasy ewakuacji i dojazdu 

              -   zawiesić tablicę informacyjną           

 

 
 


