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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)
Poziom cen i narzutów przyjęto wg wydawnictwa Sekocenbud I kwartał 2017 dla regionu lubelskiego:
- stawka roboczogodziny kosztorysowej 13,71zł/rg
- koszty pośrednie Kp = 65,0% R i S
- zysk Z = 10,7% do R + S + Kp(R+S)
- koszty zakupu materiałów przyjęto w cenie materiałów.
- podatek VAT 23% od wartosci netto kosztorysu
Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosowano:
- KNNR1, KNNR4, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR-W 2-18
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt: Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Depułtycze Królewskie na dziakłach nr.: 12, 13
Zakres robót:
- budowa przyłącza wodociągowego
- budowa doziemnego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej,
- budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne.
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przyłącza sanit świetlica Depułtycze Król.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przył ącze wody 

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

2.00*0.80*2.00 m3 3.20
RAZEM 3.20

2
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

2.00*0.80*0.15 m3 0.24
RAZEM 0.24

3
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka pias-
kiem

m3

2.00*0.80*0.15 m3 0.24
RAZEM 0.24

4
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - zasypka gruntem rodzimym

m3

3.20-0.24*2-(((3.14*0.04*0.04)/4)*2.00) m3 2.72
RAZEM 2.72

5
d.1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

2.72 m3 2.72
RAZEM 2.72

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.48+((3.14*0.04*0.04)/4*2.00) m3 0.48
RAZEM 0.48

1.2 Roboty montazowe 
7

d.1.2
KNR-W 2-18
0801-02
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów PCV o śr. 90 mm - trójnik żeliwny  DN 90/40

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.2

KNR-W 2-18
0205-01
analogia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm - z nasuw-
ką - zasuwa o śr. 40 mm

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.2

KNNR 4
1011-01
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - kształtki elektroo-
porowe o śr. 40 mm

złącz.

2.00 złącz. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - rura o śr 40x3,2 mm

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.00 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
12

d.1.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.00 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
13

d.1.2
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr.nominalnej 90-110 mm 200m -
1 prób.

1.00 200m -
1 prób.

1.00

RAZEM 1.00
14

d.1.2 kalk. własna
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o inwentaryzacja powyko-
nawczą

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 Doziemny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
15

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.019+0.010 km 0.03
RAZEM 0.03

16
d.2.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

29.00*0.80 m2 23.20
3.14*1.00*1.00 m2 3.14

RAZEM 26.34
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przyłącza sanit świetlica Depułtycze Król.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

29.00*0.80*1.00 m3 23.20
((3.14*1.00*1.00)/4)*1.00 m3 0.79

RAZEM 23.99
18

d.2.1
KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

29.00*0.80*0.15 m3 3.48
((3.14*1.00*1.00)/4)*0.15 m3 0.12

RAZEM 3.60
19

d.2.1
KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka pias-
kiem

m3

29.00*0.80*0.15 m3 3.48
((3.14*1.00*1.00)/4)*0.15 m3 0.12

RAZEM 3.60
20

d.2.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - zasypka gruntem rodzimym

m3

23.99-3.60-3.60-((3.14*0.08*0.08)/4)*29.00 m3 16.64
-(3.14*1.00*1.00)*1.00 m3 -3.14

RAZEM 13.50
21

d.2.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

13.50 m3 13.50
RAZEM 13.50

22
d.2.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

3.60+3.60 m3 7.20
RAZEM 7.20

2.2 Roboty montazowe
23

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

29.00 m 29.00
RAZEM 29.00

24
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

25
d.2.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową i włazem żeliwnym

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

29.00 m 29.00
RAZEM 29.00

27
d.2.2 kalk. własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o inwentaryzacja powyko-
nawczą

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 Zbiornik bezodpływowy
28

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż z wykonaniem wykopu, podbudowy, izolacji i obsypaniem
zbiornika bezodpływowego o pojemności 10,0 m3

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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