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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana kotta opalanego weglem kamiennym na kociol
opalany pellet w budynkach mieszkalnych.

1.1 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 Przepisy techniczno - budowlane i normy.

2. Opis stanu istniejacego

Kotlownie zlokalizowane s3 w wydzielonych pomieszczeniach budynkéw w poziomie piwnic i
parterze budynku.

Kazda kotlownia jest zrodlem ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania budynku oraz cieplej
wody uzytkowej. W chwili obecnej kotly sa opalane weglem sortymentu orzech i groszek. Kotly i
instalacja zabezpieczone sg otwartym naczyniem wzbiorczym. Kotly w ukladzie zamknigtym
zabezpieczone sg przeponowym naczyniem wzbiorczym.,

Spaliny z kotla sg odprowadzane do kominéw murowanego poprzez stalowe czopuchy.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach pracy 90/70°C.

3. Zrédlo ciepla - kotly stalowe wodne
Zrédlem ciepla beda kotly stalowe opalane pellet, z automatycznym zasypem paliwa, w zakresie
mocy: od minimalnej 15, 20, 251 30 kW.
Kotly stanowi¢ bedg zrédto ciepla dla instalacji grzewczych oraz instalacji cieptej wody uzytkowej.

4, Wymagana klasa efektywno$ci energetycznej i emisyjnosci kottéw i ich oznakowanie
Wymagane jest, aby kotty zostaly wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnoSci
wg. Normy PN-EN 303.5 — 2012 lub réwnowazng. Wymagane jest, aby kociol posiadal oznaczenie
deklaracjg CE.

5. Wymagane warunki pracy kotlow

Projektowane kotly grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w ukladzie
centralnego ogrzewania, powinny umozliwia¢ osigganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotla
nie nizszej niz 80°C i nie przekraczajgcej 90°C, przy cisnieniu roboczym nie nizszym niz 2 bary.
Kotly powinny byé przeznaczone do instalacji pracujacych w otwartych jak i zamknigtych
systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajgcego w postaci
armatury bezpieczefistwa oraz niezawodnego wurzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy
cieplnej z kotléw w postaci wbudowanej w kotly wezownicy schladzajgcej z zaworem
bezpieczenstwa termicznego lub poprzez zamontowanie zaworu termicznego bezposredniego
dziatania, bez koniecznoséci wykorzystania wezownicy schiadzajacej. W tym przypadku instalacja
kotla i zastosowanych urzqdzen zabezpieczajacych musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12828
lub réwnowazng.

6. Opis techniczny zaprojektowanego typu kotla

Zaprojektowano stalowy, trojciagowy kociol grzewczy wyposazony w palnik do automatycznego
spalania pelletu.

Konstrukcja kotla umozliwia, w zaleznosci od potrzeb spalaniec w nim pelletu jako paliwa
podstawowego, jak réwniez drewna kawalkowego jako paliwa zastgpczego.

Cze$¢ wymiennika kotta wykonana jest w technologii plomieniéwkowej. Tizeci cigg spalin
stanowig rury o $rednicy 70 -80 mm i grubodci $cianki 5 mm w ilo$ci nie mniej niz 6 sztuk dla
kotléw o mocy 15, 20 i 25 kW oraz nie mniej niz 8 szt. dla kotla o mocy 30 kW.

Plomieniéwkowa czesé grzewcza oddzielona jest od komory paleniskowej plaskg przegrodg wodng,
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wykonana  poprzecznie umieszczonych profili zamknietych, z odstgpem migdzy nimi dla
zawirowania spalin i zapewnienia lepszej wymiany ciepla. Kociol musi posiada¢ wodng podioge
komory paleniskowe;j.

Kociol wyposazony w modulowany palnik pelletowy, posiadajgcy element do samoczynnego
zaplonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla
poprawienia efektywnosci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, jest on wyposazony w
skoéna podloge, tzn. podloge stanowig dwie plaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni,
dzigki czemu paliwo usypuje si¢ wzdluz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte zloze.
Ponadto palnik jest wyposazony w zgarniacz szlaki, ksztaltem odpowiadajgcy ksztaltowi skosnej
podiogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktéw spalania, wystepujacych podczas spalania
paliw o nizszej jakosci, a co za tym idzie, 0 wyzszej zawarto$ci popiotu. Praca zgarniacza szlaki
kontrolowana jest przez regulator kotlowy, pozwalajgcy na zmiane czasu pomigdzy cyklami jego
pracy, w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.

Spalanie drewna odbywa sie na ruszcie zeliwnym znajdujagcym si¢ nad palnikiem pelletowym.
Zastgpcza komora paleniskowa jest wyposazona w drzwiczki dla ulatwienia usuwania popiolu
powstalego podczas spalania drewna.

Dla polepszenia jakodci spalania drewna komora paleniskowa jest wyposazona w dysze powietiza
wtérnego, znajdujgce si¢ na tylnej $cianie kotla. Dodatkowo w drzwiach zasypowych usytuowana
jest rozeta dla mozliwosci doprowadzenia dodatkowego powietrza do spalania. Podobnie jak
podczas spalania z wykorzystaniem palnika, w przypadku spalania drewna, calym procesem
spalania zawiaduje regulator kotlowy, a powietrze do spalania dostarczone jest za posrednictwem
dmuchawy palnika pelletowego.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci obstugi podczas spalania drewna, przewidziana jest komora
paleniskowa o dlugosci paleniska minimum 40 cm dla kotta o mocy 15 kW i 50cm dla kotlow o
mocy 20, 25 i 30 kW. Ponadto zalozono, ze pojemno$¢ zastgpezej komory paleniskowej nie bedzie
mniejsza niz: 50 dm? dla kotta 15kW, 65 dm® dla kotla 20 i 25kW i 85 dm* dla kotla 30 kW.

Kociol jest wyposazony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemno$ci minimum 250dm’,
Dla mozliwosci adaptacji kotléw w pomieszczeniach o malych wymiarach zaklada sie, ze szerokos¢
kotla dla mocy 15, 20 i 25 kW nie bedzie wigksza niz 50 cm, a dla kotta 30 kW - 60cm. szerokos¢
zbiornika paliwa nie powinna by¢ wieksza niz 65 cm. Wysokos¢ kotla i zbiornika paliwa nie
powinna przekroczy¢ 140 cm.,

Gleboko$é kotla nie powinna by¢ wigksza niz 85 cm nie liczgc palnika. Palnik powinien by¢
montowany z przodu kotla.

7. Wymagane wyposazenie kotlow

Wymagane glowne elementy istotne kotlow:

- kociol wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci wg normy PN-EN 303.5 —
2012 lub réwnowazna,

- palnik z rura palnikowg o przekroju o$miokata foremnego - podioga palnika w ksztalcie ,,V”,

- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotla,

- palnik wyposazony w zréznicowany system powietiza pierwotnego /zgazowujgcego/ 1
wtornego /dopalajgcego/

- cieplomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej o
przeplywie nominalnym min. 0,6 m’/h z mozliwoscig przesytania danych do sterownika kotla,

- pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Quax = 3 m3/h, Hyax, = 4,0 m.

8. Opis techniczny funkeji projektowanego regulatora kotla

Projektowany regulator dla kotléw pelletowych powinien spelnia¢ minimalng funkcjonalnos¢ pracy
w zakresie czynnosci:

- sterowanie zapalarka,
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- sterowanie podajnikiem,

- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

- sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

- plynne sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi,

- odczyt danych z cieplomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

- sterowanie pompa c.w.u.,

- sterowanie pompg dodatkowa (dodatkowa pompa c.o., c.w.u. lub cyrkulacyjna),

- wspolpraca z termostatem pokojowym i urzgdzeniem do komunikacji internetowej sterowanie
tygodniowe,

- wspdlpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub wyposazonym
w komunikacje RS,

- mozliwos¢ podlgezenia modulu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za pomoca
telefonu komoérkowego,

- wbudowany modut Ethernet umozliwiajgey sterowanie funkcjami podgladu parametréw uzysku
energetycznego za pomoca Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii informacyjno -
komunikacyjnej beneficjenta, mozliwo$é¢ podlaczenia dwoch dodatkowych modutow sterujgcych

zaworami.

9. Wymagane parametry podstawowego paliwa do kotlow

Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z
PN-EN 14961-2:2011 lub réwnowazng, klasa Al granulat z trocin pellet:

- Srednica granulatu 6-8 mm,

- dlugos¢ granulatu 3,15 - 40 mm,

- warto$¢ opalowa min. 18,0 MJ/kg,

- zawartos¢ siarki maks. 0,03%,

- wilgotnos¢ maks. 10%,

- zapopielenie maks. 0,7%,

- gestos$¢ nasypowa >600 kg/m’.

10.Wymagany osprzet zabezpieczajgey kotlow

Projektowane kotly zostang wyposazone w:

- bezpieczna rurg podajgcg paliwo ze zbiornika paliwa - cofnigcie plomienia do rury podajnika
powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, taczacej palnik ze zbiornikiem paliwa,

- ogranicznik temperatury kotla - w przypadku przekroczenia temperatury kotta 90°C, termostat
bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotla odlgczy wentylator i podajnik; po
zadzialaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewczego obnizy si¢ do bezpiecznej
wartosci, ogranicznik odblokowuje sie samoczynnie,

- termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 95°C,
zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukladzie elektrycznym regulatora elektronicznego
odlgczy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadzialaniu tego zabezpieczenia wymagane jest
reczne odblokowanie,

- armaturg zabezpieczajacg w wersji do montazu w ukladzie zamknigtym - skladajgeg si¢ z zaworu
bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika,

- wezownice schladzajgeg z zaworem termostatycznym bezposredniego dzialania w wersji do
montazu w ukladzie zamknigtym - o poczatku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle (wymagana
jest stala nastawa zaworu termostatyczncgo bez mozliwosci zmiany nastawy przez uzytkownika),

- automatyczng kontrole czujnikéw- w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw — c.o0., c.w.u.
lub $limaka uaktywnia si¢ alarm; sterownik odlacza podajnik i nadmuch powietiza spalania; pompa
obiegowa jest zalgczana niezaleznie od aktualnej temperatury,

- czujnik zatoru pelletu - w przypadku zasypania rury zrzutowej pelletem sterownik automatycznie
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wylaczy podawanie paliwa,
- wylgeznik kranicowy - w przypadku otwarcia drzwiczek kotlowych, wylgcznik krafncowy wylgcza

z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

11. Wymagania budowlane dla pomieszezenia kotlao mocy do 25 kW

Projektowane kotly na paliwo stale o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW, zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi nalezy instalowaé w wydzielonym pomieszczeniu technicznym,
zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie parteru ogrzewanych pomieszezei lub w
innych pomieszczeniach, w ktérych mogg by¢ instalowane kotly o wigkszych mocach cieplnych
nominalnych. Musi to by¢ oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.
Kotlownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszezen, a kociol jak najblizej komina. Pomieszczenia, w ktdérych instalowane sg kotly oraz
pomieszezenia skladu paliwa powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
przepisach prawa.  Usytuowanie kotla powinno by¢ mozliwie centralne w stosunku do
ogrzewanych pomieszezen budynku.

Sklad paliwa powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w poblizu
kotla lub w pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ kociol. W tym ostatnim przypadku moze by¢
wykonany w postaci zasiekdw, skrzyfi lub pojemnikéw. Powierzchnia skiadu paliwa powinna
umozliwia¢ sktadowanie paliwa na caly sezon grzewczy.

Popiét i zuzel powinny by¢ umieszezone w metalowych pojemnikach, ktére nalezy codziennie
oprézniac.

Podloga w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociol powinna by¢ wykonana z materialow
niepalnych. W przypadku podlogi z materialéw palnych, powinna by¢ ona obita blachg stalowg o
gruboéci co najmniej 0,7 mm na odlegtosé min. 0,5 m od krawedzi kotla.

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociol powinno mie¢ oswietlenie sztuczne. Zalecane jest,
aby pomieszczenie to mialo réwniez o$wietlenie naturalne bezposrednie lub posdrednie. W
pomieszczeniu kotla powinien znajdowaé si¢ niezamykany otwoér nawiewny o powierzchni co
najmniej 200 cm’,

Pomieszczenie kotla powinno mie¢ kanal wentylacyjny wywiewny o przekroju nie mniejszym niz
14 x 14 e¢m, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach
budynku. Otwér wlotowy do kanalu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj, rowny
przekrojowi kanalu wentylacyjnego. Kanal wywiewny i otwor wlotowy do niego nie mogg mie¢
mozliwodci zamknigcia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne.
Przew6d wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Przekréi komina dymowego powinien wynosi¢ min. 20 x 20 cm, a wysoko$¢ komina powinna
zapewnia¢ cigg wymagany przez producenta kotla.

Kanatl dymowy nalezy wyposazy¢ we wktad kominowy z blachy kwasoodporne;.

Zalecane jest, aby drzwi wejsciowe do pomieszczenia kotla otwieraly si¢ na zewngliz
pomieszczenia i umozliwialy swobodny montaz urzgdzen.

W budynkach wyposazonych w instalacj¢ kanalizacyjna, w pomieszezeniu kotla powinien
znajdowaé sie wpust podlogowy. W budynkach bez mozliwosci podlgczenia do kanalizacji

6
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pomieszczenia kotta, powinny by¢ urzadzenia do oprézniania z wody instalacji ogrzewania, np.
studzienka zbiorcza z pompa polgczong z przewodem gumowym. Nie wolno bezposrednio lgczyé
instalacji wodociagowej z instalacjg centralnego ogrzewania.

Odleglo$¢ kotla od przegréd powinna zapewnia¢ dostep do wszystkich czesei kotta wymagajacych
obstugi, konserwaciji i czyszczenia. Odleglosé przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,0 m.

Wysoko$é pomieszczenia kotla powinna zapewnia¢ mozliwosé czyszezenia kotlow. Wysokos¢
pomieszczenia kotla moze by¢ réwna wysokosci kondygnacji, na ktérej zostal on zamontowany.

12. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotla o mocy od 25 do 30 kW

Projektowanc kotly na paliwo stale o lgcznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 25 kW do 30kW
powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na
kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Sklad paliwa i zuzlownia powinny byc¢
umieszezone w oddzielnych pomieszezeniach technicznych znajdujacych si¢ bezposrednio obok
pomieszczenia kotlow, a takze mie¢ zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania zuzla i

popiolu.

Pomieszczenia, W ktorych instalowane sg kotly oraz pomieszcezenia skladu paliwa powinny
odpowiadaé wymaganiom okre$lonym obowigzujacymi przepisami prawa.

Polozenie kotlowni powinno by¢ mozliwe centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczen
budynku.

Polozenie komina - odlegloé¢ kotla od komina przy ciagu grawitacyjnym nic moze by¢ wigksza od
0,5 wysokosci komina.

Sktad paliwa i zuzlownia powinny by¢ umieszczone bezposrednio przy kotlowni w wydzielonych
pomieszczeniach i mie¢ zapewniony dojazd dla zaopatrzenia w paliwo oraz latwos¢ usuwania zuzla

i popiotu.

Pomieszczenie skladu paliwa i zuzlownia powinny mie¢ wentylacje naturalng wywiewna,
zapewniajgcg w skladzie paliwa co najmniej 1-krotng wymiang powietrza, a zuzlowni co najmnigj
3-krotng wymiang¢ powietiza w ciggu godziny.

Podloga w kotlowni powinna by¢ wykonana z materialéw niepalnych, wytrzymala na nagle zmiany
temperatury oraz uderzenia. Podloge nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku studzienki.

Drzwi wejéciowe do kottowni powinny byé niepalne, o odpornosei ogniowej EI30, szerokosci co
najmniej 80 cm i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kotlowni. Drzwi powinny mie¢ od wewngtiz
pomieszczenia zamknigeie bezklamkowe, otwierajgee si¢ od strony kotlowni pod naciskiem.

Dizwi z kotlowni do skladu paliwa powinny by¢ stalowe lub drewniane obite obustronnie blachg,
otwierane do kotlowni.

Stropy nad kotlownia, zuzlownig i skladem paliwa powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg REI60

(kotlownia) i RE1120 (zuzlownia i sklad paliwa).
Kotlownia powinna mie¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego
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powinien mieé¢ wolny przekrdj, rowny przekrojowi kanatu i znajdowac si¢ nie wyzej niz 1,0m od
poziomu podlogi kottowni.

W otworze nawiewnym lub kanale powinna znajdowaé si¢ przepustnica do regulacji przeplywu
powietrza, jednak nie pozwalajaca na zmniejszenie pola przekroju wigcej niz 50%. Kanal nawiewny

nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego.

Kotlownia powinna mieé kanal wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni
przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kotlowni, wyprowadzony ponad dach.
Przekroj poprzeczny komina wentylacyjnego nie powinien by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm.

Otwér wlotowy do kanalu wywiewnego powinien mieé¢ wolny przekrdj, réwny przekrojowi kanatu.
Kanal wywiewny i otwér wlotowy nie mogg mie¢ mozliwosci zamknigcia. Stosowanie wentylacji
mechanicznej wyciagowe] jest niedopuszczalne. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z

materialu niepalnego.

Kotlownia powinna mieé¢ zapewnione o$wietlenie naturalne, mozliwie od przodu kotla, przy czym
powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podlogi i
kotlowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania. Ponadto
kotlownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne.

W kotlowni powinien znajdowaé sie zlew oraz zawor czerpalny ze zlaczka do weza. Przed
zaworem czerpalnym nalezy zamontowa¢ zawoér zwrotny. Niedopuszczalne jest bezposrednie
polaczenie instalacji wodociggowej z instalacjg centralnego ogrzewania. W podiodze powinna by¢
wykonana studzienka umozliwiajaca schladzanie i odprowadzanie wody. Pojemnosé studzienki
powinna by¢ co najmniej réwna pojemnosci kotla.

Odleglo$¢ przodu kotla od przeciwleglej sciany kotlowni powinna by¢ co najmniej o 50 cm wigksza
od dlugosci kotla, jednak nie mniejsza niz 2,0 m.

Odleglo$é tytu kotla od $ciany kotlowni nie powinna by¢ mniejsza od 70 cm, chyba ze producent
kotla podaje wigksza wartosc.

Odleglosé boku kotta od $ciany kotlowni nie moze by¢ mnigjsza niz 1,0 m. Wysokos¢ kotlowni nie
moze byé mniejsza niz 2,50 m.

Kotly powinny by¢ ustawione na fundamencie, wystajgcym nad poziom podiogi kotlowni nie mniej
niz 5 em i zabezpieczonym stalowymi kgtownikami. Fundamenty powinny by¢ dostosowane do

konstrukeji kotlow zgodnie z wymaganiami wytworcy.

13. Wymagania montazowe dla kotla

Projektowane kotly na pellet nalezy ustawi¢ na dokladnie wypoziomowanym podiozu. Zalecane jest
kazdorazowe ustawienie na fundamencie o wysokosci minimum 50 mm. Dopuszcza sig
bezposrednie ustawienie kotta na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrozenia naplywu
waod gruntowych.

Niedopuszezalne jest narazanie kotléw na przebywanie w mokrych lub wilgotnych
pomieszczeniach, co przyépiesza zjawisko korozji, doprowadzajge w bardzo krotkim czasie do

zupelnego zniszczenia kotla.
Ustawienie kotla powinno uwzgledniaé mozliwosé swobodnego dokonywania czyszczenia oraz

bezposredniego dostgpu z kazdej strony.
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14. Komin dymowy

Wymagany jest istnigjagcy murowany komin wewnetrzny, w ktoérym zaleca sie zamontowac wktad
kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury
T600 (600 °C).

Na czopuchu kotla zlecany jest montaz regulatora ciggu kominowego.

15. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

W dcianie zewnetrznej pomieszezenia kottowni o mocy do 25 kW nalezy zapewni¢ kanal nawiewny
powietrza o powierzchni przekroju min. 200 cm?.

W pomieszezeniu, w ktérym bedzie zainstalowany kociol o mocy powyzej 25 kW nalezy zapewnic
kanal nawiewny o przekroju nic mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina dymowego.
Kanaly nawiewne nie mogg mie¢ mozliwodci zamknigcia. Otwory wylotowe z kanalow
nawiewnych powinny znajdowaé si¢ nie wyzej niz 1,0 m nad poziomem podtogi kotlowni.

Dla umozliwienia wentylacji pomieszczenia kotlowni nalezy zapewni¢ komin grawitacyjuy o
wymiarach min. 14 x 14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.

Sposéb wyprowadzenia kanatu wentylacyjnego ponad dach podlega nast¢pujacym zasadom:
- przy dachu ptaskim o kgcie nachylenia polaci dachowej nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukeji dachu, wylot powinien znajdowag si¢ co najmniej o 0,6 m powyzej poziomu kalenicy,
- przy dachu stromym o kacie nachylenia polaci dachowej powyzej 12° i pokryciu:
a) latwo zapalnym, wylot powinien znajdowa¢ sig na wysokosei co najmniej 0 0,6 m wyzej
od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudnozapalnym, wylot powinien znajdowa¢ si¢ co najmniej o
0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od
tej powierzelmi co najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkodg (zaslong), dla
prawidlowego dziatania komina jego wylot powinien znajdowac si¢ ponadto:
- ponad plaszczyzne wyprowadzong pod katem 12° w dél od poziomu najwyzszej przeszkody
(zaslony) dla komina znajdujgcego si¢ w odleglosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachu
stromym,
- ¢o najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zaslony) dla komina usytuowanego w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody,
- co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zaslony) dla komina usytuowanego w
odleglodci do 1,5 m od tej przeszkody.
Zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylatoréw) w pomieszezeniu

kotla.

16. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia

Instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie poprzez naczynie wzbiorcze otwarte (wymagana
wysoko$é montazu min. 30 cm ponad najwyzszym poziomem  instalacji) pod stropem
pomieszczenia; nad zrédlem ciepla.

Pojemnogé naczynia wzbiorczego: 10 dm* dla mocy kotla do 25 kW.

Pojemnosé naczynia wzbiorczego: 15 dm® dla mocy kotla 25 - 30 kW.

Srednica rury bezpieczenstwa: DN25 dla mocy kotla do 25 kW.

Srednica rury bezpieczenstwa: DN32 dla mocy kotla 25 - 30 kW.

Srednica rury wzbiorczej: DN25.

Srednica rury przelewowej: DN25 dla mocy kotla do 25 kW.

Srednica rury przelewowej: DN32 dla mocy kotla 25 - 30 kW.

Srednica rury odpowietrzajgeej: DN 15.
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Srednica rury sygnalizacyjnej: DN 15.

Poniewaz zabezpieczenie obejmuje 1 kociol - rura bezpieczenstwa na odcinku od kotla do
polaczenia z dolng czescig przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego jest réwnoczesnie rurg
wzbiorczg.

Rura bezpieczenstwa i rura wzbiorcza na calej ich dlugosci z wyjatkiem odcinkéw pionowych
zostana poprowadzone bez zasyfonowaii, ze spadkiem réwnym co najmniej 1% w kierunku do
kotla. Zmiany kierunku prowadzenia rur zostang wykonane lukami, ktérych promienie osi powinny
beda r6wne co najmniej dwukrotnej zewngtrznej Srednicy rury.

Rury przelewowa i sygnalizacyjna zostang wyprowadzone nad zlew lub posadzkg¢ w poblizu wpustu
podlogowego w taki sposéb, aby mozna bylo zaobserwowaé wyplywajacg z nich wodg.

Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietizajgcej nie mozna umieszezac
armatury umozliwiajgcej catkowite lub czesciowe zamknigeie przeplywu, ani urzgdzen i armatury
zrnniejszajacych pole ich przekroju wewngtrznego.

17. Rurociggi

Caloéé orurowania instalacji grzewczej kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, ze
szwem przewodowych, lgczonych przez spawanie.

Polgczenia z armaturg gwintowane.

Rurociagi technologiczne kotlowni prowadzone bedg po wierzchu Scian.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane zostana wykonane w tulejach
ochronnych. Przestizen pomigdzy tuleja, a przewodem zostanie wypelniona materialem
plastycznym. W tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne polgczenie przewodu.

18. Izolacja rurociggow
Rurociggi instalacji grzewczej nalezy zaizolowa¢ otulinami o wspélezynniku przewodzenia ciepla A

nie wigkszym niz 0,035 [W/m*K] i o gruboscei 30 mm.

19. Pompa obiegowa dla instalacji grzewczej
Dobrana pompa:
Quax = 5 m*/h, Hyax = 7 m st w., plynna regulacja predkosci obrotowej

Uwaga: Pompa zostanie zamontowana na przewodzie zasilajgcym, za kotlem i podlgczeniem rury
wzbiorczej/bezpieczenstwa (zgodnie ze schematem technologicznym).

20. Zawor czterodrogowy

Zawor czterodrogowy wydluzy znaczgco zywotno$é kotla stalowego. Zasada dzialania polega na
obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajgcego instalacje przy jednoczesnym
podwyzszaniu temperatury powrotu do kotla. Zapobiega to wykraplaniu sig spalin na powierzchni
wymiany ciepla kotla i zapobiega korozji.

Regulacja temperatury zasilania odbywaé sie bedzie na zaworze czterodrogowym, kociol zas
pracowal bedzie na wyzszych parametrach, co wplynie korzystnie na poprawg jakosci spalania
(wyzsza sprawnosc).

Dobrany zawor:

- DN25 dla mocy kotla do 25 kW,

- DN32 dla mocy kotta 25 - 30 kW.
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21.Armatura odcinajgca i zwrotna

W projektowane;j instalacji zostanie zastosowana nastgpujgca armatura:
- zawory odcinajace mosiezne kulowe,

- zawdr zwrotny mosiezny na przewodzie tlocznym pompy obiegowe;,
- zawory odcinajgce kulowe mosiezne ze ztaczkg do weza.

22. Napelnianie instalacji grzewczej wodg

Napelnianie i uzupelnianie instalacji c.0. woda zostanie wykonane przy uzyciu weza elastycznego,
podlgczanego na czas napelniania.

Po zakoniczonej operacji przewod elastyczny zostanie odlgczony.

Instalacji nie nalezy oprozniaé po sezonie grzewezym, z uwagi na niebezpieczenstwo
przyspieszonej korozji.

23. Odpowietrzenie instalacji grzewczej
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne, zamontowane

w najwyzszych punktach instalacji.
Wszelkie przywolane nazwy wlasne produktéow i materialéw sluzg okresleniu pozgdanego

standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanic innych materialéw i urzgdzen o
parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu.
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