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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana kotta opalanego weglem kamiennym na kociol
opalany pellet w budynkach mieszkalnych.

1.1 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 Przepisy techniczno - budowlane i normy.

2. Opis stanu istniejycego
Kotlownie zlokalizowane sg w wydzielonych pomieszczeniach budynkéw w poziomie piwnic i

parterze budynku.

Kazda kotlownia jest zrédlem ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania budynku oraz cieple]
wody uzytkowej. W chwili obecnej kotly sa opalane weglem sortymentu orzech i groszek. Kotly i
instalacja zabezpieczone sg otwartym naczyniem wzbiorczym. Kotly w ukladzie zamknigtym
zabezpieczone sg przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Spaliny z kotla sg odprowadzane do kominéw murowanego poprzez stalowe czopuchy.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach pracy 90/70°C.

3. Zrodlo ciepla - kotly stalowe wodne
Zrédlem ciepla bedg kotly stalowe opalane pellet, z automatycznym zasypem paliwa, w zakresie
mocy: od minimalnej 15, 20, 25130 kW.
Kotly stanowi¢ bedg zrédlo ciepla dla instalacji grzewczych oraz instalacji cieplej wody uzytkowe;.

4, Wymagana klasa efektywnoéci energetycznej i emisyjnosci kotléw i ich oznakowanie
Wymagane jest, aby kotly zostaly wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg. Normy PN-EN 303.5 — 2012 lub réwnowazng. Wymagane jest, aby kociol posiadal oznaczenie

deklaracjg CE.

5. Wymagane warunki pracy kotléw

Projektowane kotly grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w ukladzie
centralnego ogrzewania, powinny umozliwiaé¢ osigganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotla
nie nizszej niz 80°C i nie przekraczajgcej 90°C, przy cisnieniu roboczym nie nizszym niz 2 bary.
Kotly powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujgcych w otwartych jak i zamknigtych
systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajgcego w postaci
armatury bezpieczenstwa oraz niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy
cieplnej z kotléw w postaci wbudowanej w kotly wezownicy schladzajgcej z zaworem
bezpieczenstwa termicznego lub poprzez zamontowanie zaworu termicznego bezposredniego
dzialania, bez konieczno$ci wykorzystania wezownicy schladzajgcej. W tym przypadku instalacja
kotla i zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12828

lub rownowazng.

6. Opis techniczny zaprojektowanego typu kotla

Zaprojektowano stalowy, tréjciggowy kociol grzewezy wyposazony w palnik do automatycznego
spalania pelletu.

Konstrukcja kotla umozliwia, w zaleznosci od potrzeb spalanie w nim pelletu jako paliwa
podstawowego, jak rowniez drewna kawatkowego jako paliwa zastepczego.

Cze$¢ wymiennika kotla wykonana jest w technologii plomieniéwkowej. Tizeci cigg spalin
stanowia rury o $rednicy 70 -80 mm i grubodci $cianki 5 mm w ilosci nie mniej niz 6 sztuk dla
kottéw o mocy 15, 20 i 25 kW oraz nie mniej niz 8 szt. dla kotla o mocy 30 kW.

Plomienidowkowa czg$é grzeweza oddzielona jest od komory paleniskowej plaskq przegrodg wodna,
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wykonana  poprzecznie umieszczonych profili zamknigtych, z odstgpem miedzy nimi dla
zawirowania spalin i zapewnienia lepszej wymiany ciepla. Kociol musi posiada¢ wodng podloge
komory paleniskowe;.

Kociol wyposazony w modulowany palnik pelletowy, posiadajacy element do samoczynnego
zaplonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla
poprawienia efektywnosci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, jest on wyposazony w
sko$ng podloge, tzn. podloge stanowig dwie plaszczyzny nachylone do siebie pod kgtem 135 stopni,
dzigki czemu paliwo usypuje sie wzdluz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte ztoze.
Ponadto palnik jest wyposazony w zgarniacz szlaki, ksztaltem odpowiadajgcy ksztaltowi skosnej
podiogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktéw spalania, wystepujgcych podczas spalania
paliw o nizszej jakosci, a co za tym idzie, o wyzszej zawartosci popiolu. Praca zgarniacza szlaki
kontrolowana jest przez regulator kotlowy, pozwalajacy na zmiang czasu pomiedzy cyklami jego
pracy, w zaleznosci od jako$ci spalanego paliwa.

Spalanie drewna odbywa si¢ na ruszcie zeliwnym znajdujgcym si¢ nad palnikiem pelletowym.
Zastepcza komora paleniskowa jest wyposazona w drzwiczki dla ulatwienia usuwania popiolu
powstatego podczas spalania drewna.

Dla polepszenia jakosci spalania drewna komora paleniskowa jest wyposazona w dysze powietrza
wtornego, znajdujgce si¢ na tylnej $cianie kotla. Dodatkowo w drzwiach zasypowych usytuowana
jest rozeta dla mozliwosci doprowadzenia dodatkowego powietrza do spalania. Podobnie jak
podeczas spalania z wykorzystaniem palnika, w przypadku spalania drewna, calym procesem
spalania zawiaduje regulator kotlowy, a powietrze do spalania dostarczone jest za posrednictwem
dmuchawy palnika pelletowego.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakodci obstugi podczas spalania drewna, przewidziana jest komora
paleniskowa o dlugosci paleniska minimum 40 cm dla kotla 0 mocy 15 kW i 50cm dla kottéw o
mocy 20, 25 i 30 kW. Ponadto zalozono, ze pojemnos¢ zastgpczej komory paleniskowej nie bgdzie
mniejsza niz: 50 dm’® dla kotla 15kW, 65 dm’ dla kotla 20 i 25kW i 85 dm’ dla kotla 30 k'W.

Kociol jest wyposazony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemnogei minimum 250dm’.
Dla mozliwosci adaptacji kottéw w pomieszezeniach o malych wymiarach zaklada sie, ze szeroko$é
kotla dla mocy 15, 20 i 25 kW nie bedzie wigksza niz 50 cm, a dla kotla 30 kW - 60cm. szeroko$é
zbiornika paliwa nie powinna by¢ wieksza niz 65 cm. Wysokos¢ kotla i zbiornika paliwa nie
powinna przekroczy¢ 140 cm.

Glebokos¢ kotla nie powinna by¢ wigksza niz 85 cm nie liczgc palnika. Palnik powinien by¢
montowany z przodu kotla.

7. Wymagane wyposazenie kotlow

Wymagane glowne elementy istotne kottow:

- kociol wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci wg normy PN-EN 303.5 —
2012 lub réwnowazna,

- palnik z rura palnikowg o przekroju osmiokata foremnego - podloga palnika w ksztalcie ,,V”,

- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotla,

- palnik wyposazony w zrdéznicowany system powietrza pierwotnego /zgazowujacego/ i
wtornego /dopalajgcego/

- cieplomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej o
przeplywie nominalnym min. 0,6 m*h z mozliwoscig przesylania danych do sterownika kotla,

- pompa zmieszania kottowego o parametrach: DN25, Q.. = 3 m3/h, Hy, = 4,0 m.

8. Opis techniczny funkeji projektowanego regulatora kotla

Projektowany regulator dla kotléw pelletowych powinien spelnia¢ minimalng funkcjonalnosé pracy
w zakresie czynnosci:

- sterowanie zapalarka,
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- sterowanie podajnikiem,

- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

- sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

- plynne sterowanie dwoma zaworami mieszajgcymi,

- odczyt danych z cieplomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

- sterowanie pompa c.w.u.,

- sterowanie pompa dodatkowg (dodatkowa pompa c.o., c.w.u. lub cyrkulacyjna),

- wspdlpraca z termostatem pokojowym i urzadzeniem do komunikacji internetowej sterowanie
tygodniowe,

- wspolpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub wyposazonym
w komunikacj¢ RS,

- mozliwo$¢ podlgczenia modulu GSM z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za pomocg
telefonu komorkowego,

- wbudowany modul Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametrow uzysku
energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii informacyjno -
komunikacyjnej beneficjenta, mozliwosé podigezenia dwoch dodatkowych moduléow sterujgeych
zaworami.

9.Wymagane parametry podstawowego paliwa do kotlow

Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z
PN-EN 14961-2:2011 lub réwnowazng, klasa Al granulat z trocin pellet:

- §rednica granulatu 6-8 mm,

- dlugos¢ granulatu 3,15 - 40 mm,

- warto$¢ opalowa min. 18,0 MI/kg,

- zawartos¢ siarki maks. 0,03%,

- wilgotno$¢ maks. 10%,

- zapopielenie maks. 0,7%,

- gestodé nasypowa >600 kg/m’.

10.Wymagany osprze¢t zabezpieczajgcy kotlow

Projektowane kotly zostang wyposazone w:

- bezpieczng rure podajgcg paliwo ze zbiornika paliwa - cofhigcie plomienia do rury podajnika
powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, laczacej palnik ze zbiornikiem paliwa,

- ogranicznik temperatury kotla - w przypadku przekroczenia temperatury kotlta 90°C, termostat
bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotla odlaczy wentylator i podajnik; po
zadzialaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewczego obnizy si¢ do bezpiecznej
wartosei, ogranicznik odblokowuje si¢ samoczynnie,

- termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 95°C,
zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukladzie elektrycznym regulatora elektronicznego
odlgczy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadzialaniu tego zabezpieczenia wymagane jest
reczne odblokowanie,

- armature zabezpieczajgcg w wersji do montazu w ukladzie zamknigtym - skladajgca si¢ z zaworu
bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika,

- wezownice schladzajgcg z zaworem termostatycznym bezposredniego dzialania w wersji do
montazu w ukladzie zamknietym - o poczgtku otwarcia przy temperaturze 95°C w kotle (wymagana
jest stala nastawa zaworu termostatyczncgo bez mozliwosci zmiany nastawy przez uzytkownika),

- automatyczng kontrole czujnikéw- w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikow — c.o., c.w.u.
lub $limaka uaktywnia si¢ alarm; sterownik odlgcza podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa
obiegowa jest zalgczana niezaleznie od aktualnej temperatury,

- czujnik zatoru pelletu - w przypadku zasypania rury zrzutowej pelletem sterownik automatycznie
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wylgezy podawanie paliwa,
- wylgeznik krancowy - w przypadku otwarcia drzwiczek kotlowych, wylacznik kraiicowy wylgcza
z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

11. Wymagania budowlane dla pomieszezenia kotlao mocey do 25 kW

Projektowane kotly na paliwo stale o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW, zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi nalezy instalowa¢é w wydzielonym pomieszezeniu technicznym,
zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie parteru ogrzewanych pomieszczen lub w
innych pomieszczeniach, w ktérych moga by¢ instalowane kotly o wigkszych mocach cieplnych
nominalnych. Musi to by¢ oddzielne pomieszezenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.
Kotlownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, a kociol jak najblizej komina. Pomieszezenia, w ktorych instalowane sg kotly oraz
pomieszczenia skladu paliwa powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgeych
przepisach prawa.  Usytuowanie kotla powinno byé mozliwie centralne w stosunku do
ogrzewanych pomieszczei budynku.

Sktad paliwa powinien by¢ umieszczony w wydziclonym pomieszezeniu technicznym w poblizu
kotla lub w pomieszezeniu, w ktorym znajduje si¢ kociol. W tym ostatnim przypadku moze by¢
wykonany w postaci zasiekdw, skrzyn lub pojemnikéw. Powierzchnia skiadu paliwa powinna
umozliwia¢ sktadowanie paliwa na caly sezon grzewczy.

Popidl i zuzel powinny by¢ umieszczone w metalowych pojemnikach, ktére nalezy codziennie
oprézniac.

Podloga w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociol powinna by¢ wykonana z materialow
niepalnych. W przypadku podlogi z materialéw palnych, powinna by¢ ona obita blachg stalowg o
grubosci co najmniej 0,7 mm na odleglosé min. 0,5 m od krawedzi kotla.

Pomieszczenie, w ktorym znajduje sie kociol powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne. Zalecane jest,
aby pomieszczenie to mialo rowniez o$wietlenie naturalne bezposrednie lub posrednie. W
pomieszczeniu kotla powinien znajdowaé si¢ niezamykany otwoér nawiewny o powierzchni co
najmniej 200 cm’.

Pomieszczenie kotla powinno mieé kanal wentylacyjny wywiewny o przekroju nie mniejszym niz
14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach
budynku. Otwér wlotowy do kanalu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekidj, réwny
przekrojowi kanalu wentylacyjnego. Kanal wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogg mie¢
mozliwoséei zamkniecia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne.
Przew6d wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materialu niepalnego.

Przekr6é] komina dymowego powinien wynosi¢ min. 20 x 20 cm, a wysoko$¢ komina powinna
zapewnia¢ cigg wymagany przez producenta kotta.

Kanal dymowy nalezy wyposazyé we wklad kominowy z blachy kwasoodporne;.

Zalecane jest, aby drzwi wejéciowe do pomieszczenia kotla otwieraly si¢ na zewngtiz
pomieszczenia i umozliwialy swobodny montaz urzadzen.

W budynkach wyposazonych w instalacj¢ kanalizacyjng, w pomieszczeniu kotla powinien
znajdowaé sie wpust podlogowy. W budynkach bez mozliwodci podigezenia do kanalizacji
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pomieszczenia kotla, powinny byé urzadzenia do oprézniania z wody instalacji ogrzewania, np.
studzienka zbiorcza z pompg polaczong z przewodem gumowym. Nie wolno bezposrednio lgczy¢
instalacji wodociggowej z instalacjg centralnego ogrzewania.

Odleglo$é kotla od przegrod powinna zapewnia¢ dostgp do wszystkich czgsci kotla wymagajacych
obslugi, konserwacji i czyszczenia. Odleglo$¢ przodu kotla od przegrody powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,0 m.

Wysoko$¢ pomieszezenia kotla powinna zapewniaé mozliwos¢ czyszczenia kotlow. Wysokosé
pomieszczenia kotla moze by¢ réwna wysokosci kondygnacji, na ktorej zostal on zamontowany.

12. Wymagania budowlane dla pomieszezenia kotla o mocy od 25 do 30 kW

Projektowane kotly na paliwo stale o lgcznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 25 kW do 30kW
powinny byé instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na
kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Sklad paliwa i Zuzlownia powinny by¢
umieszczone w oddzielnych pomieszezeniach technicznych znajdujgcych sig bezposrednio obok
pomieszezenia kotlow, a takze mie¢ zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania zuzla i

popiohu.

Pomieszczenia, W ktorych instalowane sg kotly oraz pomieszczenia skladu paliwa powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym obowigzujgcymi przepisami prawa.

Polozenie kotlowni powinno by¢ mozliwe centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczen
budynku.

Polozenie komina - odleglo$¢ kotta od komina przy ciggu grawitacyjnym nic moze by¢ wigksza od
0,5 wysokosci komina.

Sktad paliwa i zuzlownia powinny by¢ umieszczone bezposrednio przy kottowni w wydzielonych
pomieszczeniach i mie¢ zapewniony dojazd dla zaopatrzenia w paliwo oraz latwos¢ usuwania zuzla

i popiotu.

Pomieszczenie skladu paliwa i zuzlownia powinny mie¢ wentylacjg¢ naturalng wywiewng,
zapewniajgcg w skladzie paliwa co najmniej 1-krotng wymiang powietrza, a zuzlowni co najmniej
3-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

Podloga w kotlowni powinna by¢ wykonana z materialéw niepalnych, wytrzymata na nagle zmiany
temperatury oraz uderzenia. Podlogg nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku studzienki.

Drzwi wejsciowe do kotlowni powinny by¢ niepalne, o odpornosci ogniowej EI30, szerokosci co
najmniej 80 cm i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnagtrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace si¢ od strony kottowni pod naciskiem.

Drzwi z kotlowni do skladu paliwa powinny by¢ stalowe lub drewniane obite obustronnie blacha,
otwierane do kotlowni.

Stropy nad kotlownig, zuzlownig i skladem paliwa powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg REI60
(kotlownia) i REI120 (zuzlownia i skiad paliwa).

Kotlownia powinna mie¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego
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powinien mie¢ wolny przekrdj, réwny przekrojowi kanalu i znajdowa¢ si¢ nie wyzej niz 1,0m od
poziomu podiogi kotlowni.

W otworze nawiewnym lub kanale powinna znajdowac si¢ przepustnica do regulacji przeplywu
powietrza, jednak nie pozwalajaca na zmniejszenie pola przekroju wigeej niz 50%. Kanal nawiewny

nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego.

Kotlownia powinna mie¢ kanal wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni
przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kotlowni, wyprowadzony ponad dach.
Przekréj poprzeczny komina wentylacyjnego nie powinien by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm.

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj, rowny przekrojowi kanatu.
Kanal wywiewny i otwor wlotowy nie mogg mie¢ mozliwosci zamknigcia. Stosowanie wentylacji
mechanicznej wyciagowej jest niedopuszczalne. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z
materialu niepalnego.

Kotlownia powinna mie¢ zapewnione o$wietlenie naturalne, mozliwie od przodu kotla, przy czym
powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podlogi i
kotlowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania. Ponadto
kotlownie nalezy wyposazy¢ w o§wietlenie sztuczne.

W kotlowni powinien znajdowaé si¢ zlew oraz zawor czerpalny ze zlaczka do weza. Przed
zaworem czerpalnym nalezy zamontowaé zawor zwrotny. Niedopuszczalne jest bezposrednie
polaczenie instalacji wodociggowej z instalacjg centralnego ogrzewania. W podlodze powinna by¢
wykonana studzienka umozliwiajgca schladzanie i odprowadzanie wody. Pojemnos¢ studzienki
powinna by¢ co najmniej réwna pojemnosci kotla.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwleglej sciany kotlowni powinna by¢ co najmniej o 50 em wigksza
od dlugosci kotla, jednak nie mniejsza niz 2,0 m.

Odleglo$é tylu kotla od sciany kotlowni nie powinna by¢ mniejsza od 70 ¢m, chyba ze producent
kotla podaje wickszg warto$¢.

Odleglos¢ boku kotla od $ciany kotlowni nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Wysokos$¢ kotlowni nie
moze byé mniejsza niz 2,50 m.

Kotly powinny by¢ ustawione na fundamencie, wystajacym nad poziom podlogi kotlowni nie mniej
niz 5 cm i zabezpieczonym stalowymi kgtownikami. Fundamenty powinny by¢ dostosowane do
konstrukeji kotléw zgodnie z wymaganiami wytworcy.

13. Wymagania montazowe dla kotla

Projektowane kotly na pellet nalezy ustawi¢ na dokladnie wypoziomowanym podlozu. Zalecane jest
kazdorazowe ustawienie na fundamencie o wysoko$ci minimum 50 mm. Dopuszcza sig
bezposrednie ustawienie kotla na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrozenia naplywu

wadd gruntowych.

Niedopuszczalne jest narazanie kotléw na przebywanie w mokrych lub wilgotnych
pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzajgc w bardzo krotkim czasie do

zupelnego zniszczenia kotla.
Ustawienie kotla powinno uwzglednia¢ mozliwo$¢ swobodnego dokonywania czyszczenia oraz

bezposredniego dostepu z kazdej strony.
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14. Komin dymowy
Wymagany jest istniejagcy murowany komin wewngtrzny, w ktérym zaleca sie zamontowa¢ wklad

kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury
T600 (600 °C).
Na czopuchu kotla zlecany jest montaz regulatora ciggu kominowego.

15. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

W $cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni o mocy do 25 kW nalezy zapewni¢ kanal nawiewny
powietrza o powierzchni przekroju min. 200 em’.

W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zainstalowany kociol o mocy powyzej 25 kW nalezy zapewni¢
kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina dymowego.
Kanaly nawiewne nie mogg mieé¢ mozliwosei zamknigeia. Otwory wylotowe z kanalow
nawiewnych powinny znajdowa¢ si¢ nie wyzej niz 1,0 m nad poziomem podiogi kotlowni.

Dla umozliwienia wentylacji pomieszczenia kotlowni nalezy zapewni¢ komin grawitacyjny o
wymiarach min. 14 x 14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.

Sposéb wyprowadzenia kanatu wentylacyjnego ponad dach podlega nastepujgcym zasadom:
- przy dachu ptaskim o kacie nachylenia polaci dachowej nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukeji dachu, wylot powinien znajdowac si¢ co najmniej o 0,6 m powyzej poziomu kalenicy,
- przy dachu stromym o kgcie nachylenia polaci dachowej powyzej 12° i pokryeiu:
a) latwo zapalnym, wylot powinien znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 0 0,6 m wyzej
od poziomu kalenicy,
b) n1epalnym niezapalnym 1 trudnozapalnym, wylot powuuen znajdowac sie co najmniej o
0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od
tej powierzclmi co najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkodg (zaslong), dla
prawidlowego dzialania komina jego wylot powinien znajdowac¢ si¢ ponadto:
- ponad plaszezyzng wyprowadzong pod katem 12° w dél od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla komina znajdujgcego sie w odleglosei od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachu
stromym,
- co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zaslony) dla komina usytuowanego w
odleglosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody,
- co najmniej 0 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina usytuowanego w
odlegloscei do 1,5 m od tej przeszkody.
Zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylatorow) w pomieszczeniu
kotta.

16. Zabezpieczenie instalacji grzewezej przed nadmiernym wzrostem ciSnienia

Instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie poprzez naczynie wzbiorcze otwarte (wymagana
wysoko$é montazu min. 30 cm ponad najwyzszym poziomem instalacji) pod stropem
pomieszezenia; nad zrédlem ciepla.

Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego: 10 dm* dla mocy kotta do 25 kW.

Pojemno$é naczynia wzbiorczego: 15 dm® dla mocy kotta 25 - 30 kW.

Srednica rury bezpieczefstwa: DN25 dla mocy kotla do 25 kW.

Srednica rury bezpieczenstwa: DN32 dla mocy kotla 25 - 30 kW.

Srednica rury wzbiorczej: DN25.

Srednica rury przelewowej: DN25 dla mocy kotla do 25 kW.

Srednica rury przelewowej: DN32 dla mocy kotla 25 - 30 kW.

Srednica rury odpowietizajgeej: DN 15.
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Srednica rury sygnalizacyjnej: DN 15.

Poniewaz zabezpieczenie obejmuje 1 kociol - rura bezpieczefstwa na odcinku od kotla do
polaczenia z dolng czgscig przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego jest réwnocze$nie rurg
wzbiorcza.

Rura bezpieczenstwa i rura wzbiorcza na calej ich dlugosci z wyjgtkiem odcinkéw pionowych
zostana poprowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem rownym co najmniej 1% w kierunku do
kotla. Zmiany kierunku prowadzenia rur zostang wykonane tukami, ktorych promienie osi powinny
bedg réwne co najmniej dwukrotnej zewnetrznej Srednicy rury.

Rury przelewowa i sygnalizacyjna zostang wyprowadzone nad zlew lub posadzke w poblizu wpustu
podlogowego w taki sposob, aby mozna bylo zaobserwowa¢ wyplywajacg z nich wodg.

Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna umieszezac
armatury umozliwiajacej calkowite lub czgéciowe zamknigeie przeptywu, ani urzadzen i armatury
zrnniejszajgcych pole ich przekroju wewngtrznego.

17. Rurociggi

Calo$é orurowania instalacji grzewczej kotlowni nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych, ze
szwem przewodowych, lgczonych przez spawanie.

Polgczenia z armaturg gwintowane.

Rurociggi technologiczne kotlowni prowadzone bgdg po wierzchu $cian.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane zostana wykonane w tulejach
ochronnych. Przestizen pomiedzy tulejg, a przewodem zostanie wypelniona materialem
plastycznym. W tulei nie moze znajdowac sie zadne polgczenie przewodu.

18. Izolacja rurociggow
Rurociagi instalacji grzewezej nalezy zaizolowa¢ otulinami o wspdlezynniku przewodzenia ciepla A

nie wigkszym niz 0,035 [W/m*K] i o grubosci 30 mm.

19. Pompa obiegowa dla instalacji grzewczej

Dobrana pompa:
Quax = 5 m*/h, Hyo = 7 m st w., plynna regulacja predkosci obrotowej

Uwaga: Pompa zostanie zamontowana na przewodzie zasilajgcym, za kotlem i podlgczeniem rury
wzbiorczej/bezpieczenstwa (zgodnie ze schematem technologicznym).

20. Zawor czterodrogowy
Zawor czterodrogowy wydluzy znaczaco zywotno$¢ kotla stalowego. Zasada dzialania polega na

obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajgcego instalacj¢ przy jednoczesnym
podwyzszaniu temperatury powrotu do kotla. Zapobiega to wykraplaniu si¢ spalin na powierzchni
wymiany ciepla kotla i zapobiega korozji.

Regulacja temperatury zasilania odbywaé si¢ bedzie na zaworze czterodrogowym, kociol zas
pracowal bedzie na wyzszych parametrach, co wplynie korzystnie na poprawe jakosci spalania
(wyzsza sprawnos¢).

Dobrany zawér:

- DN25 dla mocy kotla do 25 kW,

- DN32 dla mocy kotla 25 - 30 kW.
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21.Armatura odcinajgcea i zwrotna

W projektowanej instalacji zostanie zastosowana nastgpujaca armatura:
- zawory odcinajace mosigzne kulowe,

- zawér zwrotny mosiezny na przewodzie tlocznym pompy obiegowej,
- zawory odcinajgce kulowe mosigzne ze zlaczkg do weza.

22. Napelnianie instalacji grzewczej wodg
Napelnianie i uzupetnianie instalacji c.0. wodg zostanie wykonane przy uzyciu weza elastycznego,

podigczanego na czas napelniania.
Po zakonczonej operacji przewdd elastyczny zostanie odlgczony.
Instalacji nie nalezy oprézniaé po sezonie grzewczym, z uwagi na niebezpieczefistwo

przyspieszonej korozji.

23. Odpowietrzenie instalacji grzewczej
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne, zamontowane

w najwyzszych punktach instalacji.

Wszelkie przywolane nazwy wlasne produktéw i materialow sluzy okredleniu pozadanego
standardu wykonania, Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzgdzen o
parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu.

11
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