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181.6
. @ Ska | PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA TERENOWA NP. SK-1 —
p . | PROJ. PUNKT ADOWANIA WOLNOSTOUACY
(MAX. 2XT1KW) ZASILANY Z {ADOWARKI 1S
1= 1PROJ. LADOWARKA SANOCHODGW O MOCY 2X22kM
S 1829 tS2e | PROJ. LADOWARKA SAMOCHODOW O MOCY 2X22kW
19050 | PROJEKTOWANA RURA DVK75 Z PILOTEM DO WCAGNIEC KABL
IASILAJACYCH (YKXs 5x10mm2) OD tADOWARKI DO PUNKTU
+ RURA DVK40 7 PILOTEM DO WCIAGNIECIA  SKRETKI STEROWNICZEJ
(WYDANIE ZEWNETRZNE)
02K 1 SUGERQWANA LOKALIZACJA ZLACZA KABLOWO-POMIARONEGO PGE — DLA BUDYNKU HALI SPORTOWE
02K 2 SUGEROWANA LOKALIZACJA ZLACZA KABLOWO-POMIARONEGO PGE - DLA BUDYNKU SZKOLY
o Stafa zeslajgeo sterownicza boisk
41 20mm? PROJEKTONANY WLZ KABLOWY 250Kty 20mm" + Fe/In 2504 0D 24P 1
00 BUDYNKU HALI SPORTOWES W RURZE OCHRONNE
_ 2mm® | PROVEKTONANY WLZ KABLOWY 2:0KXstx120mm' + Fe/In 25 0D 7KP2
00 BUDYNKU SZKOFY W RURZE OCHRONNE
Kaoli- sygnotowe instolacy CCTV Eagsgi%mg %sgm - o
koble Skrelkowe w %& Swatfowdd w rurze HOPE40 na cale] diugoscr lub w SRS7S pod praejozdami
S’ A
305mm Kabel YKY przelqeznika PD CCTV
1 I )
Kabel YKXs 9x2mm2 zasilanie stacji lodowania- samochoddw elektrycanych
2
182.6 - Kabel YKs 5x25mm zasiaria tabicy terenone] T0
™ 185.34C D 1 \ 82.4
™ 180.95 ! 410’ Lo A .
NN A N MO0 00 AL WY Y XSS Y Y Y T oA e LD s s e Yy e ) Rl o AAA 4ANA A 0§ PR il ol e b e L S R —
~ @ __ +/-0.00=1 mw_ 40 Kbel YKY 4x10mm zosilania oswietlenio - latarnia parkowa / ulczna Al
> 3t S o .
~ G S P U S AN NN N 0 e N N N N~ - N 2 R N O 1 s v, A B e /00 et [ - O B SO 2 ot e 1ot I 1 L S I Bt Kobel YKY + Fe/Zn 2514 zoslania oswietlenia — maszt oswielleniony B1 - boisko me
~
410mm’ S o o
Kobel YKY + Fe/Zn 2514 zosionia oswietlenia — maszt oswielleniony B1 ~ boisko duze
OCTV - teren i boiske:
K. o K/ — kamera zewnetrzna tubowa & MPX 2,8=12mm
NDAA IR70m Ingenius Plus H.265 Smart, wbudowane
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe TVS 4000 V
Oprawa osuielleniowe — teren 1 boiska:
latarnia parkowa /uliczna | A1 — Oprawa oswietleniowa C:SS\S;EQ na zrodta LED, IP65, KO/,
éganﬁzﬂxé T=4000K, CRI>70, ULOR 1%7%%, strumien  Swietlny oprawy=6802Im, pobor
I 'mocy 53W, automatyczna redukeja mocy, montaz na zwienczeniu stupa
60, obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na ~
kolor RAL 7016, Klosz wykanany z twarzywa tworzywa sztucznego PMMA ~
przezroczyste, soczzewka typu VM (IESNA typ V), wytrzymatos¢ udarowo - - Inwestor:
& 6/10kV  stabilnose temp. barwowej: 4 SDCM, zywotnose: >100000h ~ Gmina Chelm
1 . ~_ ul. Gminna 18
Drwowwov_ Embo*aNS\:\:r THD 8% - 22400 Pokrowka
B.1 — Oprawa oswielleniowa na zrodla LED, P66, KOS, T=4000K, CRI>&0, Nazwa _ss\mmqo_._“
pobor mocy 210W, oprawa wyposazona w 4-stopniowg, reczng regulacje Budowa budynku szkoly i budynku hal sportowej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
maszt oSwietleniowy strumienia swietlhego i mocy:  krok 1 = 30429Im / 210W, krok 2 -
ilos¢ x B1 26780im / 182W, krok 3 - 23876Im / 157W, krok 4 — 22216lm /
wserosevormaun-zn | 149\, montaz za pomocq requlowanego uchwytu, obudowa wykonana z Adres Inwestycji:
. . cisnienioweqo odlewu %35&3 7 zebrowaniem O%SE%QBQB 9%5 . s Osztn, pay . Sonej
~ . wemecusemorawy | |OKIETOWANG proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski \/ _ pow. chelmski, woj.lubelskie
o wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego, ukfad J Obreb: 0043 Okszow Kolonia
optyczny: soczewki PMMA asymetryczne sport, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 | | Numery dziatek ewidencyjnych: 149/1,14912
SDCM, zywotnose: >120000h (L80B20), temperatura pracy: —20°C + +40°C, \ = Karol Sitarsk
N@OQBOwa 7 normami: EN @@@@m\f EN @O@@@\m\f EN @ow@m\m\mm, \ \ | ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
EN62471, ; ENEC | tel: 510-032-264
\ \ BIURO PROJEKTOWE e-mail: 4idea@4idea.pl
k Faza Projektu: | Projekt techniczny
\ Temat Rysunku:| Budynek 2 - zagospodarowanie terenu - trasy prowadzenia kabli
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r Projektant mgr inZ. SWK/0096/
Instalacie elek. | MarekAf|pwoE/14
Opracowujac mgrinz. e
Instalacje elek. m
SONGREY |  |K21499
. Skala: Branza: Nr rys:
Rew.: 0 15500 NSTELEKT. | E-00




